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Address:  Building  A7,  Zhongnan  Road,  Hardware  Mall,  Guangfo,  Huangqi,  Dali  Town,  Nanhai  District,

Foshan  City  

Address:  Block  A7,  Zhongnan  Road,  Guangfo  Hardware  City,  Huangqi,  Dali  Town,  Nanhai  District,  Foshan  City

Model:  B-6000,  B-7000,  E-6000,  E8000,  E7000,  T3000,  T-8000,  T6000,  T9000,  GS,  TVOO

Manufacturer:  Guangdong  Nianlida  New  Materials  Co.,  Ltd.

Guangdong  ZHANLIDA  New  Material  Co.,Ltd.  

Manufacturer:  

Sample  Name:  Cell  phone  repair  glue  

Model  No.:  B-6000,B-7000,E-6000,E8000,E7000,T3000,T-8000,T6000,T9000,G-S,TVOOO  
SKU:  B-6000,  B-7000,  E-6000,  E8000,  E7000,  T3000,  T-8000,  T6000,  T9000,  GS,  TVOO
Item  No.:  B-6000,B-7000,E-6000,E8000,E7000,T3000,T-8000,T6000,T9000,G-S,TVOOO  

Fax:  0757-85906989  

Chemical  NameSpecific  gravityCAS  No.

Tel:  0757-85906989/13703085799

No.:  DGC140506025F03

1  -  Chemical  Product  and  Company  Identification  

Section  2  –  Composition/Information  on  Ingredient  

Sample  name:  Mobile  phone  repair  glue

Item  1:  Chemical  Name  and  Manufacturer  Information

10%  

74-84-0  

15%  

33-56-1  

15%  

35%  

25%  

Item  2:  Chemical  composition  information

80-91-0  

77-85-0  

65-78-1  

Material  Safety  Data  Sheet  

Report  No.:  DGC140506025F03  

Fax:  0757-85906989

Email:  ld666js@163.com  

Tel:  0757-85906989/13703085799  

Page  2  of  9

Email:ld666js@163.com

Material  Safety  Data  Sheet

Acrylic  resin

Ethane  

coupling  agent  Coupling  

reagent  Accelerant

Resin  fibre

tested  and  such  sample(s)  are  retained  for  30  days  only.  

This  document  cannot  be  reproduced  except  in  full,  without  prior  written  approval  of  ATC.  Any  unauthorized  alteration,  forgery  or  falsification  of  the  content  or  appearance  o  this  document  is  

unlawful  and  offenders  may  be  prosecuted  to  the  fullest  extent  of  the  law.  Unless  otherwise  stated  the  results  shown  in  this  test  report  refer  only  to  the  sample(s)  

Address:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Tel:  (+86-769)  

23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  Email:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com  

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.  

Machine Translated by Google

mailto:ld666js@163.com
mailto:ld666js@163.com


Eyes:  Contact  directly  may  cause  slight  stimulation.  Skin:  Short  term  

exposure  is  unlikely  to  cause  effects.

Burning  explosion  harm:  Flammable.  

Skin:  Immediately  remove  contaminated  clothing,  clean  it  up  with  a  large  number  of  water,  and  then  

Skin  contact:  Take  off  contaminated  clothing,  rinse  with  plenty  of  water,  then  rinse  with  soapy  water.  If  you  feel  unwell,  seek  medical  attention.

Eyes:  Direct  contact  may  cause  slight  irritation.

Intake:  Water  cleaning  oral  cavity.  Drinking  lots  of  water  in  the  stomach  to  dilute  and  spit.  Get  medical  aid.  

Health  harm:  

Eyes:  Immediately  filed  eyelid,  washed  with  a  large  number  of  water,  at  least  15  minutes.  

Inhalation:  Respiratory  system  will  have  a  slight  tingling  in.  Ingestion:  

Swallowing  large  amounts  may  cause  internal  damage.

Skin:  Short  time  exposure  would  be  no  effect.  Inhalation:  

Slightly  irritating  to  the  respiratory  system.

In  case  of  eye  contact:  flush  with  water  for  at  least  15  minutes.  If  still  

uncomfortable,  get  medical  aid.

Inhalation :  If  inhaled  vapor  discomfort,  to  immediately  move  to  fresh  air.  Get  medical  aid.

Environment  hazard:  No  Data.  Explosion  

hazard:  Flammable.

Ingestion:  A  large  number  of  swallowing  may  cause  Internal  Organs  damage.  Environmental  Hazards:  No  

information  available.

If  still  uncomfortable,  get  medical  aid.  Inhalation:  If  

you  feel  uncomfortable  after  inhaling  vapor,  move  to  fresh  air  immediately.  Get  medical  aid.

Invasive  ways:  Skin  contact,  Eye  contact,  Inhalation,  Intake.  Health  hazards:

Routes  of  entry:  Skin  contact,  eye  contact,  inhalation,  ingestion.

No.:  DGC140506025F03

Section  3  -  Hazards  Identification  

Item  4:  First  aid  measures

Item  3:  Hazard  Information

Section  4  -  First  Aid  Measures  
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Keep  the  fire  container  cool  by  spraying  water  until  the  fire  is  extinguished.  If  the  container  in  the  fire  scene  makes  a  sound,  evacuate  immediately.

area.  The  leakage  into  the  appropriate  container  quickly,  and  then  use  the  appropriate  absorbent  

systems  and  rivers.

Firefighting  precautions:  Firefighters  must  wear  gas  masks  and  full-body  firefighting  suits  and  extinguish  fires  in  the  upwind  direction.  Move  containers  away  from  the  fire  scene  to  an  empty  space  as  much  as  possible.

Extinguishing  agent:  Mist  of  water,  sand,  foam,  carbon  dioxide,  dry  chemical  powder.  

Clean-up  methods:  According  to  the  local  emergency  plan,  decide  whether  to  evacuate  or  isolate  the  area.  Quickly  put  the  leaked  material  into  suitable  containers  and  then

gloves,  fire  in  the  wind.  Moved  containers  as  far  as  possible  from  the  fire  scene  on  to  empty  

Emergency  treatment:  Avoid  contact  with  eyes,  keep  container  tightly  closed,  use  sand,  soil  or  other  suitable  materials  to  prevent  spreading  into  sewers,  drainage

Handling  Precautions:  Use  at  well  ventilated  place ,  avoid  direct  contact  with  eyes,  body  and  clothes.  

Fire-fight  notes :  Firefighters  must  wear  air-breathing  apparatus,  fire  fighting  clothes  and  protective  

Before  eating  or  smoking.

Handling  precautions:  Use  in  a  well-ventilated  area  and  avoid  direct  contact  with  glasses,  body  and  clothing.  Wash  after  handling,  especially  before  use.

Clean-up  methods:  According  to  the  local  emergency  plans,  decide  whether  to  evacuate  or  isolate  the  

container  has  generated  the  sound  in  the  fire,  must  immediately  withdraw.  

department.  keep  spray  water  and  make  sure  the  container  cool,  until  the  end  of  fire.  If  the  

Finally,  clean  up  the  leak  with  a  suitable  absorbent.

cleaning  residual  leakage.  

Ignition  temperature:  N/A.  Extinguishing  

agent:  water  mist,  sand,  foam,  carbon  dioxide,  dry  powder.

Flash  point  temperature:  No  information  available.

No.:  DGC140506025F03

Section  5  –  Fire  and  Explosion  Hazard  Data  

Section  6  -  Accidental  Release  Measures  

Item  6:  Emergency  treatment  of  leakage

Item  5:  Firefighting  measures

Item  7:  Handling  and  Storage

Section  7  -  Handling  and  Storage  
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Section  8  -  Exposure  Controls,  Personal  Protection  

Item  8:  Exposure  Controls  and  Personal  Protection  Measures

No.:  DGC140506025F03

Respiratory  protection:  Generally  do  not  need  special  protection,  if  necessary,  wear  antigas  mask.  Eye  protection:  Generally  do  not  need  

special  protection,  if  necessary,  wear  chemical  safety  glasses.

Other  protection:  Packing  should  be  sealed  well,  logo  be  clear.  

Engineering  controls:  Closed  operation,  pay  attention  to  ventilation.  Respiratory  protection:  

Generally  no  special  protection  is  required.  If  necessary,  wear  a  gas  mask.

extinguishers  and  spill  clean-up  equipment.  

Body  protection:  wear  general  

protective  work  clothes.

Average  allowable  concentration  in  eight  hours:  450ppm  (1750mg/m3)

Maximum  allowable  concentration:

Eye  protection:  Generally  do  not  need  special  protection,  if  necessary,  wearing  chemical  

Hand  protection:  Wear  anti-solvent  gloves.  Others:  The  packaging  

should  be  well  sealed  and  the  labels  should  be  clear.

Have  suitable  materials  to  contain  spillage.

Maximum  acceptable  concentration:  

Body  protection:  Wear  general  protective  overalls.  Hand  protection:  

Wear  solvent-resistant  gloves.

Storage  precautions:  Store  in  a  cool,  dry,  well-ventilated  place.  Keep  away  from  fire,  

heat  sources,  and  oxidizing  materials.

Storage  apart  from  the  oxidation  material.  Near  the  storage  areas  have  adequate  fire  

Storage  Precautions:  Stored  in  a  cool,  well-ventilated  place.  Away  from  heat,  ignition  sources.  

Material  Safety  Data  Sheet  
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odor  density:  0.725

Vapour  density:  3.12  

Flash  point:  -10ÿ  

Vapor  density:  3.12  g/m3

Odor:  Slightly  

Stability:  Normal  conditions  and  stability.  Incompatible  

materials:  Strong  oxidizing  agents.

Stability:  Stable  under  normal  conditions

Odor:  Slightly  pungent

Melting  point:  No  Data  

Boiling  point:  80ÿ

Oxidation  characteristics:  Stable  

Hazardous  decomposition  products:  SiO2,  CO2  and  microscale  of  carbide  which  didn’t  combustion  

Density:  0.725  g/cm3  

g/m3  Oxidation  characteristics:  Stable

Combustion  decomposition  products:  silicon  dioxide,  carbon  dioxide  and  trace  amounts  of  incompletely  burned  carbides,  etc.

Avoid  material:  Strong  oxidant.  Conditions  

to  avoid:  Avoid  contact  with  high  heat,  open  flame  or  oxidizing  agents.

Solidify  sizing  time  is  5  minutes.  

Flash  point:  -10ÿ

Boiling  point:  80ÿ  

Curing  time  is  5  minutes

Melting  point:  No  data

Physical  State:  Colorless  transparent  Viscous  liquid,Weak  odor  

Appearance:  Colorless,  transparent,  viscous  liquid  with  a  slight  odor

No.:  DGC140506025F03

Section  9  -  Physical  and  Chemical  Properties  

Section  10  -  Stability  and  Reactivity  

Item  10:  Stability  and  Reactivity

Item  9:  Physical  and  Chemical  Properties
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Item  12:  Ecological  Information

Section  12  -  Ecological  Information  

Section  11  -  Toxicological  Information  

Item  11:  Toxicological  Information

Item  13:  Disposal

Section  13  -  Disposal  Considerations  

No.:  DGC140506025F03

Subacute  and  chronic  toxicity:  N/A.  Carcinogenicity:  

No  data  available.

Disposal  precautions:  None.

Acute  toxicity:  N/A.  Subacute  

and  chronic  toxicity:  No  data  available.

Irritation:  Contact  directly  may  cause  slight  stimulation.  Acute  toxicity:  No  data  

available.

Bioaccumulation:  No  bioaccumulation.  

Waste  characteristics:  Non-dangerous  goods.  Waste  disposal  

method:  Please  refer  to  relevant  national  and  local  regulations  before  disposal.  Incineration  is  recommended.

Carcinogenicity:  No  data.  

Nature  of  waste:  non-hazardous.

incineration.  

Environmental  Impact  and  Distribution:  Siloxanes  are  removed  from  water  by  deposition  or  binding  to  sewage  sludge  and  degrade  in  soil.

Waste  disposal  method:  Disposal  before  should  refer  to  the  national  and  local  regulations,  Preferred  

incompletely.  

separate  the  siloxane  from  water.  Degradation  in  earth.  Bioaccumulation:  Does  

not  have  the  potential  to  bioaccumulate.

Irritation:  Direct  contact  may  cause  irritation  to  eyes.

Waste  Note:  N/A.  

Environmental  affect  and  distribution:  Through  sedimentation  or  adhere  to  sewage  sludge,  and  

Material  Safety  Data  Sheet  
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AVAILABLE:  N/A.

that  the  container  does  not  leak,  does  not  collapse,  does  not  fall  and  no  damage  in  transport.  Strictly  

Air  transport  (IAIA):  covered  by  IAIA  regulations.

Regulatory  information:  Hazardous  Chemical  Safety  Regulation(State  Council  issued,  February  17,  1987),  Safety  

Management  of  Hazardous  Chemicals  Implementation  Rules  (of  labor  [1992]  No.  667),  Workplace  Safe  Use  of  Chemicals  

Rule  ([1996]  Ministry  of  Labor  No.  423)  and  other  regulations,  for  the  

IMDG:  N/A.

Transportation  Notes:  Before  transport,  examine  containers  is  complete,  seal,  dry,  clean  or  not.  Ensure  

Road  and  rail  transport:  Transport  according  to  non-dangerous  goods  requirement.  Ocean  

transport  (IMDG):  Belongs  to  IMO  IMDG  code.

Road  and  rail  transportation:  transported  as  non-dangerous  goods.

should  be  according  to  the  provides  routes.  

Corresponding  regulations  have  been  made  for  the  safe  use,  production,  storage,  transportation,  loading  and  unloading  of  dangerous  goods.

hazardous  chemicals'  safe  use,  production,  storage,  transport  and  handling  etc.  made  corresponding  

prohibited  with  oxidants,  food  chemicals  mixed  loading  and  transportation.  Road  transport,  travel  routes  

provisions.  

No.:  DGC140506025F03

Section  14  -  Transport  Information  

Section  15  -  Regulatory  Information  

Item  15:  Regulatory  Information

Item  14:  Transportation  Information

Material  Safety  Data  Sheet  

Report  No.:  DGC140506025F03  

Transportation  precautions:  Before  transportation,  check  whether  the  packaging  container  is  complete,  sealed,  dry  and  clean.  During  transportation,  ensure  that  the  container  does  not  leak,  collapse  or

Route  driving.

Falling,  no  damage.  It  is  strictly  forbidden  to  mix  with  oxidizing  and  food  chemicals.  During  transportation,  it  should  be  avoided  from  rain,  moisture  and  exposure.  Road  transportation  should  be  carried  out  according  to  the  regulations.
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This  material  safety  data  sheet  is  for  the  specified  product  only.

Report  completed

References:  N/A  

References:  None.

End  of  document  

The  data  in  this  Material  Safety  Data  Sheet  relates  only  to  the  specific  material  designated  herein.  

No.:  DGC140506025F03

Section  16  -  Additional  Information  

Item  16:  Other  Information

tested  and  such  sample(s)  are  retained  for  30  days  only.  

This  document  cannot  be  reproduced  except  in  full,  without  prior  written  approval  of  ATC.  Any  unauthorized  alteration,  forgery  or  falsification  of  the  content  or  appearance  o  this  document  is  

unlawful  and  offenders  may  be  prosecuted  to  the  fullest  extent  of  the  law.  Unless  otherwise  stated  the  results  shown  in  this  test  report  refer  only  to  the  sample(s)  
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Datum:  24.09.2024

Beispielname:  Handy-Reparaturkleber

Huangqi,  Stadt  Dali,  Bezirk  Nanhai,  Stadt  Foshan

Genaue  Technologie  Co.,  Ltd.

Adresse :

Adresse:

Antragsteller:

Antragsteller:

Geschrieben  von:

24.  September  2024

Ausgestellt  von :

Ausgabedatum :

Prüfung:

Beispielname:

Genehmigt  von:

rechtswidrig  und  die  Täter  können  im  vollen  Umfang  des  Gesetzes  verfolgt  werden.  Sofern  nicht  anders  angegeben,  beziehen  sich  die  in  diesem  Testbericht  gezeigten  Ergebnisse  nur  auf  die  Probe(n)

getestet  und  solche  Proben  werden  nur  30  Tage  lang  aufbewahrt.

Dieses  Dokument  darf  nur  vollständig  und  ohne  vorherige  schriftliche  Genehmigung  von  ATC  reproduziert  werden.  Jede  unbefugte  Änderung,  Fälschung  oder  Verfälschung  des  Inhalts  oder  des  Erscheinungsbilds  dieses  Dokuments  ist

23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  E-Mail:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Adresse:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Tel:  (+86-769)

Guangdong  Nianlida  Neue  Materialien  Co.,  Ltd.

Maschinell  übersetzt  von  Google

Berichtsnummer:  DGC140506025F03

Bearbeitet  von:

Bericht  verfasst  von:

Sicherheitsdatenblatt

Geprüft  von:

Handy-Reparaturkleber

Sicherheitsdatenblatt  Nr.:  
DGC140506025F03

Dongguan  Guanzhun  Testing  Technology  Co.,  Ltd.

Straße,  Guangfo  Hardware  City,  Huangqi,  Dali  Town,  Nanhai  District,  Foshan  City

Guangdong  ZHANLIDA  New  Material  Co.,  Ltd.  Block  A7,  Zhongnan
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Gebäude  A7,  Zhongnan  Road,  Hardware  Mall,  Guangfo,

Genaue  Technologie  Co.,  Ltd.

Gemäß  (EG)  Nr.  1907/2006  und  1272/2008

Verordnung  (EG)Konform  mit

Sicherheitsdatenblatt
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Abschnitt  2  –  Zusammensetzung/Informationen  zu  Inhaltsstoffen

1  -  Chemische  Produkt-  und  Firmenidentifikation

Adresse:  Block  A7,  Zhongnan  Road,  Guangfo  Hardware  City,  Huangqi,  Stadt  Dali,  Bezirk  Nanhai,  Stadt  Foshan

Adresse:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Tel:  (+86-769)

23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  E-Mail:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

rechtswidrig,  und  die  Täter  können  im  vollen  gesetzlich  möglichen  Umfang  strafrechtlich  verfolgt  werden.  Sofern  nicht  anders  angegeben,  beziehen  sich  die  in  diesem  Testbericht  angegebenen  Ergebnisse  ausschließlich  auf  die  

getestete(n)  Probe(n),  und  diese  Probe(n)  werden  nur  30  Tage  lang  aufbewahrt.

Dieses  Dokument  darf  nur  vollständig  und  ohne  vorherige  schriftliche  Genehmigung  von  ATC  reproduziert  werden.  Jede  unbefugte  Änderung,  Fälschung  oder  Verfälschung  des  Inhalts  oder  des  Erscheinungsbilds  dieses  Dokuments  ist

Genaue  Technologie  Co.,  Ltd.

Beispielname:  Handy-Reparaturkleber

E-Mail:  ld666js@163.com

Maschinell  übersetzt  von  Google

Berichtsnummer:  DGC140506025F03

Acrylharz

Harzfaser

Punkt  1:  Chemischer  Name  und  Herstellerinformationen

15  %

10  %

33-56-1

65-78-135  %

74-84-0
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15  %

77-85-0

80-91-0

Punkt  2:  Informationen  zur  chemischen  Zusammensetzung

Sicherheitsdatenblatt  Nr.:  
DGC140506025F03

Beschleunigendes  Reagenz

Ethan

Kopplungsmittel  Kopplung

Stadt  Foshan

Modell:  B-6000,  B-7000,  E-6000,  E8000,  E7000,  T3000,  T-8000,  T6000,  T9000,  GS,  TVOO

Modellnummer:  B-6000,  B-7000,  E-6000,  E8000,  E7000,  T3000,  T-8000,  T6000,  T9000,  GS,  TVOOO  

Artikelnummer:  B-6000,  B-7000,  E-6000,  E8000,  E7000,  T3000,  T-8000,  T6000,  T9000,  GS,  TVOOO

Artikelnr.:  B-6000,B-7000,E-6000,E8000,E7000,T3000,T-8000,T6000,T9000,GS,TVOOO  Tel:  
0757-85906989/13703085799

Guangdong  ZHANLIDA  Neue  Materialien  Co.,  Ltd.

Adresse:  Gebäude  A7,  Zhongnan  Road,  Hardware  Mall,  Guangfo,  Huangqi,  Stadt  Dali,  Bezirk  Nanhai,

Hersteller:

Beispielname:  Handy-Reparaturkleber

Fax:  0757-85906989

Chemischer  Name:  Spezifisches  Gewicht,  CAS-Nr.

Tel:  0757-85906989/13703085799

E-Mail:  ld666js@163.com

Fax:  0757-85906989
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Hersteller:  Guangdong  Nianlida  New  Materials  Co.,  Ltd.
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Berichtsnummer:  DGC140506025F03

Punkt  4:  Erste-Hilfe-Maßnahmen

Abschnitt  3  -  Gefahrenidentifizierung

Abschnitt  4  -  Erste-Hilfe-Maßnahmen

Punkt  3:  Gefahrenhinweise

Augen:  Direkter  Kontakt  kann  leichte  Reizungen  verursachen.

Invasive  Wege:  Hautkontakt,  Augenkontakt,  Einatmen,  Verschlucken.  Gesundheitsgefahren:

Augen:  Augenlid  sofort  säubern,  mit  viel  Wasser  spülen,  mindestens  15  Minuten  einwirken  lassen.

Gesundheitsschäden:

Augen:  Direkter  Kontakt  kann  zu  leichter  Reizung  führen.  Haut:  Kurzzeitig

Gefahr:  Entzündlich.

Wenn  das  Unwohlsein  anhält,  ärztliche  Hilfe  hinzuziehen.

Gefahren  durch  Verbrennung  und  Explosion:  Entzündlich.

Es  ist  unwahrscheinlich,  dass  die  Exposition  Auswirkungen  hat.

Wenn  Sie  sich  nach  dem  Einatmen  von  Dämpfen  unwohl  fühlen,  gehen  Sie  sofort  an  die  frische  Luft.  Holen  Sie  ärztliche  Hilfe.

Einnahme:  Mundhöhle  mit  Wasser  reinigen.  Viel  Wasser  trinken,  um  den  Magen  zu  verdünnen  und  auszuspucken.  Ärztliche  Hilfe  hinzuziehen.

Einatmen:  Bei  Beschwerden  durch  das  Einatmen  von  Dämpfen  sofort  an  die  frische  Luft  gehen.  Ärztliche  Hilfe  hinzuziehen.

Haut:  Kurzzeitige  Einwirkung  hat  keine  Auswirkungen.  Einatmen:  Leichte  Reizung  

der  Atemwege.

Einatmen:  Es  tritt  ein  leichtes  Kribbeln  in  den  Atemwegen  auf.  Verschlucken:  Das  Verschlucken  

großer  Mengen  kann  innere  Schäden  verursachen.

Haut:  Kontaminierte  Kleidung  sofort  ausziehen,  mit  viel  Wasser  reinigen  und  anschließend

Bei  Augenkontakt:  mindestens  15  Minuten  lang  mit  Wasser  spülen.  Wenn  immer  noch

Verschlucken:  Das  Verschlucken  großer  Mengen  kann  zu  Schäden  an  den  inneren  Organen  führen.  Umweltgefahren:  Nein

Aufnahmewege:  Hautkontakt,  Augenkontakt,  Einatmen,  Verschlucken.

Informationen  verfügbar.

Unwohlsein,  holen  Sie  ärztliche  Hilfe.

Umweltgefährdung:  Keine  Daten.  Explosion
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Adresse:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Tel:  (+86-769)

Dieses  Dokument  darf  ohne  vorherige  schriftliche  Genehmigung  von  ATC  nur  vollständig  vervielfältigt  werden.  Jede  unbefugte  Änderung,  Fälschung  oder  Verfälschung  des  Inhalts  oder  der  Darstellung  dieses  Dokuments  ist  rechtswidrig  

und  wird  im  vollen  gesetzlich  möglichen  Umfang  geahndet.  Sofern  nicht  anders  angegeben,  beziehen  sich  die  in  diesem  Prüfbericht  dargestellten  Ergebnisse  ausschließlich  auf  die  getestete(n)  

Probe(n),  und  diese  Probe(n)  werden  maximal  30  Tage  lang  aufbewahrt.

23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  E-Mail:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Hautkontakt:  Kontaminierte  Kleidung  ausziehen,  mit  viel  Wasser  abspülen  und  anschließend  mit  Seifenlauge  nachspülen.  Bei  Unwohlsein  ärztliche  Hilfe  hinzuziehen.

Genaue  Technologie  Co.,  Ltd.

Machine Translated by Google



Abschnitt  6  -  Maßnahmen  bei  unbeabsichtigter  Freisetzung

Punkt  7:  Handhabung  und  Lagerung

Abschnitt  5  –  Daten  zur  Brand-  und  Explosionsgefahr

Abschnitt  7  -  Handhabung  und  Lagerung

Halten  Sie  den  Brandbehälter  durch  Wassersprühen  kühl,  bis  der  Brand  gelöscht  ist.  Sollten  am  Brandort  Geräusche  auftreten,  ist  der  Behälter  sofort  zu  evakuieren.

23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  E-Mail:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Dieses  Dokument  darf  ohne  vorherige  schriftliche  Genehmigung  von  ATC  nur  vollständig  vervielfältigt  werden.  Jede  unbefugte  Änderung,  Fälschung  oder  Verfälschung  des  Inhalts  oder  der  Darstellung  dieses  Dokuments  ist  rechtswidrig  

und  wird  im  vollen  gesetzlich  möglichen  Umfang  geahndet.  Sofern  nicht  anders  angegeben,  beziehen  sich  die  in  diesem  Prüfbericht  dargestellten  Ergebnisse  ausschließlich  auf  die  getestete(n)  

Probe(n),  und  diese  Probe(n)  werden  maximal  30  Tage  lang  aufbewahrt.

Adresse:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Tel:  (+86-769)

Genaue  Technologie  Co.,  Ltd.

Flammpunkttemperatur:  Keine  Informationen  verfügbar.

Maschinell  übersetzt  von  Google

Berichtsnummer:  DGC140506025F03

Reinigungsmethoden:  Gemäß  dem  örtlichen  Notfallplan  entscheiden,  ob  der  Bereich  evakuiert  oder  isoliert  werden  muss.  Das  ausgetretene  Material  schnell  in  geeignete  Behälter  füllen  und  dann

Punkt  5:  Maßnahmen  zur  Brandbekämpfung

Vor  dem  Essen  oder  Rauchen.

Punkt  6:  Notfallbehandlung  bei  Leckagen

Sicherheitsdatenblatt  Nr.:  
DGC140506025F03

Systeme  und  Flüsse.

Handschuhe,  Feuer  im  Wind.  Container  so  weit  wie  möglich  von  der  Brandstelle  entfernt  auf  leeren

Abteilung.  Halten  Sie  Sprühwasser  und  stellen  Sie  sicher,  dass  der  Behälter  kühl,  bis  zum  Ende  des  Feuers.  Wenn  die

Der  Behälter  hat  im  Brandfall  das  Geräusch  verursacht  und  muss  sich  sofort  zurückziehen.

Bereich.  Die  Leckage  in  den  entsprechenden  Behälter  schnell,  und  verwenden  Sie  dann  die  entsprechende  Absorptionsmittel

Mittel:  Wassernebel,  Sand,  Schaum,  Kohlendioxid,  Trockenpulver.

Hinweise  zur  Brandbekämpfung:  Feuerwehrleute  müssen  Atemschutzgeräte,  Feuerwehrkleidung  und  Schutzkleidung  tragen.

Löschmittel:  Wassernebel,  Sand,  Schaum,  Kohlendioxid,  Trockenlöschpulver.

Zündtemperatur:  N/A.  Löschmittel

Reinigungsmethoden:  Entscheiden  Sie  gemäß  den  örtlichen  Notfallplänen,  ob  die

Reinigen  Sie  das  Leck  abschließend  mit  einem  geeigneten  Absorptionsmittel.

Vorsichtsmaßnahmen  bei  der  Handhabung:  In  einem  gut  belüfteten  Bereich  verwenden  und  direkten  Kontakt  mit  Brille,  Körper  und  Kleidung  vermeiden.  Nach  der  Handhabung,  insbesondere  vor  Gebrauch,  waschen.

Notfallbehandlung:  Kontakt  mit  den  Augen  vermeiden,  Behälter  dicht  geschlossen  halten,  Sand,  Erde  oder  andere  geeignete  Materialien  verwenden,  um  eine  Ausbreitung  in  die  Kanalisation,

Vorsichtsmaßnahmen  bei  der  Handhabung:  An  einem  gut  belüfteten  Ort  verwenden  und  direkten  Kontakt  mit  Augen,  Körper  und  Kleidung  vermeiden.

Reinigung  der  Restleckage.

Hinweis:  Augenkontakt  vermeiden  und  Behälter  verschlossen  halten.  Verwenden  Sie  Sand,  Erde  oder  andere
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geeignete  Maßnahmen,  um  eine  Diffusion  in  die  Kanalisation,  Entwässerungssysteme  und  Flüsse  zu  verhindern

Vorsichtsmaßnahmen  bei  der  Brandbekämpfung:  Feuerwehrleute  müssen  Gasmasken  und  Ganzkörper-Feuerwehranzüge  tragen  und  Brände  gegen  den  Wind  löschen.  Behälter  müssen  möglichst  weit  vom  Brandort  entfernt  in  einen  leeren  Bereich  gebracht  werden.

Sicherheitsdatenblatt
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Halten  Sie  geeignete  Materialien  bereit,  um  verschüttete  Flüssigkeiten  einzudämmen.

Durchschnittlich  zulässige  Konzentration  in  einem  kurzen  Zeitraum:  550  ppm  (2160  mg/m3)

Genaue  Technologie  Co.,  Ltd.

E-Mail:  dgcs@atc-lab.com

Punkt  8:  Expositionskontrollen  und  persönliche  Schutzmaßnahmen

Maschinell  übersetzt  von  Google

Berichtsnummer:  DGC140506025F03

Handschutz:  Lösungsmittelfreie  Handschuhe  tragen.  Sonstiges:  Die  Verpackung

sollte  gut  verschlossen  sein  und  die  Etiketten  sollten  klar  sein.

Feuerlöscher  und  Ausrüstung  zum  Aufwischen  von  verschütteten  Flüssigkeiten.

Vorsichtsmaßnahmen  bei  der  Lagerung:  An  einem  kühlen,  gut  belüfteten  Ort  lagern.  Von  Hitze  und  Zündquellen  fernhalten.

Körperschutz:  Tragen  Sie  einen  allgemeinen  Schutzanzug.  Handschutz:

Lagerung  getrennt  vom  Oxidationsmaterial.  In  der  Nähe  der  Lagerbereiche  sind  ausreichende  Feuer

Technische  Maßnahmen:  Geschlossener  Betrieb,  auf  Belüftung  achten.  Atemschutz:

Tragen  Sie  lösungsmittelbeständige  Handschuhe.

Im  Allgemeinen  ist  kein  besonderer  Schutz  erforderlich.  Tragen  Sie  bei  Bedarf  eine  Gasmaske.

Atemschutz :  Im  Allgemeinen  ist  kein  besonderer  Schutz  erforderlich,  falls  erforderlich,  eine  Gasmaske  tragen.  Augenschutz:  Im  Allgemeinen  nicht  erforderlich

Weiterer  Schutz:  Die  Verpackung  sollte  gut  versiegelt  sein,  das  Logo  muss  deutlich  zu  erkennen  sein.

Durchschnittlich  zulässige  Konzentration  in  acht  Stunden:  450  ppm  (1750  mg/m3)

Vorsichtsmaßnahmen  bei  der  Lagerung:  Kühl,  trocken  und  gut  belüftet  lagern.  Von  Feuer,

besonderen  Schutz,  ggf.  Chemikalienschutzbrille  tragen.

Augenschutz:  Im  Allgemeinen  ist  kein  besonderer  Schutz  erforderlich,  ggf.  das  Tragen  von  Chemikalien

Wärmequellen  und  oxidierende  Materialien.

Maximal  zulässige  Konzentration:

Körperschutz:  Tragen  Sie  allgemeine

Arbeitsschutzkleidung.

23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  Http://www.dgatc-lab.com

Dieses  Dokument  darf  ohne  vorherige  schriftliche  Genehmigung  von  ATC  nur  vollständig  vervielfältigt  werden.  Jede  unbefugte  Änderung,  Fälschung  oder  Verfälschung  des  Inhalts  oder  der  Darstellung  dieses  Dokuments  ist  

rechtswidrig  und  wird  im  vollen  gesetzlich  möglichen  Umfang  geahndet.  Sofern  nicht  anders  angegeben,  beziehen  sich  die  in  diesem  Prüfbericht  dargestellten  Ergebnisse  ausschließlich  auf  die  

getestete(n)  Probe(n),  und  diese  Probe(n)  werden  maximal  30  Tage  lang  aufbewahrt.

Adresse:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Tel:  (+86-769)

Durchschnittlich  zulässige  Konzentration  über  acht  Stunden:  450  ppm

(1750  mg/m3);  Kurzzeitig  zulässige  durchschnittliche  Konzentration:

Sicherheitsdatenblatt  Nr.:  
DGC140506025F03

550  ppm  (2160  mg/m3).  Technische  Maßnahmen:  Für  eine  gute  Belüftung  der  Umgebung  sorgen.

Abschnitt  8  -  Expositionskontrollen,  persönlicher  Schutz

Sicherheitsdatenblatt

Maximal  zulässige  Konzentration:
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Punkt  10:  Stabilität  und  Reaktivität

Abschnitt  9  -  Physikalische  und  chemische  Eigenschaften

Abschnitt  10  -  Stabilität  und  Reaktivität

g/m3  Oxidationseigenschaften:  Stabil

Aussehen:  Farblose,  transparente,  viskose  Flüssigkeit  mit  leichtem  Geruch

Maschinell  übersetzt  von  Google

Berichtsnummer:  DGC140506025F03

rechtswidrig  und  die  Täter  können  im  vollen  Umfang  des  Gesetzes  verfolgt  werden.  Sofern  nicht  anders  angegeben,  beziehen  sich  die  in  diesem  Testbericht  gezeigten  Ergebnisse  nur  auf  die  Probe(n)

getestet  und  solche  Proben  werden  nur  30  Tage  lang  aufbewahrt.

Dieses  Dokument  darf  nur  vollständig  und  ohne  vorherige  schriftliche  Genehmigung  von  ATC  reproduziert  werden.  Jede  unbefugte  Änderung,  Fälschung  oder  Verfälschung  des  Inhalts  oder  des  Erscheinungsbilds  dieses  Dokuments  ist
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Adresse:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Tel:  (+86-769)

Punkt  9:  Physikalische  und  chemische  Eigenschaften

Genaue  Technologie  Co.,  Ltd.

Stabilität:  Stabil  unter  normalen  Bedingungen

Sicherheitsdatenblatt  Nr.:  
DGC140506025F03

Stabilität:  Normale  Bedingungen  und  Stabilität.  Inkompatibel

Materialien:  Starke  Oxidationsmittel.

Geruch:  Leicht

Physikalischer  Zustand:  Farblose,  transparente,  viskose  Flüssigkeit,  schwacher  Geruch

Geruch:  Leicht  stechend

Geruchsdichte:  0,725

Schmelzpunkt:  Keine  Daten

Dampfdichte:  3,12

Dampfdichte:  3,12  g/m3

Dichte:  0,725  g/cm³

Vermeiden  Sie  Materialien:  Starke  Oxidationsmittel.  Bedingungen

Oxidationseigenschaften:  Stabil

Siedepunkt:  80  °C

Zu  vermeiden:  Kontakt  mit  großer  Hitze,  offenem  Feuer  oder  Oxidationsmitteln  vermeiden.

Verbrennungszersetzungsprodukte:  Siliziumdioxid,  Kohlendioxid  und  Spuren  unvollständig  verbrannter  Carbide  usw.

Siedepunkt:  80  °C

Die  Aushärtezeit  beträgt  5  Minuten

Die  Verfestigungszeit  beträgt  5  Minuten.

Flammpunkt:  -10  °C

Gefährliche  Zersetzungsprodukte:  SiO2,  CO2  und  Mikrokarbid,  das  nicht  verbrannte

Flammpunkt:  -10  °C

Sicherheitsdatenblatt

Schmelzpunkt:  Keine  Daten
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Berichtsnummer:  DGC140506025F03

Punkt  11:  Toxikologische  Informationen

verfügbar.

Reizung:  Direkter  Kontakt  kann  zu  Augenreizungen  führen.

Entsorgungsmethode:  Bitte  beachten  Sie  vor  der  Entsorgung  die  geltenden  nationalen  und  lokalen  Vorschriften.  Verbrennung  wird  empfohlen.

Reizung:  Direkter  Kontakt  kann  leichte  Reizung  verursachen.  Akute  Toxizität:  Keine  Daten

Akute  Toxizität:  N/A.  Subakut

Trennen  Sie  das  Siloxan  vom  Wasser.  Abbau  im  Boden.  Bioakkumulation:

Umweltauswirkungen  und  -verteilung:  Siloxane  werden  durch  Ablagerung  oder  Bindung  an  Klärschlamm  aus  dem  Wasser  entfernt  und  im  Boden  abgebaut.

Umweltauswirkungen  und  Verbreitung:  Durch  Sedimentation  oder  Anhaften  an  Klärschlamm  und

und  chronische  Toxizität:  Keine  Daten  verfügbar.

kein  Potenzial  zur  Bioakkumulation  haben.

Methode  der  Abfallentsorgung:  Bei  der  Entsorgung  sind  die  nationalen  und  örtlichen  Vorschriften  zu  beachten.  Verbrennung  ist  

vorzuziehen.

Abfallhinweis:  N/A.

Bioakkumulation:  Keine  Bioakkumulation.

Subakute  und  chronische  Toxizität:  N/A.  Karzinogenität:

Keine  Daten  verfügbar.

unvollständig.

Karzinogenität:  Keine  Daten.

Art  des  Abfalls:  ungefährlich.

Abfalleigenschaften:  Ungefährlicher  Stoff.  Abfallentsorgung

Abschnitt  12  -  Ökologische  Informationen

Abschnitt  13  -  Hinweise  zur  Entsorgung

Punkt  13:  Entsorgung

Abschnitt  11  -  Toxikologische  Informationen

Seite  7  von  9

Sicherheitsdatenblatt  Nr.:  
DGC140506025F03

Sicherheitsdatenblatt

Maschinell  übersetzt  von  Google

Vorsichtsmaßnahmen  bei  der  Entsorgung:  Keine.

Genaue  Technologie  Co.,  Ltd.

Punkt  12:  Ökologische  Informationen

getestet  und  solche  Proben  werden  nur  30  Tage  lang  aufbewahrt.

Adresse:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Tel:  (+86-769)

rechtswidrig  und  die  Täter  können  im  vollen  Umfang  des  Gesetzes  verfolgt  werden.  Sofern  nicht  anders  angegeben,  beziehen  sich  die  in  diesem  Testbericht  gezeigten  Ergebnisse  nur  auf  die  Probe(n)

Dieses  Dokument  darf  nur  vollständig  und  ohne  vorherige  schriftliche  Genehmigung  von  ATC  reproduziert  werden.  Jede  unbefugte  Änderung,  Fälschung  oder  Verfälschung  des  Inhalts  oder  des  Erscheinungsbilds  dieses  Dokuments  ist

23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  E-Mail:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Machine Translated by Google



Abschnitt  14  -  Transportinformationen

Abschnitt  15  -  Regulatorische  Informationen

VERFÜGBAR:  N/A.

Für  die  sichere  Verwendung,  Herstellung,  Lagerung,  Beförderung  sowie  Be-  und  Entladung  gefährlicher  Güter  wurden  entsprechende  Regelungen  getroffen.

getestet  und  solche  Proben  werden  nur  30  Tage  lang  aufbewahrt.

rechtswidrig  und  die  Täter  können  im  vollen  Umfang  des  Gesetzes  verfolgt  werden.  Sofern  nicht  anders  angegeben,  beziehen  sich  die  in  diesem  Testbericht  gezeigten  Ergebnisse  nur  auf  die  Probe(n)

Dieses  Dokument  darf  nur  vollständig  und  ohne  vorherige  schriftliche  Genehmigung  von  ATC  reproduziert  werden.  Jede  unbefugte  Änderung,  Fälschung  oder  Verfälschung  des  Inhalts  oder  des  Erscheinungsbilds  dieses  Dokuments  ist

Adresse:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Tel:  (+86-769)

23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  E-Mail:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Straßen-  und  Schienentransport:  Transport  als  ungefährliche  Güter.

Maschinell  übersetzt  von  Google

Berichtsnummer:  DGC140506025F03

Punkt  15:  Regulatorische  Informationen

Punkt  14:  Transportinformationen

Regulatorische  Informationen:  Vorschriften  zum  Sicherheitsmanagement  gefährlicher  Chemikalien  (herausgegeben  vom  Staatsrat  am  17.  Februar  1987),  Umsetzung  der  Vorschriften  zum  Sicherheitsmanagement  gefährlicher  Chemikalien

Vorsichtsmaßnahmen  beim  Transport:  Überprüfen  Sie  vor  dem  Transport,  ob  der  Verpackungsbehälter  vollständig,  versiegelt,  trocken  und  sauber  ist.  Stellen  Sie  während  des  Transports  sicher,  dass  der  Behälter  nicht  ausläuft,  zusammenfällt  oder

Sicherheitsdatenblatt  Nr.:  
DGC140506025F03

Fallen,  kein  Schaden.  Das  Mischen  mit  oxidierenden  Chemikalien  und  Lebensmittelchemikalien  ist  strengstens  verboten.  Während  des  Transports  sollte  es  vor  Regen,  Feuchtigkeit  und  Witterungseinflüssen  geschützt  werden.  Der  Straßentransport  sollte  gemäß  den  Vorschriften  erfolgen.

dass  der  Behälter  nicht  ausläuft,  nicht  zusammenfällt,  nicht  fällt  und  keine  Schäden  beim  Transport  verursacht.  Streng

sollte  den  bereitgestellten  Routen  entsprechen.

verboten  mit  Oxidationsmitteln,  Lebensmittelchemikalien  gemischte  Beladung  und  Transport.  Straßentransport,  Reiserouten

Vorschriften:  Hazardous  Chemical  Safety  Regulation  (Staatsrat  herausgegeben,  17.  Februar  1987),  Sicherheit

IMDG:  N/A.

Hinweise  zum  Transport:  Vor  dem  Transport  prüfen,  ob  die  Behälter  vollständig,  versiegelt,  trocken  und  sauber  sind.  Stellen  Sie  sicher,

Transport  (IMDG):  Gehört  zum  IMO-IMDG-Code.

Straßen-  und  Schienenverkehr:  Transport  gemäß  den  Anforderungen  für  ungefährliche  Güter.  Seeverkehr

Durchführungsbestimmungen  zum  Umgang  mit  gefährlichen  Chemikalien  (Arbeitsordnung  [1992]  Nr.  667),  Sicherer  Umgang  mit  Chemikalien  am  Arbeitsplatz

Sicherheit  bei  der  Verwendung,  Produktion,  Lagerung,  Beförderung  und  Handhabung  gefährlicher  Chemikalien  usw.

Bestimmungen.

Regel  ([1996]  Ministerium  für  Arbeit  Nr.  423)  und  andere  Vorschriften,  für  die

Sicherheitsdatenblatt

Luftverkehr  (IAIA):  unterliegt  den  IAIA-Vorschriften.

Genaue  Technologie  Co.,  Ltd.

Routenfahren.
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Vorschriften  zur  sicheren  Verwendung  von  Chemikalien  am  Arbeitsplatz  (Arbeitsministerium  [1996]  Nr.  423)  usw.

Machine Translated by Google



Berichtsnummer:  DGC140506025F03

Die  Angaben  in  diesem  Sicherheitsdatenblatt  beziehen  sich  ausschließlich  auf  das  hierin  bezeichnete  Material.

Ende  des  Dokuments

Referenzen:  N/A

Referenzen:  Keine.

Abschnitt  16  -  Zusätzliche  Informationen

Punkt  16:  Sonstige  Informationen

Dieses  Sicherheitsdatenblatt  gilt  nur  für  das  angegebene  Produkt.

Sicherheitsdatenblatt

Sicherheitsdatenblatt  Nr.:  
DGC140506025F03
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Maschinell  übersetzt  von  Google

************************************************************

Bericht  abgeschlossen

getestet  und  solche  Proben  werden  nur  30  Tage  lang  aufbewahrt.

rechtswidrig  und  die  Täter  können  im  vollen  Umfang  des  Gesetzes  verfolgt  werden.  Sofern  nicht  anders  angegeben,  beziehen  sich  die  in  diesem  Testbericht  gezeigten  Ergebnisse  nur  auf  die  Probe(n)

Dieses  Dokument  darf  nur  vollständig  und  ohne  vorherige  schriftliche  Genehmigung  von  ATC  reproduziert  werden.  Jede  unbefugte  Änderung,  Fälschung  oder  Verfälschung  des  Inhalts  oder  des  Erscheinungsbilds  dieses  Dokuments  ist

23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  E-Mail:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Adresse:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Tel:  (+86-769)

Genaue  Technologie  Co.,  Ltd.
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Lepidlo  na  opravu  mobilných  telefónov

Karta  bezpečnostných  údajov  
materiálu  č.:  DGC140506025F03

Skontrolované:

Dongguan  Guanzhun  Testing  Technology  Co.,  Ltd.
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Budova  A7,  Zhongnan  Road,  Hardware  Mall,  Guangfo,

Road,  Guangfo  Hardware  City,  Huangqi,  Dali  Town,  Nanhai  District,  Foshan  City

Guangdong  ZHANLIDA  New  Material  Co.,  Ltd.  Blok  A7,  Zhongnan

Názov  vzorky:

Podľa  (ES)  č.1907/2006&1272/2008

nariadenie  (ES)V  súlade  s

Karta  bezpečnostných  údajov  materiálu

č.1907/2006&1272/2008

Spoločnosť  Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Dátum:  24.09.2024
Názov  vzorky:  Lepidlo  na  opravu  mobilného  telefónu

Huangqi,  mesto  Dali,  okres  Nanhai,  mesto  Foshan

Spoločnosť  Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

adresa :

Adresa:

žiadateľ:

žiadateľ:

Napísal:

24.  septembra  2024

Vydal:

Dátum  vydania:

Audit :

Schválil:

Strojovo  preložené  spoločnosťou  Google

nezákonné  a  páchatelia  môžu  byť  stíhaní  v  plnom  rozsahu  zákona.  Pokiaľ  nie  je  uvedené  inak,  výsledky  uvedené  v  tomto  testovacom  protokole  sa  vzťahujú  len  na  vzorku  (vzorky)

testované  a  takéto  vzorky  sa  uchovávajú  iba  30  dní.

Bez  predchádzajúceho  písomného  súhlasu  ATC  nemožno  tento  dokument  reprodukovať  inak  ako  celý.  Akákoľvek  neoprávnená  zmena,  falšovanie  alebo  falšovanie  obsahu  alebo  vzhľadu  tohto  dokumentu  je

23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  E-mail:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com
Adresa:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Tel:  (+86-769)

Guangdong  Nianlida  New  Materials  Co.,  Ltd.

Upravil:

Správu  napísal:

Číslo  správy:  DGC140506025F03

MSDS

Machine Translated by Google



Položka  2:  Informácie  o  chemickom  zložení

Karta  bezpečnostných  údajov  
materiálu  č.:  DGC140506025F03

15  %

10%

33-56-1

65-78-135  %

74-84-0

25  %

15  %

80-91-0

77-85-0

Urýchľujúce  činidlo

Etan

spojovacie  činidlo  Spojka

Tel:  0757-85906989/13703085799

E-mail:  ld666js@163.com

Fax:  0757-85906989
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Výrobca:  Guangdong  Nianlida  New  Materials  Co.,  Ltd.

Mesto  Foshan

Model:  B-6000,  B-7000,  E-6000,  E8000,  E7000,  T3000,  T-8000,  T6000,  T9000,  GS,  TVOO

Model  č.:  B-6000,B-7000,E-6000,E8000,E7000,T3000,T-8000,T6000,T9000,GS,TVOOO  SKU:  B-6000,  B-7000,  E-6000,  
E8000,00,00,00  T6000,  T9000,  GS,  TVOO
Číslo  položky:  B-6000,B-7000,E-6000,E8000,E7000,T3000,T-8000,T6000,T9000,GS,TVOOO  Tel:  0757-85906989/13703085799

Guangdong  ZHANLIDA  New  Material  Co.,  Ltd.

Adresa:  Budova  A7,  Zhongnan  Road,  Hardware  Mall,  Guangfo,  Huangqi,  mesto  Dali,  okres  Nanhai,

Výrobca:

Názov  vzorky:  Lepidlo  na  opravu  mobilného  telefónu

Fax:  0757-85906989

Chemický  názov  Špecifická  hmotnosť  Č.  CAS

Adresa:  Block  A7,  Zhongnan  Road,  Guangfo  Hardware  City,  Huangqi,  Dali  Town,  Nanhai  District,  Foshan  City

Karta  bezpečnostných  údajov  materiálu

Časť  2  –  Zloženie/informácie  o  zložke

1  -  Identifikácia  chemického  produktu  a  spoločnosti

Adresa:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Tel:  (+86-769)
23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  E-mail:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

nezákonné  a  páchatelia  môžu  byť  stíhaní  v  plnom  rozsahu  zákona.  Pokiaľ  nie  je  uvedené  inak,  výsledky  uvedené  v  tomto  testovacom  protokole  sa  vzťahujú  iba  na  testovanú  

vzorku  (vzorky)  a  takáto  vzorka  (vzorky)  sa  uchováva  iba  30  dní.

Bez  predchádzajúceho  písomného  súhlasu  ATC  nemožno  tento  dokument  reprodukovať  inak  ako  celý.  Akákoľvek  neoprávnená  zmena,  falšovanie  alebo  falšovanie  obsahu  alebo  vzhľadu  tohto  dokumentu  je

E-mail:  ld666js@163.com

Strojovo  preložené  spoločnosťou  Google

Spoločnosť  Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Názov  vzorky:  Lepidlo  na  opravu  mobilného  telefónu

Akrylová  živica

Živicové  vlákno

Číslo  správy:  DGC140506025F03

Položka  1:  Chemický  názov  a  informácie  o  výrobcovi

Machine Translated by Google
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Číslo  správy:  DGC140506025F03

Bod  4:  Opatrenia  prvej  pomoci

Časť  3  –  Identifikácia  nebezpečenstiev

Časť  4  –  Opatrenia  prvej  pomoci

Položka  3:  Informácie  o  nebezpečenstve

Spoločnosť  Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Karta  bezpečnostných  údajov  materiálu

Karta  bezpečnostných  údajov  
materiálu  č.:  DGC140506025F03
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Strojovo  preložené  spoločnosťou  Google

Kontakt  s  pokožkou:  Vyzlečte  kontaminovaný  odev,  opláchnite  veľkým  množstvom  vody  a  potom  opláchnite  mydlovou  vodou.  Ak  sa  necítite  dobre,  vyhľadajte  lekársku  pomoc.

Vdýchnutie:  Dýchací  systém  bude  mať  mierne  brnenie.  Požitie:  Prehltnutie  veľkého  množstva  

môže  spôsobiť  vnútorné  poškodenie.

Pokožka:  Okamžite  vyzlečte  kontaminovaný  odev,  vyčistite  ho  veľkým  množstvom  vody  a  potom

Pri  zasiahnutí  očí:  vyplachujte  vodou  aspoň  15  minút.  Ak  ešte

Požitie:  Veľké  množstvo  prehltnutí  môže  spôsobiť  poškodenie  vnútorných  orgánov.  Nebezpečenstvo  pre  životné  prostredie:  Nie

Cesty  vstupu:  Kontakt  s  pokožkou,  kontakt  s  očami,  vdýchnutie,  požitie.

dostupné  informácie.

nepríjemné,  vyhľadajte  lekársku  pomoc.

Nebezpečnosť  pre  životné  prostredie:  Žiadne  údaje.  Výbuch

Invazívne  spôsoby:  Kontakt  s  pokožkou,  Kontakt  s  očami,  Vdýchnutie,  Príjem.  Zdravotné  riziká:

Oči:  Priamy  kontakt  môže  spôsobiť  mierne  podráždenie.

Oči:  Okamžite  nalepené  viečko,  vyplachovať  veľkým  množstvom  vody,  najmenej  15  minút.

Ak  je  to  stále  nepríjemné,  vyhľadajte  lekársku  pomoc.  Vdýchnutie:  Ak

Poškodenie  zdravia:

Oči:  Priamy  kontakt  môže  spôsobiť  miernu  stimuláciu.  Koža:  Krátkodobá

nebezpečenstvo:  Horľavý.

Nebezpečenstvo  výbuchu  horenia:  Horľavý.

expozícia  pravdepodobne  nespôsobí  účinky.

po  vdýchnutí  pár  sa  cítite  nepríjemne,  okamžite  sa  presuňte  na  čerstvý  vzduch.  Získajte  lekársku  pomoc.

Príjem:  Voda  na  čistenie  ústnej  dutiny.  Pitie  veľkého  množstva  vody  v  žalúdku  na  zriedenie  a  vypľutie.  Získajte  lekársku  pomoc.

Vdýchnutie:  Pri  vdýchnutí  pár  sa  okamžite  presuňte  na  čerstvý  vzduch.  Získajte  lekársku  pomoc.

Pokožka:  Krátkodobá  expozícia  by  nemala  žiadny  účinok.  Vdýchnutie:  Mierne  

dráždi  dýchacie  cesty.

23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  E-mail:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Bez  predchádzajúceho  písomného  súhlasu  ATC  nemožno  tento  dokument  reprodukovať  inak  ako  celý.  Akékoľvek  neoprávnené  zmeny,  falšovanie  alebo  falšovanie  obsahu  alebo  vzhľadu  tohto  dokumentu  

je  nezákonné  a  páchatelia  môžu  byť  stíhaní  v  plnom  rozsahu  zákona.  Pokiaľ  nie  je  uvedené  inak,  výsledky  uvedené  v  tomto  testovacom  protokole  sa  vzťahujú  iba  na  testovanú  

vzorku  (vzorky)  a  takáto  vzorka  (vzorky)  sa  uchováva  iba  30  dní.

Adresa:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Tel:  (+86-769)

Machine Translated by Google



Položka  6:  Núdzové  ošetrenie  úniku

Karta  bezpečnostných  údajov  
materiálu  č.:  DGC140506025F03

Pred  jedlom  alebo  fajčením.

systémov  a  riek.

vhodné  veci  na  zabránenie  difúzie  do  kanalizácie,  kanalizácie  a  rieky
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Poznámka:  Zabráňte  kontaktu  s  očami  a  nádobu  uchovávajte  uzavretú.  Použite  piesok,  zeminu  alebo  iné

Protipožiarne  opatrenia:  Hasiči  musia  nosiť  plynové  masky  a  celotelové  hasičské  obleky  a  hasiť  požiare  v  smere  proti  vetru.  Presuňte  nádoby  čo  najviac  z  miesta  požiaru  na  prázdne  miesto.

rukavice,  oheň  vo  vetre.  Premiestnili  kontajnery  čo  najďalej  od  miesta  požiaru,  aby  sa  vyprázdnili

oddelenie.  udržujte  vodu  zo  spreja  a  uistite  sa,  že  nádoba  vychladne  až  do  konca  požiaru.  Ak

nádoba  vytvorila  zvuk  v  ohni,  musí  sa  okamžite  stiahnuť.

Núdzové  ošetrenie:  Zabráňte  kontaktu  s  očami,  udržujte  nádobu  tesne  uzavretú,  použite  piesok,  zeminu  alebo  iné  vhodné  materiály,  aby  ste  zabránili  šíreniu  do  kanalizácie,  kanalizácie

Hasiace  prostriedky:  Vodná  hmla,  piesok,  pena,  oxid  uhličitý,  suchý  chemický  prášok.

Poznámky  pre  hasičov :  Hasiči  musia  mať  dýchací  prístroj,  protipožiarny  odev  a  ochranné  prostriedky

činidlo:  vodná  hmla,  piesok,  pena,  oxid  uhličitý,  suchý  prášok.

Teplota  vznietenia:  N/A.  Hasenie

Nakoniec  vyčistite  netesnosť  vhodným  absorbentom.

oblasť.  Únik  rýchlo  do  príslušnej  nádoby  a  potom  použite  vhodný  absorbent

čistenie  zvyškového  úniku.

Bezpečnostné  opatrenia  pri  manipulácii:  Používajte  na  dobre  vetranom  mieste,  vyhýbajte  sa  priamemu  kontaktu  s  očami,  telom  a  odevom.

Metódy  čistenia:  Podľa  miestnych  havarijných  plánov  sa  rozhodnite,  či  evakuovať  alebo  izolovať

Bezpečnostné  opatrenia  pri  manipulácii:  Používajte  v  dobre  vetranom  priestore  a  vyhýbajte  sa  priamemu  kontaktu  s  okuliarmi,  telom  a  odevom.  Po  manipulácii,  najmä  pred  použitím,  umyte.

Udržujte  nádobu  na  oheň  chladnú  striekaním  vody,  kým  oheň  nezhasne.  Ak  nádoba  v  mieste  požiaru  vydá  zvuk,  okamžite  ju  evakuujte.

Karta  bezpečnostných  údajov  materiálu

Položka  7:  Manipulácia  a  skladovanie

Oddiel  6  –  Opatrenia  pri  náhodnom  uvoľnení

Časť  5  –  Údaje  o  nebezpečenstve  požiaru  a  výbuchu

Časť  7  –  Manipulácia  a  skladovanie

Adresa:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Tel:  (+86-769)

Bez  predchádzajúceho  písomného  súhlasu  ATC  nemožno  tento  dokument  reprodukovať  inak  ako  celý.  Akékoľvek  neoprávnené  zmeny,  falšovanie  alebo  falšovanie  obsahu  alebo  vzhľadu  tohto  dokumentu  

je  nezákonné  a  páchatelia  môžu  byť  stíhaní  v  plnom  rozsahu  zákona.  Pokiaľ  nie  je  uvedené  inak,  výsledky  uvedené  v  tomto  testovacom  protokole  sa  vzťahujú  iba  na  testovanú  

vzorku  (vzorky)  a  takáto  vzorka  (vzorky)  sa  uchováva  iba  30  dní.
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Strojovo  preložené  spoločnosťou  Google

Spoločnosť  Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Teplota  bodu  vzplanutia:  Nie  sú  dostupné  žiadne  údaje.

Spôsoby  čistenia:  Podľa  miestneho  havarijného  plánu  sa  rozhodnite,  či  oblasť  evakuovať  alebo  izolovať.  Uniknutý  materiál  rýchlo  vložte  do  vhodných  nádob  a  potom

Číslo  správy:  DGC140506025F03

Bod  5:  Protipožiarne  opatrenia

Machine Translated by Google



Osemhodinová  priemerná  povolená  koncentrácia:  450  ppm

(1750  mg/m3);  Krátkodobá  priemerná  prípustná  koncentrácia:

Karta  bezpečnostných  údajov  
materiálu  č.:  DGC140506025F03

Adresa:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Tel:  (+86-769)

Bez  predchádzajúceho  písomného  súhlasu  ATC  nemožno  tento  dokument  reprodukovať  inak  ako  celý.  Akékoľvek  neoprávnené  zmeny,  falšovanie  alebo  falšovanie  obsahu  alebo  vzhľadu  tohto  dokumentu  

je  nezákonné  a  páchatelia  môžu  byť  stíhaní  v  plnom  rozsahu  zákona.  Pokiaľ  nie  je  uvedené  inak,  výsledky  uvedené  v  tomto  testovacom  protokole  sa  vzťahujú  iba  na  testovanú  

vzorku  (vzorky)  a  takáto  vzorka  (vzorky)  sa  uchováva  iba  30  dní.
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550  ppm  (2160  mg/m3).  Technická  kontrola:  Udržujte  dobré  vetracie  prostredie.

Karta  bezpečnostných  údajov  materiálu

Maximálna  povolená  koncentrácia:

Časť  8  –  Kontroly  expozície,  Osobná  ochrana

Priemerná  povolená  koncentrácia  v  krátkom  časovom  období:  550  ppm  (2160  mg/m3)

Strana  5  z  9

Majte  vhodné  materiály  na  zabránenie  rozliatia.

Spoločnosť  Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Strojovo  preložené  spoločnosťou  Google

E-mail:  dgcs@atc-lab.com

Položka  8:  Kontroly  expozície  a  osobné  ochranné  opatrenia

by  mali  byť  dobre  utesnené  a  štítky  by  mali  byť  jasné.

Ochrana  rúk:  Noste  rukavice  proti  rozpúšťadlám.  Ostatné:  Obal

Číslo  správy:  DGC140506025F03

Priemerná  povolená  koncentrácia  za  osem  hodín:  450  ppm  (1750  mg/m3)

Bezpečnostné  opatrenia  pri  skladovaní:  Skladujte  na  chladnom,  suchom  a  dobre  vetranom  mieste.  Drž  sa  ďalej  od  ohňa,

špeciálna  ochrana,  ak  je  to  potrebné,  noste  protichemické  ochranné  okuliare.

Ochrana  očí:  Vo  všeobecnosti  nie  je  potrebná  špeciálna  ochrana,  v  prípade  potreby  nosenie  chemikálií

zdroje  tepla  a  oxidačné  materiály.

Maximálna  prípustná  koncentrácia:

Ochrana  tela:  noste  všeobecne

ochranné  pracovné  odevy.

Bezpečnostné  opatrenia  pri  skladovaní:  Skladujte  na  chladnom,  dobre  vetranom  mieste.  Mimo  dosahu  tepla,  zdrojov  vznietenia.

hasiace  prístroje  a  zariadenia  na  čistenie  rozliatych  látok.

Ochrana  tela:  Noste  všeobecné  ochranné  kombinézy.  Ochrana  rúk:

Skladovanie  oddelene  od  oxidačného  materiálu.  V  blízkosti  skladovacích  priestorov  majte  dostatočný  oheň

Technické  ovládacie  prvky:  Uzavretá  prevádzka,  dbajte  na  vetranie.  Ochrana  dýchacích  ciest:

Noste  rukavice  odolné  voči  rozpúšťadlám.

Vo  všeobecnosti  nie  je  potrebná  žiadna  špeciálna  ochrana.  V  prípade  potreby  noste  plynovú  masku.

Ochrana  dýchacích  ciest :  Vo  všeobecnosti  nie  je  potrebná  špeciálna  ochrana,  v  prípade  potreby  noste  protiplynovú  masku.  Ochrana  očí:  Vo  všeobecnosti  nie  je  potrebná

Iná  ochrana:  Balenie  by  malo  byť  dobre  uzavreté,  logo  musí  byť  jasné.

Machine Translated by Google



Stabilita:  Stabilné  za  normálnych  podmienok

Karta  bezpečnostných  údajov  
materiálu  č.:  DGC140506025F03

Spoločnosť  Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Stabilita:  Normálne  podmienky  a  stabilita.  Nekompatibilné

materiály:  Silné  oxidačné  činidlá.

Karta  bezpečnostných  údajov  materiálu

Teplota  topenia:  Žiadne  údaje

Produkty  rozkladu  spaľovania:  oxid  kremičitý,  oxid  uhličitý  a  stopové  množstvá  neúplne  spálených  karbidov  atď.

Bod  varu:  80  ÿ

Doba  vytvrdzovania  je  5  minút

Čas  tuhnutia  podľa  veľkosti  je  5  minút.

Bod  vzplanutia:  -10ÿ

Nebezpečné  produkty  rozkladu:  SiO2,  CO2  a  mikroúsady  karbidu,  ktorý  sa  nespálil

Bod  vzplanutia:  -10ÿ

Fyzikálny  stav:  Bezfarebná  transparentná  viskózna  kvapalina,  Slabý  zápach

Zápach:  Mierne

Zápach:  Mierne  štipľavý

hustota  zápachu:  0,725

Teplota  topenia:  Žiadne  údaje

Hustota  pár:  3,12

Hustota  pár:  3,12  g/m3

Hustota:  0,725  g/cm3

Vyhnite  sa  materiálu:  Silný  oxidant.  Podmienky

Oxidačné  vlastnosti:  Stabilný

Bod  varu:  80  ÿ

vyhnúť  sa:  Vyhnite  sa  kontaktu  s  vysokým  teplom,  otvoreným  ohňom  alebo  oxidačnými  činidlami.
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g/m3  Oxidačné  vlastnosti:  Stabilný

Oddiel  10  -  Stabilita  a  reaktivita

Oddiel  9  -  Fyzikálne  a  chemické  vlastnosti

Položka  10:  Stabilita  a  reaktivita

Strojovo  preložené  spoločnosťou  Google

Vzhľad:  Bezfarebná,  priehľadná,  viskózna  kvapalina  s  miernym  zápachom

nezákonné  a  páchatelia  môžu  byť  stíhaní  v  plnom  rozsahu  zákona.  Pokiaľ  nie  je  uvedené  inak,  výsledky  uvedené  v  tomto  testovacom  protokole  sa  vzťahujú  len  na  vzorku  (vzorky)

testované  a  takéto  vzorky  sa  uchovávajú  iba  30  dní.

Bez  predchádzajúceho  písomného  súhlasu  ATC  nemožno  tento  dokument  reprodukovať  inak  ako  celý.  Akákoľvek  neoprávnená  zmena,  falšovanie  alebo  falšovanie  obsahu  alebo  vzhľadu  tohto  dokumentu  je

23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  E-mail:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Adresa:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Tel:  (+86-769)

Číslo  správy:  DGC140506025F03

Položka  9:  Fyzikálne  a  chemické  vlastnosti
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Číslo  správy:  DGC140506025F03

Položka  11:  Toxikologické  informácie

Nie  sú  k  dispozícii  žiadne  údaje.

neúplne.

Karcinogenita:  Žiadne  údaje.

Povaha  odpadu:  nie  je  nebezpečný.

Charakteristika  odpadu:  Nie  je  to  nebezpečný  tovar.  Likvidácia  odpadu

Podráždenie:  Priamy  kontakt  môže  spôsobiť  podráždenie  očí.

k  dispozícii.

metóda:  Pred  likvidáciou  si  prečítajte  príslušné  národné  a  miestne  predpisy.  Odporúča  sa  spálenie.

Podráždenie:  Priamy  kontakt  môže  spôsobiť  miernu  stimuláciu.  Akútna  toxicita:  Žiadne  údaje

Akútna  toxicita:  N/A.  Subakútna

Vplyv  na  životné  prostredie  a  distribúcia:  Siloxány  sa  odstraňujú  z  vody  ukladaním  alebo  naviazaním  na  splaškové  kaly  a  degradujú  sa  v  pôde.

oddeľte  siloxán  od  vody.  Degradácia  v  zemi.  Bioakumulácia:  áno

Vplyv  na  životné  prostredie  a  distribúcia:  Prostredníctvom  sedimentácie  alebo  priľnutia  k  čistiarenskému  kalu  a

a  chronická  toxicita:  Nie  sú  dostupné  žiadne  údaje.

nemajú  potenciál  bioakumulácie.

Spôsob  likvidácie  odpadu:  Pred  likvidáciou  sa  riaďte  národnými  a  miestnymi  predpismi,  Preferované  spaľovanie.

Poznámka  k  odpadu:  N/A.

Bioakumulácia:  Žiadna  bioakumulácia.

Subakútna  a  chronická  toxicita:  N/A.  Karcinogenita:

Položka  12:  Ekologické  informácie
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Strojovo  preložené  spoločnosťou  Google

Opatrenia  pri  zneškodňovaní:  Žiadne.

nezákonné  a  páchatelia  môžu  byť  stíhaní  v  plnom  rozsahu  zákona.  Pokiaľ  nie  je  uvedené  inak,  výsledky  uvedené  v  tomto  testovacom  protokole  sa  vzťahujú  len  na  vzorku  (vzorky)

Adresa:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Tel:  (+86-769)

testované  a  takéto  vzorky  sa  uchovávajú  iba  30  dní.

Bez  predchádzajúceho  písomného  súhlasu  ATC  nemožno  tento  dokument  reprodukovať  inak  ako  celý.  Akákoľvek  neoprávnená  zmena,  falšovanie  alebo  falšovanie  obsahu  alebo  vzhľadu  tohto  dokumentu  je

23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  E-mail:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Spoločnosť  Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Položka  13:  Likvidácia

Oddiel  13  –  Opatrenia  pri  zneškodňovaní

Časť  12  –  Ekologické  informácie

Časť  11  –  Toxikologické  informácie
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Bezpečnostné  opatrenia  pri  preprave:  Pred  prepravou  skontrolujte,  či  je  obalová  nádoba  kompletná,  zapečatená,  suchá  a  čistá.  Počas  prepravy  dbajte  na  to,  aby  nádoba  nevytiekla,  nezrútila  sa  alebo

Karta  bezpečnostných  údajov  
materiálu  č.:  DGC140506025F03

Regulačné  informácie:  Predpisy  o  bezpečnostnom  manažmente  nebezpečných  chemikálií  (vydané  Štátnou  radou  17.  februára  1987),  Implementácia  nariadení  o  bezpečnostnom  manažmente  nebezpečných  chemikálií

Padavý,  bez  poškodenia.  Je  prísne  zakázané  miešať  s  oxidačnými  a  potravinárskymi  chemikáliami.  Počas  prepravy  je  potrebné  sa  vyhnúť  dažďu,  vlhkosti  a  vystaveniu.  Cestná  doprava  by  sa  mala  vykonávať  v  súlade  s  predpismi.

Karta  bezpečnostných  údajov  materiálu

Letecká  doprava  (IAIA):  na  ktorú  sa  vzťahujú  predpisy  IAIA.

aby  nádoba  nevytiekla,  nezrútila  sa,  nespadla  a  nedošlo  k  poškodeniu  pri  preprave.  Prísne

by  mali  byť  podľa  poskytnutých  trás.

zakázaný  s  oxidantmi,  potravinárskymi  chemikáliami  zmiešaným  nakladaním  a  prepravou.  Cestná  doprava,  cestné  trasy

bezpečné  používanie,  výroba,  skladovanie,  preprava  a  manipulácia  s  nebezpečnými  chemikáliami  atď

transport  (IMDG):  Patrí  do  IMO  IMDG  kódu.

Poznámky  k  preprave:  Pred  prepravou  skontrolujte,  či  sú  nádoby  kompletné,  zapečatené,  suché,  čisté  alebo  nie.  Zaistite

IMDG:  N/A.

Cestná  a  železničná  doprava:  Preprava  podľa  požiadavky  na  tovar,  ktorý  nie  je  nebezpečný.  oceán

Pravidlo  ([1996]  Ministerstvo  práce  č.  423)  a  ďalšie  predpisy  pre

Pravidlá  implementácie  manažmentu  nebezpečných  chemikálií  (pracovné  [1992]  č.  667),  Bezpečné  používanie  chemikálií  na  pracovisku

ustanovenia.

Regulačné  informácie:  Nariadenie  o  nebezpečnej  chemickej  bezpečnosti  (štátna  rada  vydaná  17.  februára  1987),  Bezpečnosť

Jazda  na  trase.
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Predpisy  o  bezpečnom  používaní  chemikálií  na  pracovisku  (Ministerstvo  práce  [1996]  č.  423)  atď.

DOSTUPNÉ:  N/A.

Spoločnosť  Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Časť  15  –  Regulačné  informácie

Oddiel  14  –  Informácie  o  preprave

Pre  bezpečné  používanie,  výrobu,  skladovanie,  prepravu,  nakladanie  a  vykladanie  nebezpečného  tovaru  boli  prijaté  príslušné  predpisy.

Strojovo  preložené  spoločnosťou  Google

testované  a  takéto  vzorky  sa  uchovávajú  iba  30  dní.

nezákonné  a  páchatelia  môžu  byť  stíhaní  v  plnom  rozsahu  zákona.  Pokiaľ  nie  je  uvedené  inak,  výsledky  uvedené  v  tomto  testovacom  protokole  sa  vzťahujú  len  na  vzorku  (vzorky)

Bez  predchádzajúceho  písomného  súhlasu  ATC  nemožno  tento  dokument  reprodukovať  inak  ako  celý.  Akákoľvek  neoprávnená  zmena,  falšovanie  alebo  falšovanie  obsahu  alebo  vzhľadu  tohto  dokumentu  je

Adresa:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Tel:  (+86-769)

23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  E-mail:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Cestná  a  železničná  doprava:  prepravuje  sa  ako  nie  nebezpečný  tovar.

Položka  15:  Regulačné  informácie

Číslo  správy:  DGC140506025F03

Položka  14:  Informácie  o  preprave
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Číslo  správy:  DGC140506025F03

Údaje  v  tejto  karte  bezpečnostných  údajov  sa  vzťahujú  len  na  tu  uvedený  špecifický  materiál.

Koniec  dokumentu

Referencie:  N/A

Referencie:  Žiadne.

Položka  16:  Ďalšie  informácie

Oddiel  16  –  Doplňujúce  informácie

*****************************************************************

Karta  bezpečnostných  údajov  materiálu
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Strojovo  preložené  spoločnosťou  Google

Správa  dokončená

testované  a  takéto  vzorky  sa  uchovávajú  iba  30  dní.

nezákonné  a  páchatelia  môžu  byť  stíhaní  v  plnom  rozsahu  zákona.  Pokiaľ  nie  je  uvedené  inak,  výsledky  uvedené  v  tomto  testovacom  protokole  sa  vzťahujú  len  na  vzorku  (vzorky)

Bez  predchádzajúceho  písomného  súhlasu  ATC  nemožno  tento  dokument  reprodukovať  inak  ako  celý.  Akákoľvek  neoprávnená  zmena,  falšovanie  alebo  falšovanie  obsahu  alebo  vzhľadu  tohto  dokumentu  je

23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  E-mail:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Adresa:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Tel:  (+86-769)

Spoločnosť  Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Táto  karta  bezpečnostných  údajov  je  určená  len  pre  špecifikovaný  produkt.
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Lepidlo  na  opravu  mobilních  telefonů

Bezpečnostní  list  č.:  DGC140506025F03

Kontrolováno:

Dongguan  Guanzhun  Testing  Technology  Co.,  Ltd.
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Budova  A7,  Zhongnan  Road,  Hardware  Mall,  Guangfo,

Road,  Guangfo  Hardware  City,  Huangqi,  Dali  Town,  Nanhai  District,  Foshan  City

Guangdong  ZHANLIDA  New  Material  Co.,  Ltd.  Blok  A7,  Zhongnan

Název  vzorku:

Podle  (ES)  č.1907/2006&1272/2008

nařízení  (ES)Vyhovující

Bezpečnostní  list  materiálu

č.  1907/2006&1272/2008

Společnost  Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Datum:  24.09.2024
Název  vzorku:  Lepidlo  na  opravu  mobilních  telefonů

Huangqi,  město  Dali,  okres  Nanhai,  město  Foshan

Společnost  Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Adresa:

Adresa:

Žadatel:

žadatel:

Napsal:

24.  září  2024

Vydal:

Datum  vydání:

Audit:

Schváleno:

Strojově  přeloženo  Googlem

protiprávní  a  pachatelé  mohou  být  stíháni  v  plném  rozsahu  zákona.  Pokud  není  uvedeno  jinak,  výsledky  uvedené  v  této  zkušební  zprávě  se  týkají  pouze  vzorku  (vzorků)

testovány  a  takový  vzorek(y)  jsou  uchovávány  pouze  po  dobu  30  dnů.

Tento  dokument  nelze  reprodukovat  jinak  než  celý  bez  předchozího  písemného  souhlasu  ATC.  Jakákoli  neoprávněná  změna,  padělání  nebo  falšování  obsahu  nebo  vzhledu  tohoto  dokumentu  je

23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  E-mail:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Adresa:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Tel:  (+86-769)

Guangdong  Nianlida  New  Materials  Co.,  Ltd.

Editoval:

Reportáž  napsal:

Číslo  zprávy:  DGC140506025F03
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Položka  2:  Informace  o  chemickém  složení

Bezpečnostní  list  č.:  DGC140506025F03
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10  %

33-56-1

65-78-1

25  %

74-84-0

35  %

15  %

80-91-0

77-85-0

spojovací  prostředek  Spojka

Etan

Urychlovací  činidlo

Fax:  0757-85906989

E-mail:  ld666js@163.com

Tel:  0757-85906989/13703085799
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Výrobce:  Guangdong  Nianlida  New  Materials  Co.,  Ltd.

Město  Foshan

Model:  B-6000,  B-7000,  E-6000,  E8000,  E7000,  T3000,  T-8000,  T6000,  T9000,  GS,  TVOO

Model  č.:  B-6000,B-7000,E-6000,E8000,E7000,T3000,T-8000,T6000,T9000,GS,TVOOO  Kód:  B-6000,  B-7000,  E-6000,  E8000,  
E8000,00,00  T6000,  T9000,  GS,  TVOO
Číslo  položky:  B-6000,B-7000,E-6000,E8000,E7000,T3000,T-8000,T6000,T9000,GS,TVOOO  Tel:  0757-85906989/13703085799

Výrobce:

Adresa:  Budova  A7,  Zhongnan  Road,  Hardware  Mall,  Guangfo,  Huangqi,  město  Dali,  okres  Nanhai,

Guangdong  ZHANLIDA  New  Material  Co.,  Ltd.

Název  vzorku:  Lepidlo  na  opravu  mobilních  telefonů

Fax:  0757-85906989

Chemický  název  Specifická  hmotnost  Č.  CAS

Adresa:  Block  A7,  Zhongnan  Road,  Guangfo  Hardware  City,  Huangqi,  Dali  Town,  Nanhai  District,  Foshan  City

Bezpečnostní  list  materiálu

1  -  Identifikace  chemického  produktu  a  společnosti

Oddíl  2  –  Složení/informace  o  složkách

protiprávní  a  pachatelé  mohou  být  stíháni  v  plném  rozsahu  zákona.  Pokud  není  uvedeno  jinak,  výsledky  uvedené  v  této  zkušební  zprávě  se  vztahují  pouze  na  testovaný  vzorek  

(vzorky)  a  tyto  vzorky  jsou  uchovávány  pouze  po  dobu  30  dnů.

23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  E-mail:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Adresa:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Tel:  (+86-769)

Tento  dokument  nelze  reprodukovat  jinak  než  celý  bez  předchozího  písemného  souhlasu  ATC.  Jakákoli  neoprávněná  změna,  padělání  nebo  falšování  obsahu  nebo  vzhledu  tohoto  dokumentu  je

Strojově  přeloženo  Googlem

E-mail:  ld666js@163.com

Společnost  Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Název  vzorku:  Lepidlo  na  opravu  mobilních  telefonů

Pryskyřičné  vlákno

Akrylová  pryskyřice

Číslo  zprávy:  DGC140506025F03

Položka  1:  Chemický  název  a  informace  o  výrobci

Machine Translated by Google
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Číslo  zprávy:  DGC140506025F03

Položka  3:  Informace  o  nebezpečnosti

Bod  4:  Opatření  první  pomoci

Oddíl  3  –  Identifikace  nebezpečnosti

Oddíl  4  –  Pokyny  pro  první  pomoc

Společnost  Accurate  Technology  Co.,  Ltd.
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Bezpečnostní  list  č.:  DGC140506025F03

Bezpečnostní  list  materiálu

Strojově  přeloženo  Googlem

Vdechnutí:  Dýchací  systém  bude  mít  mírné  brnění.  Požití:  Požití  velkého  množství  může  

způsobit  vnitřní  poškození.

Kůže:  Okamžitě  svlékněte  kontaminovaný  oděv,  očistěte  jej  velkým  množstvím  vody  a  poté

Kůže:  Krátká  expozice  by  neměla  žádný  účinek.  Vdechování:  Mírně  dráždí  

dýchací  cesty.

Vdechování :  Při  vdechnutí  par  se  okamžitě  přesuňte  na  čerstvý  vzduch.  Získejte  lékařskou  pomoc.

expozice  pravděpodobně  nezpůsobí  účinky.

Příjem:  Voda  na  čištění  ústní  dutiny.  Pití  velkého  množství  vody  v  žaludku  na  zředění  a  vyplivnutí.  Získejte  lékařskou  pomoc.

Nebezpečí  výbuchu  hoření:  Hořlavý.

Oči:  Přímý  kontakt  může  způsobit  mírnou  stimulaci.  Kůže:  Krátkodobě

po  vdechnutí  páry  se  cítíte  nepříjemně,  okamžitě  se  přesuňte  na  čerstvý  vzduch.  Získejte  lékařskou  pomoc.

Pokud  je  to  stále  nepříjemné,  vyhledejte  lékařskou  pomoc.  Vdechnutí:  Pokud

Škody  na  zdraví:

Oči:  Přímý  kontakt  může  způsobit  mírné  podráždění.

nebezpečí:  Hořlavý.

Nebezpečnost  pro  životní  prostředí:  Žádné  údaje.  Výbuch

Invazivní  způsoby:  Kontakt  s  kůží,  Oční  kontakt,  Vdechování,  Požití.  Zdravotní  rizika:

Oči:  Okamžitě  nalepené  oční  víčko,  vyplachovat  velkým  množstvím  vody,  nejméně  15  minut.

Cesty  vstupu:  Kontakt  s  kůží,  oční  kontakt,  vdechnutí,  požití.

dostupné  informace.

nepříjemné,  vyhledejte  lékařskou  pomoc.

Požití:  Velké  množství  může  způsobit  poškození  vnitřních  orgánů.  Nebezpečí  pro  životní  prostředí:  Ne

Při  zasažení  očí:  vyplachujte  vodou  po  dobu  nejméně  15  minut.  Pokud  ještě

Při  styku  s  kůží:  Svlékněte  kontaminovaný  oděv,  opláchněte  velkým  množstvím  vody  a  poté  opláchněte  mýdlovou  vodou.  Pokud  se  necítíte  dobře,  vyhledejte  lékařskou  pomoc.

Adresa:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Tel:  (+86-769)

Tento  dokument  nelze  reprodukovat  jinak  než  celý  bez  předchozího  písemného  souhlasu  ATC.  Jakékoli  neoprávněné  pozměňování,  padělání  nebo  falšování  obsahu  nebo  vzhledu  tohoto  dokumentu  je  

nezákonné  a  pachatelé  mohou  být  stíháni  v  plném  rozsahu  zákona.  Pokud  není  uvedeno  jinak,  výsledky  uvedené  v  této  zkušební  zprávě  se  vztahují  pouze  na  testovaný  

vzorek  (vzorky)  a  tyto  vzorky  jsou  uchovávány  pouze  po  dobu  30  dnů.

23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  E-mail:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Machine Translated by Google



Bod  6:  Nouzové  ošetření  úniku

Bezpečnostní  list  č.:  DGC140506025F03

Před  jídlem  nebo  kouřením.

systémů  a  řek.

Poznámka:  Vyhněte  se  kontaktu  s  očima  a  udržujte  nádobu  uzavřenou.  Použijte  písek,  zeminu  nebo  jiné
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vhodné  věci  k  zamezení  difúze  do  kanalizace,  kanalizace  a  řeky

Opatření  pro  hašení  požáru:  Hasiči  musí  nosit  plynové  masky  a  celotělové  hasičské  obleky  a  hasit  požáry  ve  směru  proti  větru.  Přesuňte  kontejnery  co  nejvíce  z  místa  požáru  do  prázdného  prostoru.

rukavice,  oheň  ve  větru.  Přemístěte  kontejnery  co  nejdále  od  místa  požáru,  aby  se  vyprázdnily

oddělení.  udržujte  vodu  ve  spreji  a  ujistěte  se,  že  nádoba  vychladne,  dokud  neskončí  oheň.  Pokud

kontejner  vytvořil  zvuk  v  ohni,  musí  okamžitě  stáhnout.

Nouzové  ošetření:  Zabraňte  kontaktu  s  očima,  udržujte  nádobu  těsně  uzavřenou,  použijte  písek,  zeminu  nebo  jiné  vhodné  materiály,  abyste  zabránili  šíření  do  kanalizace,  kanalizace

Hasivo:  Vodní  mlha,  písek,  pěna,  oxid  uhličitý,  suchý  chemický  prášek.

Poznámky  pro  hasiče :  Hasiči  musí  mít  dýchací  přístroj,  protipožární  oděv  a  ochranu

činidlo:  vodní  mlha,  písek,  pěna,  oxid  uhličitý,  suchý  prášek.

Teplota  vznícení:  N/A.  Hašení

Nakonec  vyčistěte  netěsnost  vhodným  absorbentem.

plocha.  Únik  rychle  do  příslušné  nádoby  a  poté  použijte  vhodný  absorbent

čištění  zbytkového  úniku.

Opatření  pro  manipulaci:  Používejte  na  dobře  větraném  místě,  vyhněte  se  přímému  kontaktu  s  očima,  tělem  a  oblečením.

Metody  úklidu:  Podle  místních  havarijních  plánů  se  rozhodněte,  zda  evakuovat  nebo  izolovat

Opatření  pro  manipulaci:  Používejte  v  dobře  větraném  prostoru  a  vyhněte  se  přímému  kontaktu  s  brýlemi,  tělem  a  oblečením.  Po  manipulaci,  zvláště  před  použitím,  se  umyjte.

Udržujte  nádobu  s  ohněm  v  chladu  stříkáním  vody,  dokud  oheň  neuhasne.  Pokud  nádoba  na  místě  požáru  vydává  zvuk,  okamžitě  ji  evakuujte.

Bezpečnostní  list  materiálu

Položka  7:  Manipulace  a  skladování

Oddíl  6  –  Opatření  v  případě  náhodného  úniku

Část  5  –  Údaje  o  nebezpečí  požáru  a  výbuchu

Oddíl  7  –  Manipulace  a  skladování

Adresa:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Tel:  (+86-769)

Tento  dokument  nelze  reprodukovat  jinak  než  celý  bez  předchozího  písemného  souhlasu  ATC.  Jakékoli  neoprávněné  pozměňování,  padělání  nebo  falšování  obsahu  nebo  vzhledu  tohoto  dokumentu  je  

nezákonné  a  pachatelé  mohou  být  stíháni  v  plném  rozsahu  zákona.  Pokud  není  uvedeno  jinak,  výsledky  uvedené  v  této  zkušební  zprávě  se  vztahují  pouze  na  testovaný  

vzorek  (vzorky)  a  tyto  vzorky  jsou  uchovávány  pouze  po  dobu  30  dnů.

23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  E-mail:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Strojově  přeloženo  Googlem

Společnost  Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Teplota  bodu  vzplanutí:  Žádná  informace  není  k  dispozici.

Metody  úklidu:  Podle  místního  havarijního  plánu  se  rozhodněte,  zda  oblast  evakuovat  nebo  izolovat.  Uniklý  materiál  rychle  vložte  do  vhodných  nádob  a  poté

Číslo  zprávy:  DGC140506025F03

Bod  5:  Protipožární  opatření

Machine Translated by Google



Osmihodinová  průměrná  povolená  koncentrace:  450  ppm

(1750  mg/m3);  Krátkodobě  průměrná  přípustná  koncentrace:

Bezpečnostní  list  č.:  DGC140506025F03

23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  Http://www.dgatc-lab.com

Tento  dokument  nelze  reprodukovat  jinak  než  celý  bez  předchozího  písemného  souhlasu  ATC.  Jakékoli  neoprávněné  pozměňování,  padělání  nebo  falšování  obsahu  nebo  vzhledu  tohoto  dokumentu  je  

nezákonné  a  pachatelé  mohou  být  stíháni  v  plném  rozsahu  zákona.  Pokud  není  uvedeno  jinak,  výsledky  uvedené  v  této  zkušební  zprávě  se  vztahují  pouze  na  testovaný  vzorek  

(vzorky)  a  tyto  vzorky  jsou  uchovávány  pouze  po  dobu  30  dnů.

Adresa:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Tel:  (+86-769)

550  ppm  (2160  mg/m3).  Technická  kontrola:  Udržujte  dobré  větrací  prostředí.

Bezpečnostní  list  materiálu

Maximální  povolená  koncentrace:

Oddíl  8  -  Omezování  expozice,  Osobní  ochrana

Průměrná  přípustná  koncentrace  v  krátkém  časovém  období:  550  ppm  (2160  mg/m3)
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Připravte  si  vhodné  materiály  k  zamezení  úniku.

Společnost  Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Strojově  přeloženo  Googlem

E-mail:  dgcs@atc-lab.com

Bod  8:  Omezování  expozice  a  opatření  na  ochranu  osob

by  měly  být  dobře  utěsněny  a  štítky  by  měly  být  jasné.

Ochrana  rukou:  Používejte  rukavice  proti  rozpouštědlům.  Ostatní:  Obal

Číslo  zprávy:  DGC140506025F03

Průměrná  přípustná  koncentrace  za  osm  hodin:  450  ppm  (1750  mg/m3)

speciální  ochranu,  v  případě  potřeby  noste  protichemické  ochranné  brýle.

Ochrana  dýchacích  cest :  Obecně  nepotřebujte  zvláštní  ochranu,  v  případě  potřeby  použijte  protiplynovou  masku.  Ochrana  očí:  Obecně  není  potřeba

Další  ochrana:  Balení  by  mělo  být  dobře  uzavřeno,  logo  musí  být  jasné.

Obecně  není  vyžadována  žádná  zvláštní  ochrana.  V  případě  potřeby  noste  plynovou  masku.

Používejte  rukavice  odolné  proti  rozpouštědlům.

Technické  kontroly:  Uzavřený  provoz,  věnujte  pozornost  ventilaci.  Ochrana  dýchacích  cest:

Ochrana  těla:  Používejte  obecné  ochranné  kombinézy.  Ochrana  rukou:

Skladujte  odděleně  od  oxidačního  materiálu.  V  blízkosti  skladovacích  prostor  mají  dostatečné  ohniště

hasicí  přístroje  a  zařízení  na  čištění  rozlitých  látek.

ochranné  pracovní  oděvy.

Opatření  pro  skladování:  Skladujte  na  chladném,  dobře  větraném  místě.  Chraňte  před  teplem,  zdroji  vznícení.

Maximální  přijatelná  koncentrace:

Ochrana  těla:  běžné  nošení

zdroje  tepla  a  oxidační  materiály.

Ochrana  očí:  Obecně  nepotřebujte  zvláštní  ochranu,  v  případě  potřeby  noste  chemikálie

Opatření  pro  skladování:  Skladujte  na  chladném,  suchém  a  dobře  větraném  místě.  Drž  se  dál  od  ohně,

Machine Translated by Google



Stabilita:  Stabilní  za  normálních  podmínek

Bezpečnostní  list  č.:  DGC140506025F03

Společnost  Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Stabilita:  Normální  podmínky  a  stabilita.  Nekompatibilní

materiály:  Silná  oxidační  činidla.

Bezpečnostní  list  materiálu

Bod  tání:  Žádné  údaje

Bod  varu:  80  ÿ

Doba  vytvrzení  je  5  minut

Oxidační  vlastnosti:  Stabilní

Bod  varu:  80  ÿ

Vyvarujte  se:  Vyhněte  se  kontaktu  s  vysokým  teplem,  otevřeným  plamenem  nebo  oxidačními  činidly.

Hustota:  0,725  g/cm3

Vyhněte  se  materiálu:  Silný  oxidant.  Podmínky

Hustota  par:  3,12  g/m3

hustota  zápachu:  0,725

Hustota  par:  3,12

Zápach:  Mírně  štiplavý

Zápach:  Mírně

Bod  tání:  Žádné  údaje

Fyzikální  stav:  Bezbarvá  průhledná  viskózní  kapalina,  Slabý  zápach

Bod  vzplanutí:  -10ÿ

Bod  vzplanutí:  -10ÿ

Doba  tuhnutí  klížení  je  5  minut.

Nebezpečné  produkty  rozkladu:  SiO2,  CO2  a  mikrookém  karbidu,  který  se  nespálil

Produkty  rozkladu  spalování:  oxid  křemičitý,  oxid  uhličitý  a  stopová  množství  nedokonale  spálených  karbidů  atd.

g/m3  Oxidační  vlastnosti:  Stabilní
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Položka  10:  Stabilita  a  reaktivita

Oddíl  9  -  Fyzikální  a  chemické  vlastnosti

Oddíl  10  -  Stabilita  a  reaktivita

Strojově  přeloženo  Googlem

Vzhled:  Bezbarvá,  průhledná,  viskózní  kapalina  s  mírným  zápachem

testovány  a  takový  vzorek(y)  jsou  uchovávány  pouze  po  dobu  30  dnů.

protiprávní  a  pachatelé  mohou  být  stíháni  v  plném  rozsahu  zákona.  Pokud  není  uvedeno  jinak,  výsledky  uvedené  v  této  zkušební  zprávě  se  týkají  pouze  vzorku  (vzorků)

Tento  dokument  nelze  reprodukovat  jinak  než  celý  bez  předchozího  písemného  souhlasu  ATC.  Jakákoli  neoprávněná  změna,  padělání  nebo  falšování  obsahu  nebo  vzhledu  tohoto  dokumentu  je

23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  E-mail:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Adresa:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Tel:  (+86-769)

Číslo  zprávy:  DGC140506025F03

Položka  9:  Fyzikální  a  chemické  vlastnosti
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Číslo  zprávy:  DGC140506025F03

Nejsou  k  dispozici  žádné  údaje.

Bioakumulace:  Žádná  bioakumulace.

Subakutní  a  chronická  toxicita:  N/A.  Karcinogenita:

a  chronická  toxicita:  Údaje  nejsou  k  dispozici.

nemají  potenciál  k  bioakumulaci.

Poznámka  k  odpadu:  N/A.

Vliv  na  životní  prostředí  a  distribuce:  Prostřednictvím  sedimentace  nebo  ulpívání  na  čistírenském  kalu  a

Akutní  toxicita:  N/A.  Subakutní

oddělte  siloxan  od  vody.  Degradace  v  zemi.  Bioakumulace:  ano

metoda:  Před  likvidací  si  prostudujte  příslušné  národní  a  místní  předpisy.  Doporučuje  se  spalování.

Podráždění:  Přímý  kontakt  může  způsobit  mírnou  stimulaci.  Akutní  toxicita:  Žádné  údaje

k  dispozici.

Vliv  na  životní  prostředí  a  distribuce:  Siloxany  se  z  vody  odstraňují  depozicí  nebo  vazbou  na  čistírenský  kal  a  rozkládají  se  v  půdě.

Charakteristika  odpadu:  Nejedná  se  o  nebezpečné  zboží.  Likvidace  odpadu

Podráždění:  Přímý  kontakt  může  způsobit  podráždění  očí.

Způsob  likvidace  odpadu:  Před  likvidací  se  řiďte  národními  a  místními  předpisy,  Preferované  spalování.

Povaha  odpadu:  není  nebezpečný.

Karcinogenita:  Žádné  údaje.

neúplně.

Položka  11:  Toxikologické  informace

testovány  a  takový  vzorek(y)  jsou  uchovávány  pouze  po  dobu  30  dnů.

Adresa:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Tel:  (+86-769)

protiprávní  a  pachatelé  mohou  být  stíháni  v  plném  rozsahu  zákona.  Pokud  není  uvedeno  jinak,  výsledky  uvedené  v  této  zkušební  zprávě  se  týkají  pouze  vzorku  (vzorků)

Tento  dokument  nelze  reprodukovat  jinak  než  celý  bez  předchozího  písemného  souhlasu  ATC.  Jakákoli  neoprávněná  změna,  padělání  nebo  falšování  obsahu  nebo  vzhledu  tohoto  dokumentu  je
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Oddíl  12  –  Ekologické  informace

Oddíl  13  –  Pokyny  k  likvidaci

Položka  13:  Likvidace

Oddíl  11  -  Toxikologické  informace

Bod  12:  Ekologické  informace

Opatření  pro  likvidaci:  Žádné.

Společnost  Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Machine Translated by Google



Opatření  pro  přepravu:  Před  přepravou  zkontrolujte,  zda  je  obalová  nádoba  kompletní,  utěsněná,  suchá  a  čistá.  Při  přepravě  zajistěte,  aby  nádoba  neprosakovala,  nespadla  nebo

Bezpečnostní  list  č.:  DGC140506025F03

Informace  o  předpisech:  Předpisy  o  řízení  bezpečnosti  nebezpečných  chemických  látek  (vydané  Státní  radou  dne  17.  února  1987),  Provádění  předpisů  o  řízení  bezpečnosti  nebezpečných  chemických  látek

Padající,  bez  poškození.  Je  přísně  zakázáno  míchat  s  oxidačními  a  potravinářskými  chemikáliemi.  Během  přepravy  je  třeba  se  vyhnout  dešti,  vlhkosti  a  expozici.  Silniční  doprava  by  měla  být  prováděna  podle  předpisů.

Bezpečnostní  list  materiálu

Letecká  doprava  (IAIA):  pokryta  předpisy  IAIA.

že  nádoba  neteče,  nespadne,  nespadne  a  nedojde  k  poškození  při  přepravě.  Přísně

by  měly  být  podle  poskytnutých  tras.

zakázáno  s  oxidanty,  potravinářskými  chemikáliemi,  smíšenou  nakládkou  a  dopravou.  Silniční  doprava,  cestovní  trasy

Pravidlo  ([1996]  Ministerstvo  práce  č.  423)  a  další  předpisy,  pro

transport  (IMDG):  Patří  do  IMO  IMDG  kódu.

Poznámky  k  přepravě:  Před  přepravou  zkontrolujte,  zda  jsou  nádoby  kompletní,  utěsněné,  suché,  čisté  nebo  ne.  Zajistit

IMDG:  N/A.

Silniční  a  železniční  doprava:  Přeprava  dle  požadavku  na  jiné  než  nebezpečné  zboží.  Oceán

Informace  o  předpisech:  Nařízení  o  bezpečnosti  nebezpečných  chemikálií  (Vydáno  státní  radou,  17.  února  1987),  Bezpečnost

bezpečné  používání,  výroba,  skladování,  přeprava  a  manipulace  s  nebezpečnými  chemikáliemi  atd

ustanovení.

Prováděcí  pravidla  pro  nakládání  s  nebezpečnými  chemikáliemi  (pracovní  [1992]  č.  667),  Bezpečné  používání  chemikálií  na  pracovišti

K  DISPOZICI:  N/A.

Jízda  po  trase.
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Předpisy  o  bezpečném  používání  chemických  látek  na  pracovišti  (Ministerstvo  práce  [1996]  č.  423)  atd.

Společnost  Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Oddíl  15  –  Informace  o  předpisech

Oddíl  14  –  Informace  o  přepravě

Pro  bezpečné  používání,  výrobu,  skladování,  přepravu,  nakládání  a  vykládání  nebezpečného  zboží  byly  vytvořeny  odpovídající  předpisy.

Strojově  přeloženo  Googlem

testovány  a  takový  vzorek(y)  jsou  uchovávány  pouze  po  dobu  30  dnů.

protiprávní  a  pachatelé  mohou  být  stíháni  v  plném  rozsahu  zákona.  Pokud  není  uvedeno  jinak,  výsledky  uvedené  v  této  zkušební  zprávě  se  týkají  pouze  vzorku  (vzorků)

Tento  dokument  nelze  reprodukovat  jinak  než  celý  bez  předchozího  písemného  souhlasu  ATC.  Jakákoli  neoprávněná  změna,  padělání  nebo  falšování  obsahu  nebo  vzhledu  tohoto  dokumentu  je

Adresa:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Tel:  (+86-769)

23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  E-mail:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Silniční  a  železniční  doprava:  přepravuje  se  jako  jiné  než  nebezpečné  zboží.

Bod  15:  Informace  o  předpisech

Číslo  zprávy:  DGC140506025F03

Bod  14:  Informace  o  přepravě
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Číslo  zprávy:  DGC140506025F03

Bod  16:  Další  informace

Oddíl  16  –  Další  informace

Údaje  v  tomto  bezpečnostním  listu  se  týkají  pouze  specifického  materiálu  zde  označeného.

Konec  dokumentu

Reference:  N/A

Reference:  Žádné.

testovány  a  takový  vzorek(y)  jsou  uchovávány  pouze  po  dobu  30  dnů.

protiprávní  a  pachatelé  mohou  být  stíháni  v  plném  rozsahu  zákona.  Pokud  není  uvedeno  jinak,  výsledky  uvedené  v  této  zkušební  zprávě  se  týkají  pouze  vzorku  (vzorků)

Tento  dokument  nelze  reprodukovat  jinak  než  celý  bez  předchozího  písemného  souhlasu  ATC.  Jakákoli  neoprávněná  změna,  padělání  nebo  falšování  obsahu  nebo  vzhledu  tohoto  dokumentu  je
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Huangqi,  Dali  város,  Nanhai  kerület,  Foshan  város

Mintanév:  Mobiltelefonjavító  ragasztó
Időpont:  2024-09-24

Írta:

Pályázó:

Cím:

Cím:

Kérelmező:

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Kiadás  dátuma:

Audit:

Kibocsátó:

2024.  szeptember  24

Az  (EK)  1907/2006&1272/2008

rendelet  (EK)Megfelelő

Anyagbiztonsági  adatlap

1907/2006&1272/2008  sz

Mintanév:

1/9.  oldal

Guangdong  ZHANLIDA  New  Material  Co.,  Ltd.  A7-es  blokk,  Zhongnan

Road,  Guangfo  Hardware  City,  Huangqi,  Dali  Town,  Nanhai  District,  Foshan  City

A7  épület,  Zhongnan  Road,  Hardware  Mall,  Guangfo,

Dongguan  Guanzhun  Testing  Technology  Co.,  Ltd.

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Anyagbiztonsági  adatlap  száma:  
DGC140506025F03

Mobiltelefonjavító  ragasztó

Jóváhagyta:

MSDS

tesztelt,  és  az  ilyen  minta(ka)t  csak  30  napig  őrizzük  meg.

Cím:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  Kína  Tel:  (+86-769)

jogellenes,  és  az  elkövetők  a  törvény  legteljesebb  mértékben  büntetőeljárás  alá  vonhatók.  Eltérő  rendelkezés  hiányában  a  jelen  vizsgálati  jelentésben  szereplő  eredmények  csak  a  mintára/mintára  vonatkoznak

Ez  a  dokumentum  csak  teljes  egészében  reprodukálható  az  ATC  előzetes  írásbeli  jóváhagyása  nélkül.  Jelen  dokumentum  tartalmának  vagy  megjelenésének  bármilyen  jogosulatlan  megváltoztatása,  hamisítása  vagy  meghamisítása  az

23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  E-mail:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Jelentésszám:  DGC140506025F03

Gépi  fordítás:  Google

Guangdong  Nianlida  New  Materials  Co.,  Ltd.

A  jelentést  írta:

Szerkesztette:

Ellenőrizte:

Machine Translated by Google



1  –  Vegyi  termék  és  cégazonosító

2.  szakasz  –  Összetétel/Az  összetevőkre  vonatkozó  információk

Anyagbiztonsági  adatlap

Cím:  Block  A7,  Zhongnan  Road,  Guangfo  Hardware  City,  Huangqi,  Dali  Town,  Nanhai  District,  Foshan  City

Fax:  0757-85906989

Tel:  0757-85906989/13703085799

2/9.  oldal

E-mail:  ld666js@163.com

Cím:  A7  épület,  Zhongnan  Road,  Hardware  Mall,  Guangfo,  Huangqi,  Dali  Town,  Nanhai  District,

Modell:  B-6000,  B-7000,  E-6000,  E8000,  E7000,  T3000,  T-8000,  T6000,  T9000,  GS,  TVOO

Típusszám:  B-6000,B-7000,E-6000,E8000,E7000,T3000,T-8000,T6000,T9000,GS,TVOOO  cikkszám:  B-6000,  
B-7000,  E-6000,  E8000,-T700,-T700,-0  T6000,  T9000,  GS,  TVOO
Cikkszám:  B-6000,B-7000,E-6000,E8000,E7000,T3000,T-8000,T6000,T9000,GS,TVOOO  Tel:  
0757-85906989/13703085799

Guangdong  ZHANLIDA  New  Material  Co.,  Ltd.

Foshan  város

Gyártó:

Mintanév:  Mobiltelefonjavító  ragasztó

Kémiai  NévFajsúlyCAS  -szám

Fax:  0757-85906989

Gyártó:  Guangdong  Nianlida  New  Materials  Co.,  Ltd.

kapcsolószer  Kapcsoló

Etán

Gyorsító  reagens

Anyagbiztonsági  adatlap  száma:  
DGC140506025F03

2.  tétel:  A  kémiai  összetételre  vonatkozó  információk

jogellenes,  és  az  elkövetők  a  törvény  legteljesebb  mértékben  büntetőeljárás  alá  vonhatók.  Eltérő  rendelkezés  hiányában  a  jelen  vizsgálati  jelentésben  szereplő  eredmények  csak  a  vizsgált  mintákra  

vonatkoznak,  és  az  ilyen  minta(ka)t  csak  30  napig  őrizzük  meg.

23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  E-mail:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Cím:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  Kína  Tel:  (+86-769)

Ez  a  dokumentum  csak  teljes  egészében  reprodukálható  az  ATC  előzetes  írásbeli  jóváhagyása  nélkül.  Jelen  dokumentum  tartalmának  vagy  megjelenésének  bármilyen  jogosulatlan  megváltoztatása,  hamisítása  vagy  meghamisítása  az

1.  tétel:  A  kémiai  név  és  a  gyártó  adatai

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Jelentésszám:  DGC140506025F03

Gépi  fordítás:  Google

E-mail:  ld666js@163.com

Mintanév:  Mobiltelefonjavító  ragasztó

Gyanta  rost

Akril  gyanta 10%

74-84-0

33-56-125%

15%

35%

15%

80-91-0

77-85-0

65-78-1

Machine Translated by Google
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Jelentésszám:  DGC140506025F03

3.  tétel:  Veszélyre  vonatkozó  információk

4.  pont:  Elsősegélynyújtási  intézkedések

3.  szakasz  –  Veszélyek  azonosítása

4.  szakasz  –  Elsősegélynyújtási  intézkedések

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Anyagbiztonsági  adatlap

Anyagbiztonsági  adatlap  száma:  
DGC140506025F03

9/3.  oldal

Gépi  fordítás:  Google

az  expozíció  valószínűleg  nem  okoz  hatást.

Égő  robbanás  okozta  kár:  Tűzveszélyes.

a  gőz  belélegzése  után  kényelmetlenül  érzi  magát,  azonnal  menjen  friss  levegőre.  Kérjen  orvosi  segítséget.

Ha  továbbra  is  kényelmetlenül  érzi  magát,  kérjen  orvosi  segítséget.  Belégzés:  Ha

veszély:  Tűzveszélyes.

Szem:  Közvetlen  érintkezés  enyhe  irritációt  okozhat.

Egészségi  ártalmak:

Bőr:  A  rövid  ideig  tartó  expozíciónak  nincs  hatása.  Belélegzés:  Enyhén  

irritálja  a  légutakat.

Szem:  Közvetlen  érintkezés  enyhe  stimulációt  okozhat.  Bőr:  Rövid  távú

Belélegzés :  Gőz  belélegzése  esetén  kellemetlen  érzés,  azonnal  friss  levegőre  kell  menni.  Kérjen  orvosi  segítséget.

Bevétel:  Szájüreg  víztisztítása.  Sok  vizet  inni  a  gyomorban  a  hígításhoz  és  a  köpéshez.  Kérjen  orvosi  segítséget.

Lenyelés:  Nagyszámú  lenyelés  a  belső  szervek  károsodását  okozhatja.  Környezeti  veszélyek:  Nem

Bejutási  utak:  Bőrrel  való  érintkezés,  szemmel  való  érintkezés,  belélegzés,  lenyelés.

Szembe  kerülés  esetén:  öblítse  ki  vízzel  legalább  15  percig.  Ha  még  mindig

Invazív  utak:  Bőrrel  való  érintkezés,  Szembe  jutás,  Belélegzés,  Beszívás.  Egészségügyi  veszélyek:

Belélegzés:  A  légzőrendszer  enyhe  bizsergést  okoz.  Lenyelés:  Nagy  mennyiség  lenyelése  

belső  károsodást  okozhat.

Környezeti  veszély:  Nincs  adat.  Robbanás

Bőr:  Azonnal  vegye  le  a  szennyezett  ruházatot,  mossa  le  bő  vízzel,  majd

Szem:  Azonnal  reszelt  szemhéj,  bő  vízzel  mossuk,  legalább  15  percig.

elérhető  információk.

kényelmetlenül  forduljon  orvoshoz.

Bőrrel  való  érintkezés:  Vegyük  le  a  szennyezett  ruházatot,  öblítsük  le  bő  vízzel,  majd  öblítsük  le  szappanos  vízzel.  Ha  rosszul  érzi  magát,  forduljon  orvoshoz.

Cím:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  Kína  Tel:  (+86-769)

Ez  a  dokumentum  csak  teljes  egészében  reprodukálható  az  ATC  előzetes  írásbeli  jóváhagyása  nélkül.  A  jelen  dokumentum  tartalmának  vagy  megjelenésének  bármilyen  jogosulatlan  megváltoztatása,  hamisítása  vagy  meghamisítása  

törvénybe  ütközik,  és  az  elkövetők  a  törvény  legteljesebb  mértékben  büntetőeljárás  alá  vonhatók.  Eltérő  rendelkezés  hiányában  a  jelen  vizsgálati  jelentésben  szereplő  eredmények  csak  a  vizsgált  

mintákra  vonatkoznak,  és  az  ilyen  minta(ka)t  csak  30  napig  őrizzük  meg.

23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  E-mail:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com
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7.  tétel:  Kezelés  és  tárolás

7.  szakasz  –  Kezelés  és  tárolás

6.  szakasz  –  Intézkedések  véletlenszerű  kibocsátás  esetén

5.  szakasz  –  Tűz-  és  robbanásveszélyre  vonatkozó  adatok

A  tűzoltótartályt  vízpermettel  kell  hűteni,  amíg  a  tűz  el  nem  alszik.  Ha  a  tűzhelyen  lévő  tartály  hangot  ad  ki,  azonnal  evakuálják.

Anyagbiztonsági  adatlap

megfelelő  dolgokat  a  csatornákba,  vízelvezető  rendszerekbe  és  folyóba  való  diffúzió  megakadályozására

4/9.  oldal

Megjegyzés:  Kerülje  a  szemmel  való  érintkezést,  és  tartsa  a  tartályt  lezárva.  Használjon  homokot,  földet  vagy  mást

Tűzoltási  megjegyzések:  A  tűzoltóknak  légzőkészüléket,  tűzoltóruhát  és  védőruhát  kell  viselniük

osztály.  tartsa  a  permet  vizet,  és  ügyeljen  arra,  hogy  a  tartály  hideg  legyen  a  tűz  végéig.  Ha  a

a  tartály  hangot  keltett  a  tűzben,  azonnal  ki  kell  húzni.

Sürgősségi  ellátás:  Kerülje  a  szembe  jutást,  a  tartályt  tartsa  szorosan  lezárva,  használjon  homokot,  talajt  vagy  más  megfelelő  anyagot,  hogy  megakadályozza  a  csatornába,  csatornába  való  szétterülést.

szer:  vízköd,  homok,  hab,  szén-dioxid,  száraz  por.

kesztyű,  tűz  a  szélben.  A  konténereket  a  lehető  legtávolabbra  kell  vinni  a  tűz  helyszínétől,  és  kiüríteni

Oltóanyag:  Vízköd,  homok,  hab,  szén-dioxid,  száraz  vegyi  por.

Gyulladási  hőmérséklet:  N/A.  Oltás

Végül  tisztítsa  meg  a  szivárgást  megfelelő  nedvszívóval.

Tisztítási  módszerek:  A  helyi  vészhelyzeti  terveknek  megfelelően  döntse  el,  hogy  evakuálja  vagy  elszigeteli

maradék  szivárgás  tisztítása.

terület.  A  szivárgást  a  megfelelő  tartályba  gyorsan,  majd  használja  a  megfelelő  nedvszívót

Kezelési  óvintézkedések:  Jól  szellőző  helyen  használja,  kerülje  a  szemmel,  testtel  és  ruházattal  való  közvetlen  érintkezést.

Kezelési  óvintézkedések:  Jól  szellőző  helyen  használja,  és  kerülje  a  szemüveggel,  testtel  és  ruházattal  való  közvetlen  érintkezést.  Használat  után  mossa  le,  különösen  használat  előtt.

Tűzoltási  óvintézkedések:  A  tűzoltóknak  gázálarcot  és  egész  testet  fedő  tűzoltóruhát  kell  viselniük,  és  a  tüzeket  szélirányban  kell  oltaniuk.  A  tárolóedényeket  vigye  távolabb  a  tűz  helyszínétől  egy  üres  helyre,  amennyire  csak  lehetséges.

rendszerek  és  folyók.

Anyagbiztonsági  adatlap  száma:  
DGC140506025F03

6.  tétel:  Szivárgás  sürgősségi  kezelése

Cím:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  Kína  Tel:  (+86-769)

Ez  a  dokumentum  csak  teljes  egészében  reprodukálható  az  ATC  előzetes  írásbeli  jóváhagyása  nélkül.  A  jelen  dokumentum  tartalmának  vagy  megjelenésének  bármilyen  jogosulatlan  megváltoztatása,  hamisítása  vagy  meghamisítása  

törvénybe  ütközik,  és  az  elkövetők  a  törvény  legteljesebb  mértékben  büntetőeljárás  alá  vonhatók.  Eltérő  rendelkezés  hiányában  a  jelen  vizsgálati  jelentésben  szereplő  eredmények  csak  a  vizsgált  

mintákra  vonatkoznak,  és  az  ilyen  minta(ka)t  csak  30  napig  őrizzük  meg.

23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  E-mail:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

5.  pont:  Tűzoltási  intézkedések

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Jelentésszám:  DGC140506025F03

Gépi  fordítás:  Google

Lobbanáspont  hőmérséklet:  Nincs  információ.

Tisztítási  módszerek:  A  helyi  veszélyhelyzeti  terv  szerint  döntse  el,  hogy  kiüríti  vagy  elszigeteli  a  területet.  A  kiszivárgott  anyagot  gyorsan  tegye  megfelelő  tartályokba,  majd

Étkezés  vagy  dohányzás  előtt.

Machine Translated by Google



Rendelkezzen  megfelelő  anyagokkal  a  kiömlött  anyagok  megfékezésére.

Átlagos  megengedett  koncentráció  rövid  idő  alatt:  550  ppm  (2160  mg/m3)

5/9.  oldalAnyagbiztonsági  adatlap

8.  szakasz  -  Expozíció  ellenőrzése,  Személyi  védelem
Maximális  megengedett  koncentráció:

550  ppm  (2160  mg/m3).  Műszaki  ellenőrzés:  Fenntartani  a  jó  szellőzési  környezetet.

Anyagbiztonsági  adatlap  száma:  
DGC140506025F03

Nyolc  órás  átlagos  megengedett  koncentráció:  450  ppm

(1750  mg/m3);  Rövid  idejű  átlagos  megengedett  koncentráció:

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

hőforrások  és  oxidáló  anyagok.

Viseljen  oldószerálló  kesztyűt.

Műszaki  ellenőrzések:  Zárt  üzem,  ügyeljen  a  szellőzésre.  Légutak  védelme:

Testvédelem:  Viseljen  általános  védőoverallt.  Kézvédelem:

tűzoltó  készülékek  és  a  kiömlött  folyadékok  felszámolására  szolgáló  berendezések.

Az  oxidáló  anyagtól  elkülönítve  tárolandó.  A  tárolóhelyek  közelében  legyen  megfelelő  tűz

Légutak  védelme:  Általában  nincs  szükség  speciális  védelemre,  ha  szükséges,  viseljen  gázálarcot.  Szemvédelem:  Általában  nem  szükséges

Egyéb  védelem:  A  csomagolást  jól  le  kell  zárni,  a  logót  átlátszónak  kell  lennie.

Általában  nincs  szükség  speciális  védelemre.  Ha  szükséges,  viseljen  gázálarcot.

Szemvédelem:  Általában  nincs  szükség  speciális  védelemre,  szükség  esetén  vegyszer  viselése

Tárolási  óvintézkedések:  Hűvös,  jól  szellőző  helyen  tárolandó.  Hőtől,  gyújtóforrásoktól  távol.

Átlagos  megengedett  koncentráció  nyolc  óra  alatt:  450  ppm  (1750  mg/m3)

speciális  védelem,  szükség  esetén  vegyvédelmi  szemüveg  viselése.

védő  munkaruha.

Tárolási  óvintézkedések:  Hűvös,  száraz,  jól  szellőző  helyen  tárolandó.  Tartsa  távol  a  tűztől,

Maximális  elfogadható  koncentráció:

Testvédelem:  általános  viselet

E-mail:  dgcs@atc-lab.com

Jelentésszám:  DGC140506025F03

Gépi  fordítás:  Google

8.  tétel:  Az  expozíció  ellenőrzése  és  egyéni  védelmi  intézkedések

jól  le  kell  zárni,  és  a  címkéknek  átlátszónak  kell  lenniük.

Kézvédelem:  Viseljen  oldószer  elleni  védőkesztyűt.  Egyéb:  A  csomagolás

Cím:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  Kína  Tel:  (+86-769)

Ez  a  dokumentum  csak  teljes  egészében  reprodukálható  az  ATC  előzetes  írásbeli  jóváhagyása  nélkül.  A  jelen  dokumentum  tartalmának  vagy  megjelenésének  bármilyen  jogosulatlan  megváltoztatása,  hamisítása  vagy  meghamisítása  

törvénybe  ütközik,  és  az  elkövetők  a  törvény  legteljesebb  mértékben  büntetőeljárás  alá  vonhatók.  Eltérő  rendelkezés  hiányában  a  jelen  vizsgálati  jelentésben  szereplő  eredmények  csak  a  vizsgált  

mintákra  vonatkoznak,  és  az  ilyen  minta(ka)t  csak  30  napig  őrizzük  meg.

23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  Http://www.dgatc-lab.com
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10.  szakasz  –  Stabilitás  és  reakciókészség

9.  szakasz  –  Fizikai  és  kémiai  tulajdonságok

10.  tétel:  Stabilitás  és  reakciókészség

g/m3  Oxidációs  jellemzők:  Stabil

6/9.  oldalAnyagbiztonsági  adatlap

Sűrűség:  0,725  g/cm3

Gőzsűrűség:  3,12  g/m3

Gőzsűrűség:  3,12

Olvadáspont:  Nincs  adat

Szag:  enyhén

Szag:  Enyhén  szúrós

Forráspont:  80  ÿ

Oxidációs  jellemzők:  Stabil

szagsűrűség:  0,725

Kerülendő  anyag:  Erős  oxidálószer.  Körülmények

kerülendő:  Kerülje  a  nagy  hővel,  nyílt  lánggal  vagy  oxidálószerekkel  való  érintkezést.

Lobbanáspont:  -10ÿ

A  megszilárdítási  méretezési  idő  5  perc.

Veszélyes  bomlástermékek:  SiO2,  CO2  és  mikroméretű  karbid,  amely  nem  égett

Fizikai  állapot:  színtelen  átlátszó,  viszkózus  folyadék,  gyenge  szag

Forráspont:  80  ÿ

A  kötési  idő  5  perc

Égési  bomlástermékek:  szilícium-dioxid,  szén-dioxid  és  nyomokban  hiányosan  elégetett  karbidok  stb.

Lobbanáspont:  -10ÿ

Olvadáspont:  Nincs  adat

Stabilitás:  Normál  körülmények  és  stabilitás.  Összeegyeztethetetlen

anyagok:  Erős  oxidálószerek.

Anyagbiztonsági  adatlap  száma:  
DGC140506025F03

Stabilitás:  Normál  körülmények  között  stabil

9.  tétel:  Fizikai  és  kémiai  tulajdonságok

Jelentésszám:  DGC140506025F03

Gépi  fordítás:  Google

Megjelenés:  Színtelen,  átlátszó,  viszkózus  folyadék,  enyhe  szaggal

jogellenes,  és  az  elkövetők  a  törvény  legteljesebb  mértékben  büntetőeljárás  alá  vonhatók.  Eltérő  rendelkezés  hiányában  a  jelen  vizsgálati  jelentésben  szereplő  eredmények  csak  a  mintára/mintára  vonatkoznak

Cím:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  Kína  Tel:  (+86-769)

tesztelt,  és  az  ilyen  minta(ka)t  csak  30  napig  őrizzük  meg.

Ez  a  dokumentum  csak  teljes  egészében  reprodukálható  az  ATC  előzetes  írásbeli  jóváhagyása  nélkül.  Jelen  dokumentum  tartalmának  vagy  megjelenésének  bármilyen  jogosulatlan  megváltoztatása,  hamisítása  vagy  meghamisítása  az

23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  E-mail:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.
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Jelentésszám:  DGC140506025F03

és  krónikus  toxicitás:  Nincs  adat.

Környezeti  hatás  és  eloszlás:  ülepedéssel  vagy  szennyvíziszaphoz  tapadva,  és

válassza  el  a  sziloxánt  a  víztől.  Degradáció  a  földben.  Bioakkumuláció:  Igen

módszer:  Az  ártalmatlanítás  előtt  olvassa  el  a  vonatkozó  nemzeti  és  helyi  előírásokat.  Égetés  javasolt.

Környezeti  hatás  és  eloszlás:  A  sziloxánok  lerakódással  vagy  szennyvíziszaphoz  való  kötéssel  távolíthatók  el  a  vízből,  és  a  talajban  lebomlanak.

Hulladékelhelyezési  módszer:  A  megelőző  ártalmatlanításnál  figyelembe  kell  venni  a  nemzeti  és  helyi  előírásokat,  Előnyös  égetés.

elérhető.

Irritáció:  Közvetlen  érintkezés  enyhe  stimulációt  okozhat.  Akut  toxicitás:  Nincs  adat

Szubakut  és  krónikus  toxicitás:  N/A.  Rákkeltő  hatás:

Bioakkumuláció:  Nincs  bioakkumuláció.

Akut  toxicitás:  N/A.  Szubakut

nem  képesek  biológiai  felhalmozódásra.

Hulladék  Megjegyzés:  N/A.

Rákkeltő  hatás:  Nincs  adat.

Irritáció:  A  közvetlen  érintkezés  szemirritációt  okozhat.

Nincs  adat.

Hulladék  jellemzői:  Nem  veszélyes  áru.  Hulladékelhelyezés

hiányosan.

Hulladék  jellege:  nem  veszélyes.

11.  tétel:  Toxikológiai  információk

jogellenes,  és  az  elkövetők  a  törvény  legteljesebb  mértékben  büntetőeljárás  alá  vonhatók.  Eltérő  rendelkezés  hiányában  a  jelen  vizsgálati  jelentésben  szereplő  eredmények  csak  a  mintára/mintákra  vonatkoznak

Cím:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  Kína  Tel:  (+86-769)

tesztelt,  és  az  ilyen  minta(ka)t  csak  30  napig  őrizzük  meg.

Ez  a  dokumentum  csak  teljes  egészében  reprodukálható  az  ATC  előzetes  írásbeli  jóváhagyása  nélkül.  Jelen  dokumentum  tartalmának  vagy  megjelenésének  bármilyen  jogosulatlan  megváltoztatása,  hamisítása  vagy  meghamisítása  az

23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  E-mail:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

7/9.  oldal
Anyagbiztonsági  adatlap  száma:  

DGC140506025F03

Anyagbiztonsági  adatlap

Gépi  fordítás:  Google

13.  tétel:  Ártalmatlanítás

12.  szakasz  –  Ökológiai  információk

11.  szakasz  –  Toxikológiai  információk

13.  szakasz  –  Ártalmatlanítási  szempontok

12.  tétel:  Ökológiai  információk

Ártalmatlanítási  óvintézkedések:  Nincs.

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Machine Translated by Google



14.  szakasz  –  Szállítási  információk

15.  szakasz  –  Szabályozási  információk

ELÉRHETŐ:  N/A.

A  vegyszerek  biztonságos  munkahelyi  használatára  vonatkozó  előírások  (Munkaügyi  Minisztérium  [1996]  423.  sz.)  stb.

8/9.  oldal

Útvonalvezetés.

Anyagbiztonsági  adatlap

hogy  a  tartály  ne  szivárogjon,  ne  essen  össze,  ne  essen  le  és  ne  sérüljön  meg  a  szállítás  során.  Szigorúan

oxidálószerekkel,  élelmiszer  vegyszerekkel  vegyes  rakodás  és  szállítás  tilos.  Közúti  szállítás,  utazási  útvonalak

az  útvonalaknak  megfelelően  kell  lennie.

a  veszélyes  vegyi  anyagok  biztonságos  felhasználása,  előállítása,  tárolása,  szállítása  és  kezelése  stb

szállítás  (IMDG):  Az  IMO  IMDG  kódjához  tartozik .

Szállítási  megjegyzések:  Szállítás  előtt  ellenőrizze,  hogy  a  tartályok  teljesek-e,  lezárják,  szárazak,  tiszták  vagy  nem.  Biztosítsa

IMDG:  N/A.

Közúti  és  vasúti  szállítás:  Nem  veszélyes  áruk  követelmény  szerinti  szállítás.  Óceán

Veszélyes  vegyi  anyagok  kezelése  végrehajtási  szabályok  (munkaügyi  [1992]  667.  sz.),  A  vegyszerek  munkahelyi  biztonságos  használata

Szabály  ([1996]  Munkaügyi  Minisztérium  423.  sz.)  és  egyéb  rendeletek,  a

Szabályozási  információk:  Veszélyes  kémiai  biztonsági  szabályzat  (Államtanács,  1987.  február  17.),  Biztonság

rendelkezések.

Légi  szállítás  (IAIA):  az  IAIA  szabályozása  alá  tartozik.

Leesik,  nincs  sérülés.  Szigorúan  tilos  keverni  oxidáló  és  élelmiszeripari  vegyszerekkel.  Szállítás  közben  óvni  kell  az  esőtől,  nedvességtől  és  expozíciótól.  A  közúti  szállítást  az  előírásoknak  megfelelően  kell  végezni.

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Anyagbiztonsági  adatlap  száma:  
DGC140506025F03

Szállítási  óvintézkedések:  Szállítás  előtt  ellenőrizze,  hogy  a  csomagolótartály  teljes,  lezárt,  száraz  és  tiszta-e.  Szállítás  közben  ügyeljen  arra,  hogy  a  tartály  ne  szivárogjon,  ne  essen  össze,  ill

A  veszélyes  áruk  biztonságos  felhasználására,  előállítására,  tárolására,  szállítására,  be-  és  kirakodására  vonatkozó  előírások  születtek.

14.  tétel:  Szállítási  információk

jogellenes,  és  az  elkövetők  a  törvény  legteljesebb  mértékben  büntetőeljárás  alá  vonhatók.  Eltérő  rendelkezés  hiányában  a  jelen  vizsgálati  jelentésben  szereplő  eredmények  csak  a  mintára/mintákra  vonatkoznak

Cím:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  Kína  Tel:  (+86-769)

tesztelt,  és  az  ilyen  minta(ka)t  csak  30  napig  őrizzük  meg.

Ez  a  dokumentum  csak  teljes  egészében  reprodukálható  az  ATC  előzetes  írásbeli  jóváhagyása  nélkül.  Jelen  dokumentum  tartalmának  vagy  megjelenésének  bármilyen  jogosulatlan  megváltoztatása,  hamisítása  vagy  meghamisítása  az

23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  E-mail:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Jelentésszám:  DGC140506025F03

Gépi  fordítás:  Google

Közúti  és  vasúti  szállítás:  nem  veszélyes  áruként  szállítják.

15.  tétel:  Szabályozási  információk

Szabályozási  információk:  Veszélyes  vegyi  anyagok  biztonsági  kezelésének  szabályzata  (az  Államtanács  1987.  február  17-én  adta  ki),  A  veszélyes  vegyi  anyagok  biztonságos  kezeléséről  szóló  szabályzat  végrehajtása

Machine Translated by Google



Jelentésszám:  DGC140506025F03

16.  tétel:  Egyéb  információk

16.  szakasz  –  További  információk

Hivatkozások:  N/A

Az  ezen  az  anyagbiztonsági  adatlapon  szereplő  adatok  csak  az  itt  megjelölt  anyagra  vonatkoznak.

Hivatkozások:  Nincs.

Dokumentum  vége

tesztelt,  és  az  ilyen  minta(ka)t  csak  30  napig  őrizzük  meg.

Cím:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  Kína  Tel:  (+86-769)

jogellenes,  és  az  elkövetők  a  törvény  legteljesebb  mértékben  büntetőeljárás  alá  vonhatók.  Eltérő  rendelkezés  hiányában  a  jelen  vizsgálati  jelentésben  szereplő  eredmények  csak  a  mintára/mintákra  vonatkoznak

Ez  a  dokumentum  csak  teljes  egészében  reprodukálható  az  ATC  előzetes  írásbeli  jóváhagyása  nélkül.  Jelen  dokumentum  tartalmának  vagy  megjelenésének  bármilyen  jogosulatlan  megváltoztatása,  hamisítása  vagy  meghamisítása  az

23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  E-mail:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Anyagbiztonsági  adatlap

Anyagbiztonsági  adatlap  száma:  
DGC140506025F03

9/9.  oldal

Gépi  fordítás:  Google

Ez  az  anyagbiztonsági  adatlap  csak  a  megadott  termékre  vonatkozik.

****************************************************************

Jelentés  elkészült

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Machine Translated by Google



Data:  24-09-2024
Nume  eșantion:  adeziv  pentru  repararea  telefonului  mobil

Huangqi,  orașul  Dali,  districtul  Nanhai,  orașul  Foshan

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Adresa:

Adresa:

Solicitant:

Solicitant:

Scris  de:

24  septembrie  2024

Emise  de  către :

Data  emiterii:

Audit:

Nume  eșantion:

Aprobat  de:

ilegali  și  infractorii  pot  fi  urmăriți  penal  în  cea  mai  mare  măsură  a  legii.  Dacă  nu  se  specifică  altfel,  rezultatele  prezentate  în  acest  raport  de  testare  se  referă  numai  la  eșantion(e)

testat  și  astfel  de  eșantion(e)  sunt  păstrate  numai  timp  de  30  de  zile.

Acest  document  nu  poate  fi  reprodus  decât  integral,  fără  aprobarea  prealabilă  scrisă  a  ATC.  Orice  modificare  neautorizată,  falsificare  sau  falsificare  a  conținutului  sau  aspectului  acestui  document  este

23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  E-mail:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Adresă:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Tel:  (+86-769)

Guangdong  Nianlida  New  Materials  Co.,  Ltd.

Tradus  automat  de  Google

Nr.  raport:  DGC140506025F03

Editat  de:

Raport  scris  de:

MSDS

Verificat  de:

Lipici  pentru  reparatii  telefoane  mobile

Fișa  cu  date  de  securitate  a  
materialelor  nr.:  DGC140506025F03

Dongguan  Guanzhun  Testing  Technology  Co.,  Ltd.

Road,  Guangfo  Hardware  City,  Huangqi,  Dali  Town,  Nanhai  District,  Foshan  City

Guangdong  ZHANLIDA  New  Material  Co.,Ltd.  Blocul  A7,  Zhongnan
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Clădirea  A7,  Zhongnan  Road,  Hardware  Mall,  Guangfo,

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Conform  (CE)  Nr.1907/2006&1272/2008

Regulamentul  (CE)Conform  cu

Fisa  cu  date  de  securitate  a  materialelor

Nr.1907/2006&1272/2008

Machine Translated by Google



Secțiunea  2  –  Compoziție/Informații  despre  ingredient

1  -  Identificarea  produsului  chimic  și  a  companiei

Adresă:  Bloc  A7,  Zhongnan  Road,  Guangfo  Hardware  City,  Huangqi,  Dali  Town,  Nanhai  District,  Foshan  City

Adresă:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Tel:  (+86-769)

23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  E-mail:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

ilegali  și  infractorii  pot  fi  urmăriți  penal  în  cea  mai  mare  măsură  a  legii.  Dacă  nu  se  specifică  altfel,  rezultatele  prezentate  în  acest  raport  de  testare  se  referă  numai  la  eșantionul(ele)  

testat(e)  și  astfel  de  eșantion(e)  sunt  păstrate  doar  pentru  30  de  zile.

Acest  document  nu  poate  fi  reprodus  decât  integral,  fără  aprobarea  prealabilă  scrisă  a  ATC.  Orice  modificare  neautorizată,  falsificare  sau  falsificare  a  conținutului  sau  aspectului  acestui  document  este

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Nume  eșantion:  adeziv  pentru  repararea  telefonului  mobil

E-mail:ld666js@163.com

Tradus  automat  de  Google

Nr.  raport:  DGC140506025F03

Rășină  acrilică

Fibră  de  rășină

Elementul  1:  Denumirea  chimică  și  informațiile  producătorului

15%

10%

33-56-1

65-78-135%

74-84-0

25%

15%

80-91-0

77-85-0

Punctul  2:  Informații  despre  compoziția  chimică

Fișa  cu  date  de  securitate  a  
materialelor  nr.:  DGC140506025F03

Reactiv  de  accelerare

Etan

agent  de  cuplare  Cuplare

Orașul  Foshan
Model:  B-6000,  B-7000,  E-6000,  E8000,  E7000,  T3000,  T-8000,  T6000,  T9000,  GS,  TVOO

Nr.  model:  B-6000,B-7000,E-6000,E8000,E7000,T3000,T-8000,T6000,T9000,GS,TVOOO  SKU:  B-6000,  B-7000,  
E-6000,  E8000,  E8000,  T3  T6000,  T9000,  GS,  TVOO
Articol  nr.:  B-6000,B-7000,E-6000,E8000,E7000,T3000,T-8000,T6000,T9000,GS,TVOOO  Tel:  
0757-85906989/13703085799

Guangdong  ZHANLIDA  New  Material  Co.,Ltd.

Adresă:  clădirea  A7,  Zhongnan  Road,  Hardware  Mall,  Guangfo,  Huangqi,  orașul  Dali,  districtul  Nanhai,

Producător:

Nume  eșantion:  adeziv  pentru  repararea  telefonului  mobil

Fax:  0757-85906989

Denumirea  chimicăGesitatea  specifică  Nr.  CAS

Tel:  0757-85906989/13703085799

E-mail:  ld666js@163.com

Fax:  0757-85906989
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Producător:  Guangdong  Nianlida  New  Materials  Co.,  Ltd.

Fisa  cu  date  de  securitate  a  materialelor

Machine Translated by Google
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Punctul  3:  Informații  despre  pericol

Fișa  cu  date  de  securitate  a  
materialelor  nr.:  DGC140506025F03

Nr.  raport:  DGC140506025F03

Ochii:  Contactul  direct  poate  provoca  o  ușoară  stimulare.  Piele:  pe  termen  scurt

informatii  disponibile.

inconfortabil,  obțineți  asistență  medicală.

Daune  prin  explozie  prin  ardere:  Inflamabil.

Ochii:  Contactul  direct  poate  provoca  iritații  ușoare.

vă  simțiți  inconfortabil  după  inhalarea  vaporilor,  treceți  imediat  la  aer  curat.  Obțineți  ajutor  medical.

Dacă  încă  nu  vă  simțiți  confortabil,  obțineți  asistență  medicală.  Inhalare:  Dacă

Daune  asupra  sănătății:

pericol:  inflamabil.

Piele:  Expunerea  de  scurtă  durată  nu  ar  avea  niciun  efect.  Inhalare:  usor  

iritant  pentru  sistemul  respirator.

este  puțin  probabil  ca  expunerea  să  provoace  efecte.

Aport:  Apa  curata  cavitatea  bucala.  Bea  multă  apă  în  stomac  pentru  a  dilua  și  a  scuipa.  Obțineți  ajutor  medical.

Inhalare:  Dacă  inhalați  disconfort  de  vapori,  treceți  imediat  la  aer  curat.  Obțineți  ajutor  medical.

În  caz  de  contact  cu  ochii:  clătiți  cu  apă  timp  de  cel  puțin  15  minute.  Dacă  încă

Ingerare:  Un  număr  mare  de  înghițire  poate  provoca  leziuni  ale  organelor  interne.  Pericole  pentru  mediu:  Nu

Inhalare:  Sistemul  respirator  va  avea  o  ușoară  furnicături.  Ingerare:  Înghițirea  unor  

cantități  mari  poate  provoca  leziuni  interne.

Piele:  Îndepărtați  imediat  îmbrăcămintea  contaminată,  curățați-o  cu  multă  apă  și  apoi

Pericol  pentru  mediu:  Nu  există  date.  Explozie

Modalități  invazive:  contact  cu  pielea,  contact  cu  ochii,  inhalare,  absorbție.  Pericole  pentru  sănătate:

Ochii:  Pleoapa  umplută  imediat,  spălată  cu  multă  apă,  cel  puțin  15  minute.

Căi  de  intrare:  contact  cu  pielea,  contact  cu  ochii,  inhalare,  ingerare.
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Punctul  4:  Măsuri  de  prim  ajutor

Secțiunea  3  -  Identificarea  pericolelor

Secțiunea  4  -  Măsuri  de  prim  ajutor

Fisa  cu  date  de  securitate  a  materialelor

Tradus  automat  de  Google

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Contact  cu  pielea:  Scoateți  hainele  contaminate,  clătiți  cu  multă  apă,  apoi  clătiți  cu  apă  cu  săpun.  Dacă  vă  simțiți  rău,  solicitați  asistență  medicală.

23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  E-mail:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Acest  document  nu  poate  fi  reprodus  decât  integral,  fără  aprobarea  prealabilă  scrisă  a  ATC.  Orice  modificare  neautorizată,  falsificare  sau  falsificare  a  conținutului  sau  aspectului  acestui  document  este  ilegală,  

iar  infractorii  pot  fi  urmăriți  penal  în  cea  mai  mare  măsură  a  legii.  Dacă  nu  se  specifică  altfel,  rezultatele  prezentate  în  acest  raport  de  testare  se  referă  numai  la  eșantionul(ele)  

testat(e)  și  astfel  de  eșantion(e)  sunt  păstrate  doar  pentru  30  de  zile.

Adresă:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Tel:  (+86-769)

Machine Translated by Google



Secțiunea  6  -  Măsuri  în  caz  de  dispersie  accidentală

Punctul  7:  Manipulare  și  depozitare

Secțiunea  5  –  Date  privind  pericolele  de  incendiu  și  explozie

Secțiunea  7  -  Manipulare  și  depozitare

Păstrați  recipientul  de  incendiu  la  rece  prin  pulverizare  cu  apă  până  când  focul  este  stins.  Dacă  containerul  din  locul  incendiului  scoate  un  sunet,  evacuați  imediat.

23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  E-mail:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Acest  document  nu  poate  fi  reprodus  decât  integral,  fără  aprobarea  prealabilă  scrisă  a  ATC.  Orice  modificare  neautorizată,  falsificare  sau  falsificare  a  conținutului  sau  aspectului  acestui  document  este  ilegală,  

iar  infractorii  pot  fi  urmăriți  penal  în  cea  mai  mare  măsură  a  legii.  Dacă  nu  se  specifică  altfel,  rezultatele  prezentate  în  acest  raport  de  testare  se  referă  numai  la  eșantionul(ele)  

testat(e)  și  astfel  de  eșantion(e)  sunt  păstrate  doar  pentru  30  de  zile.

Adresă:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Tel:  (+86-769)

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Temperatura  punctului  de  aprindere:  Nu  există  informații  disponibile.

Tradus  automat  de  Google

Nr.  raport:  DGC140506025F03

Metode  de  curățare:  Conform  planului  local  de  urgență,  decideți  dacă  evacuați  sau  izolați  zona.  Puneți  rapid  materialul  scurs  în  recipiente  adecvate  și  apoi

Punctul  5:  Măsuri  de  stingere  a  incendiilor

Înainte  de  a  mânca  sau  de  a  fuma.

Punctul  6:  Tratarea  de  urgență  a  scurgerilor

Fișa  cu  date  de  securitate  a  
materialelor  nr.:  DGC140506025F03

sisteme  și  râuri.

mănuși,  foc  în  vânt.  A  mutat  containerele  cât  mai  departe  posibil  de  locul  incendiului  pentru  a  se  goli

departament.  păstrați  apă  pulverizată  și  asigurați-vă  că  recipientul  este  rece,  până  la  sfârșitul  focului.  Dacă

containerul  a  generat  sunetul  în  incendiu,  trebuie  să  se  retragă  imediat.

zonă.  Scurgerea  rapidă  în  recipientul  corespunzător,  apoi  utilizați  absorbantul  corespunzător

agent:  ceață  de  apă,  nisip,  spumă,  dioxid  de  carbon,  pulbere  uscată.

Note  de  stingere  a  incendiilor:  Pompierii  trebuie  să  poarte  aparate  de  respirat,  haine  de  stingere  a  incendiilor  și

Agent  de  stingere:  ceață  de  apă,  nisip,  spumă,  dioxid  de  carbon,  pulbere  chimică  uscată.

Temperatura  de  aprindere:  N/A.  Stingere

Metode  de  curățare:  Conform  planurilor  locale  de  urgență,  decideți  dacă  evacuați  sau  izolați

Tratament  de  urgență:  Evitați  contactul  cu  ochii,  țineți  recipientul  bine  închis,  utilizați  nisip,  pământ  sau  alte  materiale  adecvate  pentru  a  preveni  răspândirea  în  canalizare,  drenaj

Precauții  la  manipulare:  Utilizați  într-o  zonă  bine  ventilată  și  evitați  contactul  direct  cu  ochelarii,  corpul  și  îmbrăcămintea.  Spălați  după  manipulare,  în  special  înainte  de  utilizare.

La  final,  curățați  scurgerea  cu  un  absorbant  adecvat.

curățarea  scurgerilor  reziduale.

Precauții  la  manipulare:  Utilizați  într-un  loc  bine  ventilat,  evitați  contactul  direct  cu  ochii,  corpul  și  hainele.

Notă:  Evitați  contactul  cu  ochii  și  păstrați  recipientul  sigilat.  Utilizați  nisip,  pământ  sau  altele
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lucruri  potrivite  pentru  a  preveni  difuzia  în  canalizare,  sisteme  de  drenaj  și  râu

Măsuri  de  precauție  pentru  stingerea  incendiilor:  Pompierii  trebuie  să  poarte  măști  de  gaz  și  costume  de  stingere  a  incendiilor  pe  întregul  corp  și  să  stingă  incendiile  în  direcția  vântului.  Mutați  containerele  departe  de  locul  incendiului  într-un  spațiu  gol  cât  mai  mult  posibil.

Fisa  cu  date  de  securitate  a  materialelor

Machine Translated by Google



Aveți  materiale  adecvate  pentru  a  limita  scurgerile.

Concentrație  medie  permisă  într-o  perioadă  scurtă  de  timp:  550  ppm  (2160  mg/m3)

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

E-mail:  dgcs@atc-lab.com

Punctul  8:  Controale  ale  expunerii  și  măsuri  de  protecție  personală

Tradus  automat  de  Google

Nr.  raport:  DGC140506025F03

trebuie  să  fie  bine  sigilate,  iar  etichetele  trebuie  să  fie  clare.

Protecția  mâinilor:  Purtați  mănuși  anti-solvent.  Altele:  Ambalajul

Controale  tehnice:  Funcționare  închisă,  acordați  atenție  ventilației.  Protectie  respiratorie:

Protecția  corpului:  purtați  general

Purtați  mănuși  rezistente  la  solvenți.

stingătoare  și  echipamente  de  curățare  a  scurgerilor.

Protecția  corpului:  Purtați  salopete  generale  de  protecție.  Protecția  mâinilor:

Depozitare  în  afară  de  materialul  de  oxidare.  În  apropierea  zonelor  de  depozitare  au  foc  adecvat

Protecție  respiratorie :  În  general,  nu  au  nevoie  de  protecție  specială,  dacă  este  necesar,  purtați  mască  antigas.  Protecția  ochilor:  În  general,  nu  este  necesară

Altă  protecție:  Ambalajul  trebuie  să  fie  bine  sigilat,  logo-ul  să  fie  clar.

În  general,  nu  este  necesară  o  protecție  specială.  Dacă  este  necesar,  purtați  o  mască  de  gaz.

Protecția  ochilor:  În  general,  nu  au  nevoie  de  protecție  specială,  dacă  este  necesar,  purtând  substanțe  chimice

surse  de  căldură  și  materiale  oxidante.

Concentrație  medie  permisă  în  opt  ore:  450  ppm  (1750  mg/m3)

Precauții  pentru  depozitare:  A  se  păstra  într-un  loc  răcoros,  uscat  și  bine  ventilat.  Ține  departe  de  foc,

protecție  specială,  dacă  este  necesar,  purtați  ochelari  de  protecție  chimică.

haine  de  protectie  de  lucru.

Precauții  pentru  depozitare:  A  se  păstra  într-un  loc  răcoros,  bine  ventilat.  Departe  de  căldură,  surse  de  aprindere.

Concentrație  maximă  acceptabilă:

Adresă:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Tel:  (+86-769)

Acest  document  nu  poate  fi  reprodus  decât  integral,  fără  aprobarea  prealabilă  scrisă  a  ATC.  Orice  modificare  neautorizată,  falsificare  sau  falsificare  a  conținutului  sau  aspectului  acestui  document  este  ilegală,  

iar  infractorii  pot  fi  urmăriți  penal  în  cea  mai  mare  măsură  a  legii.  Dacă  nu  se  specifică  altfel,  rezultatele  prezentate  în  acest  raport  de  testare  se  referă  numai  la  eșantionul(ele)  

testat(e)  și  astfel  de  eșantion(e)  sunt  păstrate  doar  pentru  30  de  zile.

23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  Http://www.dgatc-lab.com

(1750  mg/m3);  Concentrația  medie  admisă  pe  timp  scurt:

Concentrație  medie  admisă  de  opt  ore:  450  ppm

Fișa  cu  date  de  securitate  a  
materialelor  nr.:  DGC140506025F03

550  ppm  (2160  mg/m3).  Control  tehnic:  Mențineți  un  mediu  de  ventilație  bun.

Secțiunea  8  -  Controlul  expunerii,  Protecția  personală

Fisa  cu  date  de  securitate  a  materialelor

Concentrația  maximă  admisă:
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Secțiunea  10  -  Stabilitate  și  Reactivitate

Secțiunea  9  -  Proprietăți  fizice  și  chimice

Punctul  10:  Stabilitate  și  Reactivitate

g/m3  Caracteristici  de  oxidare:  Stabil

Aspect:  Lichid  incolor,  transparent,  vâscos,  cu  miros  ușor

Tradus  automat  de  Google

Nr.  raport:  DGC140506025F03

ilegali  și  infractorii  pot  fi  urmăriți  penal  în  cea  mai  mare  măsură  a  legii.  Dacă  nu  se  specifică  altfel,  rezultatele  prezentate  în  acest  raport  de  testare  se  referă  numai  la  eșantion(e)

testat  și  astfel  de  eșantion(e)  sunt  păstrate  numai  timp  de  30  de  zile.

Acest  document  nu  poate  fi  reprodus  decât  integral,  fără  aprobarea  prealabilă  scrisă  a  ATC.  Orice  modificare  neautorizată,  falsificare  sau  falsificare  a  conținutului  sau  aspectului  acestui  document  este

23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  E-mail:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Adresă:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Tel:  (+86-769)

Punctul  9:  Proprietăți  fizice  și  chimice

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Stabilitate:  Stabil  în  condiții  normale

Fișa  cu  date  de  securitate  a  
materialelor  nr.:  DGC140506025F03

Stabilitate:  Condiții  normale  și  stabilitate.  Incompatibil

materiale:  Agenți  oxidanți  puternici.

densitatea  mirosului:  0,725

Densitatea  vaporilor:  3,12

Densitatea  vaporilor:  3,12  g/m3

Miros:  ușor

Miros:  ușor  înțepător

Caracteristici  de  oxidare:  Stabil

Punct  de  fierbere:  80ÿ

Punct  de  topire:  Nu  există  date

de  evitat:  Evitați  contactul  cu  căldură  mare,  flacără  deschisă  sau  agenți  oxidanți.

Densitate:  0,725  g/cm3

Evitați  materialul:  oxidant  puternic.  Condiții

Timpul  de  dimensionare  a  solidificării  este  de  5  minute.

Punct  de  aprindere:  -10ÿ

Produși  de  descompunere  periculoși:  SiO2,  CO2  și  microcalare  de  carbură  care  nu  a  ars

Produși  de  descompunere  prin  ardere:  dioxid  de  siliciu,  dioxid  de  carbon  și  urme  de  carburi  arse  incomplet  etc.

Punct  de  fierbere:  80ÿ

Timpul  de  întărire  este  de  5  minute

Stare  fizică:  lichid  vascos  transparent  incolor,  miros  slab

Punct  de  aprindere:  -10ÿ

Fisa  cu  date  de  securitate  a  materialelor

Punct  de  topire:  Nu  există  date
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Toxicitate  acută:  N/A.  Subacută

separa  siloxanul  de  apa.  Degradarea  pământului.  Bioacumulare:  nu

Afectarea  mediului  și  distribuția:  Prin  sedimentare  sau  aderă  la  nămolul  de  epurare  și

disponibil.

Metoda  de  eliminare  a  deșeurilor:  Eliminarea  înainte  trebuie  să  se  refere  la  reglementările  naționale  și  locale,  Incinerarea  de  preferat.

Metodă:  Vă  rugăm  să  consultați  reglementările  naționale  și  locale  relevante  înainte  de  eliminare.  Se  recomandă  incinerarea.

Iritație:  Contactul  direct  poate  provoca  o  ușoară  stimulare.  Toxicitate  acută:  Nu  există  date

Bioacumulare:  Fără  bioacumulare.

Toxicitate  subacută  și  cronică:  N/A.  Carcinogenitate:

Impactul  asupra  mediului  și  distribuția:  Siloxanii  sunt  îndepărtați  din  apă  prin  depunere  sau  legare  de  nămolul  de  epurare  și  se  degradează  în  sol.

și  toxicitate  cronică:  Nu  există  date  disponibile.

nu  au  potențialul  de  bioacumulare.

Notă  privind  deșeurile:  N/A.

Carcinogenitate:  Nu  există  date.

Nu  există  date  disponibile.

incomplet.

Caracteristicile  deșeurilor:  Mărfuri  nepericuloase.  Eliminarea  deșeurilor

Iritație:  Contactul  direct  poate  provoca  iritații  ale  ochilor.

Natura  deșeurilor:  nepericuloase.

Fișa  cu  date  de  securitate  a  
materialelor  nr.:  DGC140506025F03

Nr.  raport:  DGC140506025F03

Punctul  13:  Eliminare

Secțiunea  13  -  Considerații  privind  eliminarea

Secțiunea  12  -  Informații  ecologice

Secțiunea  11  -  Informații  toxicologice

Fisa  cu  date  de  securitate  a  materialelor

Punctul  11:  Informații  toxicologice

Pagina  7  din  9

Tradus  automat  de  Google

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

ilegali  și  infractorii  pot  fi  urmăriți  penal  în  cea  mai  mare  măsură  a  legii.  Dacă  nu  se  specifică  altfel,  rezultatele  prezentate  în  acest  raport  de  testare  se  referă  numai  la  eșantion(e)

Adresă:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Tel:  (+86-769)

testat  și  astfel  de  eșantion(e)  sunt  păstrate  numai  timp  de  30  de  zile.

Acest  document  nu  poate  fi  reprodus  decât  integral,  fără  aprobarea  prealabilă  scrisă  a  ATC.  Orice  modificare  neautorizată,  falsificare  sau  falsificare  a  conținutului  sau  aspectului  acestui  document  este

23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  E-mail:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Punctul  12:  Informații  ecologice

Precauții  la  eliminare:  Niciuna.

Machine Translated by Google



Secțiunea  15  -  Informații  privind  reglementările

Secțiunea  14  -  Informații  de  transport

DISPONIBIL:  N/A.

Au  fost  adoptate  reglementări  corespunzătoare  pentru  utilizarea,  producția,  depozitarea,  transportul,  încărcarea  și  descărcarea  în  siguranță  a  mărfurilor  periculoase.

testat  și  astfel  de  eșantion(e)  sunt  păstrate  numai  timp  de  30  de  zile.

ilegali  și  infractorii  pot  fi  urmăriți  penal  în  cea  mai  mare  măsură  a  legii.  Dacă  nu  se  specifică  altfel,  rezultatele  prezentate  în  acest  raport  de  testare  se  referă  numai  la  eșantion(e)

Acest  document  nu  poate  fi  reprodus  decât  integral,  fără  aprobarea  prealabilă  scrisă  a  ATC.  Orice  modificare  neautorizată,  falsificare  sau  falsificare  a  conținutului  sau  aspectului  acestui  document  este

Adresă:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Tel:  (+86-769)

23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  E-mail:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Transport  rutier  și  feroviar:  transportat  ca  mărfuri  nepericuloase.

Tradus  automat  de  Google

Nr.  raport:  DGC140506025F03

Punctul  15:  Informații  de  reglementare

Punctul  14:  Informații  despre  transport

Informații  de  reglementare:  Regulamente  privind  managementul  siguranței  substanțelor  chimice  periculoase  (emise  de  Consiliul  de  Stat  la  17  februarie  1987),  Implementarea  Regulamentului  privind  managementul  siguranței  substanțelor  chimice  periculoase

Precauții  la  transport:  Înainte  de  transport,  verificați  dacă  ambalajul  este  complet,  sigilat,  uscat  și  curat.  În  timpul  transportului,  asigurați-vă  că  containerul  nu  se  scurge,  nu  se  prăbușește  sau

Fișa  cu  date  de  securitate  a  
materialelor  nr.:  DGC140506025F03

Cădere,  fără  pagube.  Este  strict  interzisă  amestecarea  cu  substanțe  chimice  oxidante  și  alimentare.  În  timpul  transportului,  acesta  trebuie  evitat  de  ploaie,  umiditate  și  expunere.  Transportul  rutier  trebuie  efectuat  conform  reglementărilor.

ca  containerul  să  nu  se  scurgă,  să  nu  se  prăbușească,  să  nu  cadă  și  să  nu  deterioreze  în  transport.  Strict

ar  trebui  să  fie  conform  rutelor  oferite.

interzis  cu  oxidanți,  produse  chimice  alimentare  mixte  încărcare  și  transport.  Transport  rutier,  trasee  de  călătorie

Informații  de  reglementare:  Regulament  privind  siguranța  substanțelor  chimice  periculoase  (ediția  Consiliului  de  Stat,  17  februarie  1987),  siguranță

transport  (IMDG):  Aparține  codului  IMO  IMDG.

Note  de  transport:  Înainte  de  transport,  verificați  containerele  să  fie  complete,  sigilate,  uscate,  curate  sau  nu.  Asigura

IMDG:  N/A.

Transport  rutier  și  feroviar:  Transport  conform  cerințelor  mărfurilor  nepericuloase.  Ocean

Managementul  Reguli  de  implementare  a  substanțelor  chimice  periculoase  (de  muncă  [1992]  Nr.  667),  Utilizarea  în  siguranță  a  substanțelor  chimice  la  locul  de  muncă

Regula  ([1996]  Ministerul  Muncii  nr.  423)  și  alte  reglementări,  pentru

prevederi.

utilizarea,  producția,  depozitarea,  transportul  și  manipularea  în  siguranță  a  substanțelor  chimice  periculoase  etc.  făcute  corespunzător

Fisa  cu  date  de  securitate  a  materialelor

Transport  aerian  (IAIA):  acoperit  de  reglementările  IAIA.

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Conducerea  pe  traseu.
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Reglementări  privind  utilizarea  în  siguranță  a  substanțelor  chimice  la  locul  de  muncă  (Ministerul  Muncii  [1996]  Nr.  423),  etc.
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Secțiunea  16  -  Informații  suplimentare

Punctul  16:  Alte  informații

Fișa  cu  date  de  securitate  a  
materialelor  nr.:  DGC140506025F03

Nr.  raport:  DGC140506025F03

Această  fișă  cu  date  de  securitate  a  materialului  este  doar  pentru  produsul  specificat.

Pagina  9  din  9

Datele  din  această  fișă  cu  date  de  securitate  se  referă  numai  la  materialul  specific  desemnat  aici.

Sfârșitul  documentului

Referințe:  N/A

Referințe:  Niciuna.

Fisa  cu  date  de  securitate  a  materialelor

Tradus  automat  de  Google

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

testat  și  astfel  de  eșantion(e)  sunt  păstrate  numai  timp  de  30  de  zile.

ilegali  și  infractorii  pot  fi  urmăriți  penal  în  cea  mai  mare  măsură  a  legii.  Dacă  nu  se  specifică  altfel,  rezultatele  prezentate  în  acest  raport  de  testare  se  referă  numai  la  eșantion(e)

Acest  document  nu  poate  fi  reprodus  decât  integral,  fără  aprobarea  prealabilă  scrisă  a  ATC.  Orice  modificare  neautorizată,  falsificare  sau  falsificare  a  conținutului  sau  aspectului  acestui  document  este

23301666  Fax:  (+86-769)  23301600  E-mail:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Adresă:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Tel:  (+86-769)

************************************************************

Raport  finalizat
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Skladno  z Uredba  (ES)

V  skladu  z  (ES)  št.  1907/2006  in  1272/2008

Varnostni  list  materiala

št.1907/2006&1272/2008

Huangqi,  mesto  Dali,  okrožje  Nanhai,  mesto  Foshan

Ime  vzorca:  Lepilo  za  popravilo  mobilnih  telefonov
Datum:  2024-09-24

Napisal:

Naslov:

Naslov:

Prijavitelj:

Prijavitelj:

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Datum  izdaje:

Revizija:

Izdal:

24.  september  2024

Ime  vzorca:

Preveril:

Guangdong  Nianlida  New  Materials  Co.,  Ltd.

Uredil:
Poročilo  napisal:

Strojno  prevedel  Google

Št.  poročila:  DGC140506025F03

nezakonito  in  kršitelje  je  mogoče  preganjati  po  vseh  zakonskih  omejitvah.  Če  ni  navedeno  drugače,  se  rezultati,  prikazani  v  tem  poročilu  o  preskusu,  nanašajo  samo  na  vzorec(-e)

Naslov:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  Kitajska  Tel:  (+86-769)

testirani  in  takšni  vzorci  se  hranijo  samo  30  dni.

Tega  dokumenta  ni  mogoče  reproducirati,  razen  v  celoti,  brez  predhodne  pisne  odobritve  ATC.  Vsako  nepooblaščeno  spreminjanje,  ponarejanje  ali  ponarejanje  vsebine  ali  videza  tega  dokumenta  je  prepovedano

23301666  Faks:  (+86-769)  23301600  E-pošta:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

MSDS

odobril:

Varnostni  list  št.:  
DGC140506025F03

Lepilo  za  popravilo  mobilnih  telefonov

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Road,  Guangfo  Hardware  City,  Huangqi,  Dali  Town,  Nanhai  District,  Foshan  City

Guangdong  ZHANLIDA  New  Material  Co.,  Ltd.  Blok  A7,  Zhongnan

Dongguan  Guanzhun  Testing  Technology  Co.,  Ltd.

Stran  1  od  9

Stavba  A7,  Zhongnan  Road,  Hardware  Mall,  Guangfo,

Machine Translated by Google



Varnostni  list  materiala

1  -  Identifikacija  kemičnih  izdelkov  in  podjetij

Razdelek  2  –  Sestava/podatki  o  sestavini

Naslov:  Block  A7,  Zhongnan  Road,  Guangfo  Hardware  City,  Huangqi,  Dali  Town,  Nanhai  District,  Foshan  City

10  %

74-84-0

33-56-1

80-91-0

25  %

15%

35  %

15%

65-78-1

77-85-0

Ime  vzorca:  Lepilo  za  popravilo  mobilnih  telefonov

Smolna  vlakna

Akrilna  smola

Strojno  prevedel  Google

E-pošta:  ld666js@163.com

Št.  poročila:  DGC140506025F03

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Točka  1:  Kemijsko  ime  in  podatki  o  proizvajalcu

nezakonito  in  kršitelje  je  mogoče  preganjati  po  vseh  zakonskih  omejitvah.  Če  ni  navedeno  drugače,  se  rezultati,  prikazani  v  tem  poročilu  o  preskusu,  nanašajo  samo  na  testirane  vzorce  in  takšni  

vzorci  se  hranijo  samo  30  dni.

23301666  Faks:  (+86-769)  23301600  E-pošta:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Naslov:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  Kitajska  Tel:  (+86-769)

Tega  dokumenta  ni  mogoče  reproducirati,  razen  v  celoti,  brez  predhodne  pisne  odobritve  ATC.  Vsako  nepooblaščeno  spreminjanje,  ponarejanje  ali  ponarejanje  vsebine  ali  videza  tega  dokumenta  je  prepovedano

Varnostni  list  št.:  
DGC140506025F03

Točka  2:  Informacije  o  kemični  sestavi

Naslov:  Stavba  A7,  Zhongnan  Road,  Hardware  Mall,  Guangfo,  Huangqi,  Dali  Town,  Nanhai  District,

Model:  B-6000,  B-7000,  E-6000,  E8000,  E7000,  T3000,  T-8000,  T6000,  T9000,  GS,  TVOO

Št.  modela:  B-6000,B-7000,E-6000,E8000,E7000,T3000,T-8000,T6000,T9000,GS,TVOOO  SKU:  B-6000,  B-7000,  E-6000,  
E8000,  E7000,  T3000,  T-8000,  T6000,  T9000,  GS,  TVOO
Št.  artikla:  B-6000,B-7000,E-6000,E8000,E7000,T3000,T-8000,T6000,T9000,GS,TVOOO  Tel:  0757-85906989/13703085799

Guangdong  ZHANLIDA  New  Material  Co.,  Ltd.

Mesto  Foshan

Proizvajalec:

Ime  vzorca:  Lepilo  za  popravilo  mobilnih  telefonov

Kemijsko  ime  Specifična  teža  Št.CAS

Faks:  0757-85906989

sredstvo  za  spajanje  Spojka

Etan

Pospeševalni  reagent

Faks:  0757-85906989

Tel:  0757-85906989/13703085799

Stran  2  od  9

E-pošta:  ld666js@163.com

Proizvajalec:  Guangdong  Nianlida  New  Materials  Co.,  Ltd.

Machine Translated by Google
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Točka  3:  Informacije  o  nevarnosti

Varnostni  list  št.:  
DGC140506025F03

Št.  poročila:  DGC140506025F03

nevarnost:  Vnetljivo.

Če  je  še  vedno  neprijetno,  poiščite  zdravniško  pomoč.  Vdihavanje:  Če

izpostavljenost  verjetno  ne  bo  povzročila  učinkov.

Škodljivost  zaradi  goreče  eksplozije:  Vnetljivo.

se  po  vdihavanju  hlapov  počutite  neprijetno,  takoj  pojdite  na  svež  zrak.  Poiščite  zdravniško  pomoč.

Oči:  Neposreden  stik  lahko  povzroči  rahlo  stimulacijo.  Koža:  Kratkoročno

Vdihavanje :  Če  pride  do  neugodja  zaradi  vdihavanja  hlapov,  nemudoma  preiti  na  svež  zrak.  Poiščite  zdravniško  pomoč.

Vnos:  Voda  za  čiščenje  ustne  votline.  Pitje  veliko  vode  v  želodcu  za  razredčenje  in  pljuvanje.  Poiščite  zdravniško  pomoč.

Oči:  Neposreden  stik  lahko  povzroči  rahlo  draženje.

Koža:  Kratka  izpostavljenost  ne  bi  imela  učinka.  Vdihavanje:  Rahlo  draži  

dihala.

Zdravstvena  škoda:

Vdihavanje:  Dihalni  sistem  bo  imel  rahlo  ščemenje.  Zaužitje:  Zaužitje  velikih  količin  lahko  

povzroči  notranje  poškodbe.

Invazivni  načini:  Stik  s  kožo,  Stik  z  očmi,  Vdihavanje,  Zaužitje.  Nevarnosti  za  zdravje:

Koža:  Takoj  odstranite  kontaminirana  oblačila,  jih  očistite  z  veliko  količino  vode  in  nato

Zaužitje:  Večje  število  požiranja  lahko  povzroči  poškodbe  notranjih  organov.  Nevarnosti  za  okolje:  Ne

Vstopne  poti:  Stik  s  kožo,  stik  z  očmi,  vdihavanje,  zaužitje.

V  primeru  stika  z  očmi:  izpirati  z  vodo  vsaj  15  minut.  Če  še

razpoložljive  informacije.

neprijetno,  poiščite  zdravniško  pomoč.

Nevarnost  za  okolje:  Ni  podatkov.  Eksplozija

Oči:  Takoj  vložene  veke,  izpiramo  z  veliko  vode,  vsaj  15  minut.

Stran  3  od  9

Oddelek  4  –  Ukrepi  prve  pomoči

Razdelek  3  –  Identifikacija  nevarnosti

Točka  4:  Ukrepi  prve  pomoči

Varnostni  list  materiala

Strojno  prevedel  Google

Stik  s  kožo:  Slecite  kontaminirana  oblačila,  izperite  z  obilo  vode,  nato  sperite  z  milnico.  Če  se  slabo  počutite,  poiščite  zdravniško  pomoč.

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

23301666  Faks:  (+86-769)  23301600  E-pošta:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Tega  dokumenta  ni  mogoče  reproducirati,  razen  v  celoti,  brez  predhodne  pisne  odobritve  ATC.  Kakršno  koli  nepooblaščeno  spreminjanje,  ponarejanje  ali  ponarejanje  vsebine  ali  videza  tega  dokumenta  je  nezakonito  in  kršitelje  

se  lahko  preganja  v  skladu  z  zakonom.  Če  ni  navedeno  drugače,  se  rezultati,  prikazani  v  tem  poročilu  o  preskusu,  nanašajo  samo  na  testirane  vzorce  in  takšni  vzorci  se  hranijo  samo  30  dni.

Naslov:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  Kitajska  Tel:  (+86-769)

Machine Translated by Google



Varnostni  list  materiala

Točka  7:  Ravnanje  in  skladiščenje

Oddelek  7  –  Ravnanje  in  skladiščenje

Oddelek  6  –  Ukrepi  ob  nenamernih  izpustih

Oddelek  5  –  Podatki  o  nevarnosti  požara  in  eksplozije

Hladite  posodo  za  požar  z  brizganjem  vode,  dokler  ogenj  ne  pogasite.  Če  zabojnik  na  požarišču  odda  zvok,  takoj  evakuirajte.

Pred  jedjo  ali  kajenjem.

Temperatura  plamenišča:  Ni  razpoložljivih  informacij.

Metode  čiščenja:  V  skladu  z  lokalnim  načrtom  za  izredne  razmere  se  odločite,  ali  boste  območje  evakuirali  ali  izolirali.  Iztekel  material  hitro  pospravite  v  primerne  posode  ter

Strojno  prevedel  Google

Št.  poročila:  DGC140506025F03

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Točka  5:  Protipožarni  ukrepi

Naslov:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  Kitajska  Tel:  (+86-769)

Tega  dokumenta  ni  mogoče  reproducirati,  razen  v  celoti,  brez  predhodne  pisne  odobritve  ATC.  Kakršno  koli  nepooblaščeno  spreminjanje,  ponarejanje  ali  ponarejanje  vsebine  ali  videza  tega  dokumenta  je  nezakonito  in  kršitelje  

se  lahko  preganja  v  skladu  z  zakonom.  Če  ni  navedeno  drugače,  se  rezultati,  prikazani  v  tem  poročilu  o  preskusu,  nanašajo  samo  na  testirane  vzorce  in  takšni  vzorci  se  hranijo  samo  30  dni.

23301666  Faks:  (+86-769)  23301600  E-pošta:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Varnostni  list  št.:  
DGC140506025F03

Točka  6:  Nujno  zdravljenje  puščanja

Opombe  za  gašenje  požara:  Gasilci  morajo  nositi  aparate  za  dihanje  zraka,  gasilska  oblačila  in  zaščitna

oddelek.  pustite  pršilno  vodo  in  poskrbite,  da  bo  posoda  hladna,  do  konca  ognja.  Če  je

je  posoda  povzročila  zvok  v  ognju,  se  mora  takoj  umakniti.

območje.  Hitro  uhajanje  v  ustrezno  posodo,  nato  pa  uporabite  ustrezno  absorbent

sredstvo:  vodna  meglica,  pesek,  pena,  ogljikov  dioksid,  suh  prah.

rokavice,  ogenj  v  vetru.  Zabojnike  premakniti  čim  dlje  od  požarišča  naprej  v  prazne

Sredstvo  za  gašenje:  vodna  meglica,  pesek,  pena,  ogljikov  dioksid,  suh  kemični  prah.

Temperatura  vžiga:  N/A.  Gašenje

Metode  čiščenja:  V  skladu  z  lokalnimi  načrti  za  nujne  primere  se  odločite,  ali  boste  evakuirali  ali  izolirali

Na  koncu  puščanje  očistite  z  ustreznim  vpojnim  sredstvom.

Previdnostni  ukrepi  pri  ravnanju:  Uporabljajte  v  dobro  prezračevanem  prostoru  in  se  izogibajte  neposrednemu  stiku  z  očali,  telesom  in  oblačili.  Po  rokovanju  sperite,  še  posebej  pred  uporabo.

Nujno  zdravljenje:  Izogibajte  se  stiku  z  očmi,  posodo  hranite  tesno  zaprto,  uporabite  pesek,  zemljo  ali  druge  primerne  materiale,  da  preprečite  širjenje  v  kanalizacijo,  drenažo

Varnostni  ukrepi  pri  ravnanju:  Uporabljajte  na  dobro  prezračenem  mestu,  izogibajte  se  neposrednemu  stiku  z  očmi,  telesom  in  oblačili.

čiščenje  ostankov  puščanja.

sistemi  in  reke.

primerne  stvari  za  preprečevanje  difuzije  v  kanalizacijo,  drenažne  sisteme  in  reke

Stran  4  od  9

Opomba:  Izogibajte  se  stiku  z  očmi  in  hranite  posodo  zaprto.  Uporabite  pesek,  zemljo  ali  drugo

Varnostni  ukrepi  ob  požaru:  Gasilci  morajo  nositi  plinske  maske  in  gasilska  oblačila,  ki  pokrivajo  celotno  telo,  ter  gasiti  požar  v  smeri  proti  vetru.  Posode  umaknite  čim  dlje  od  požarišča  v  prazen  prostor.
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Povprečna  dovoljena  koncentracija  v  kratkem  času:  550ppm  (2160mg/m3)

Imeti  primerne  materiale  za  zadrževanje  razlitja.

Stran  5  od  9

23301666  Faks:  (+86-769)  23301600  Http://www.dgatc-lab.com

Tega  dokumenta  ni  mogoče  reproducirati,  razen  v  celoti,  brez  predhodne  pisne  odobritve  ATC.  Kakršno  koli  nepooblaščeno  spreminjanje,  ponarejanje  ali  ponarejanje  vsebine  ali  videza  tega  dokumenta  je  nezakonito  in  kršitelje  

se  lahko  preganja  v  skladu  z  zakonom.  Če  ni  navedeno  drugače,  se  rezultati,  prikazani  v  tem  poročilu  o  preskusu,  nanašajo  samo  na  testirane  vzorce  in  takšni  vzorci  se  hranijo  samo  30  dni.

Naslov:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  Kitajska  Tel:  (+86-769)

Točka  8:  Nadzor  izpostavljenosti  in  osebni  zaščitni  ukrepi

Zaščita  rok:  Nositi  zaščitne  rokavice.  Drugo:  embalaža

morajo  biti  dobro  zaprti  in  nalepke  morajo  biti  jasne.

Strojno  prevedel  Google

Št.  poročila:  DGC140506025F03

E-pošta:  dgcs@atc-lab.com

Zaščita  telesa:  Nositi  splošno  zaščitno  obleko.  Zaščita  rok:

Nosite  rokavice,  odporne  na  topila.

Tehnični  nadzor:  Zaprto  delovanje,  bodite  pozorni  na  prezračevanje.  Zaščita  dihal:

Na  splošno  posebna  zaščita  ni  potrebna.  Po  potrebi  nosite  plinsko  masko.

gasilni  aparati  in  oprema  za  čiščenje  razlitja.

Skladiščenje  razen  oksidacijskega  materiala.  V  bližini  skladiščnih  prostorov  imeti  ustrezen  ogenj

Zaščita  dihal :  Na  splošno  ni  potrebna  posebna  zaščita,  če  je  potrebno,  nosite  protiplinsko  masko.  Zaščita  oči:  Na  splošno  ni  potrebna

Druga  zaščita:  Embalaža  mora  biti  dobro  zaprta,  logotip  mora  biti  jasen.

Povprečna  dovoljena  koncentracija  v  osmih  urah:  450  ppm  (1750  mg/m3)

Previdnostni  ukrepi  pri  shranjevanju:  Hraniti  na  hladnem,  dobro  prezračenem  mestu.  Proč  od  vročine,  virov  vžiga.

posebna  zaščita,  po  potrebi  nosite  zaščitna  očala  za  kemikalije.

Zaščita  oči:  Na  splošno  ni  potrebna  posebna  zaščita,  če  je  potrebno,  nošenje  kemikalij

Najvišja  sprejemljiva  koncentracija:

vire  toplote  in  oksidativne  materiale.

Zaščita  telesa:  nositi  splošno

zaščitna  delovna  obleka.

Varnostni  ukrepi  pri  shranjevanju:  Hraniti  na  hladnem,  suhem  in  dobro  prezračenem  mestu.  Hraniti  stran  od  ognja,

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Varnostni  list  št.:  
DGC140506025F03

Osemurna  povprečna  dovoljena  koncentracija:  450  ppm

(1750  mg/m3);  Kratkotrajna  povprečna  dovoljena  koncentracija:

Oddelek  8  -  Nadzor  izpostavljenosti,  osebna  zaščita

550  ppm  (2160  mg/m3).  Tehnični  nadzor:  vzdržujte  dobro  prezračevalno  okolje.

Varnostni  list  materiala

Najvišja  dovoljena  koncentracija:

Machine Translated by Google



g/m3  Oksidacijske  lastnosti:  Stabilno

Stran  6  od  9

Točka  10:  Stabilnost  in  reaktivnost

Oddelek  9  –  Fizikalne  in  kemijske  lastnosti

Oddelek  10  -  Stabilnost  in  reaktivnost

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Videz:  Brezbarvna,  prozorna,  viskozna  tekočina  z  rahlim  vonjem

testirani  in  takšni  vzorci  se  hranijo  samo  30  dni.

Naslov:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  Kitajska  Tel:  (+86-769)

nezakonito  in  kršitelje  je  mogoče  preganjati  po  vseh  zakonskih  omejitvah.  Če  ni  navedeno  drugače,  se  rezultati,  prikazani  v  tem  poročilu  o  preskusu,  nanašajo  samo  na  vzorec(-e)

Tega  dokumenta  ni  mogoče  reproducirati,  razen  v  celoti,  brez  predhodne  pisne  odobritve  ATC.  Vsako  nepooblaščeno  spreminjanje,  ponarejanje  ali  ponarejanje  vsebine  ali  videza  tega  dokumenta  je  prepovedano

23301666  Faks:  (+86-769)  23301600  E-pošta:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Strojno  prevedel  Google

Št.  poročila:  DGC140506025F03

Točka  9:  Fizikalne  in  kemijske  lastnosti

Varnostni  list  št.:  
DGC140506025F03

Stabilnost:  Stabilen  pri  normalnih  pogojih

Tališče:  Ni  podatkov

Gostota:  0,725  g/cm3

Parna  gostota:  3,12  g/m3

Parna  gostota:  3,12

gostota  vonja:  0,725

Izogibajte  se  materialu:  Močan  oksidant.  Pogoji

Vonj:  Rahlo

Vrelišče:  80ÿ

Vonj:  Rahlo  oster

Oksidacijske  lastnosti:  Stabilno

izogibajte  se:  Izogibajte  se  stiku  z  visoko  vročino,  odprtim  ognjem  ali  oksidanti.

Vrelišče:  80ÿ

Agregatno  stanje:  Brezbarvna  prozorna  viskozna  tekočina,  šibkega  vonja

Čas  sušenja  je  5  minut

Plamenišče:  -10ÿ

Čas  strjevanja  velikosti  je  5  minut.

Produkti  razgradnje  zgorevanja:  silicijev  dioksid,  ogljikov  dioksid  in  sledovi  nepopolno  zgorelih  karbidov  itd.

Nevarni  produkti  razgradnje:  SiO2,  CO2  in  mikroskop  karbida,  ki  ni  zgorel

Plamenišče:  -10ÿ

materiali:  Močni  oksidanti.

Stabilnost:  normalni  pogoji  in  stabilnost.  Nezdružljivo

Varnostni  list  materiala

Tališče:  Ni  podatkov

Machine Translated by Google



Vpliv  na  okolje  in  porazdelitev:  Siloksani  se  odstranijo  iz  vode  z  usedanjem  ali  vezavo  na  blato  iz  čistilnih  naprav  in  razgradijo  v  tleh.

metoda:  Pred  odlaganjem  upoštevajte  ustrezne  državne  in  lokalne  predpise.  Priporočljivo  je  sežiganje.

in  kronična  toksičnost:  Ni  podatkov.

Vpliv  na  okolje  in  porazdelitev:  S  sedimentacijo  ali  oprijemom  blata  iz  čistilnih  naprav  in

Metoda  odstranjevanja  odpadkov:  Pred  odlaganjem  je  treba  upoštevati  nacionalne  in  lokalne  predpise,  prednostno  sežiganje.

ločite  siloksan  od  vode.  Degradacija  v  zemlji.  Bioakumulacija:  Ali

Akutna  strupenost:  N/A.  Subakutno

nimajo  potenciala  bioakumulacije.

na  voljo.

Opomba  o  odpadkih:  N/A.

Subakutna  in  kronična  toksičnost:  N/A.  Rakotvornost:

Draženje:  Neposreden  stik  lahko  povzroči  rahlo  stimulacijo.  Akutna  toksičnost:  Ni  podatkov

Bioakumulacija:  Ni  bioakumulacije.

Ni  podatkov.

Draženje:  Neposreden  stik  lahko  povzroči  draženje  oči.

Rakotvornost:  Ni  podatkov.

Vrsta  odpadka:  nenevaren.

Lastnosti  odpadka:  Nenevarno  blago.  Odvoz  odpadkov

nepopolno.

Varnostni  list  št.:  
DGC140506025F03

Št.  poročila:  DGC140506025F03

testirani  in  takšni  vzorci  se  hranijo  samo  30  dni.

Naslov:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  Kitajska  Tel:  (+86-769)

nezakonito  in  kršitelje  je  mogoče  preganjati  po  vseh  zakonskih  omejitvah.  Če  ni  navedeno  drugače,  se  rezultati,  prikazani  v  tem  poročilu  o  preskusu,  nanašajo  samo  na  vzorec(-e)

Tega  dokumenta  ni  mogoče  reproducirati,  razen  v  celoti,  brez  predhodne  pisne  odobritve  ATC.  Vsako  nepooblaščeno  spreminjanje,  ponarejanje  ali  ponarejanje  vsebine  ali  videza  tega  dokumenta  je  prepovedano

23301666  Faks:  (+86-769)  23301600  E-pošta:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Stran  7  od  9

Točka  11:  Toksikološke  informacije

Varnostni  list  materiala

Strojno  prevedel  Google

Oddelek  12  –  Ekološke  informacije

Točka  13:  Odstranjevanje

Oddelek  11  –  Toksikološke  informacije

Razdelek  13  –  Odstranjevanje

Točka  12:  Ekološke  informacije

Previdnostni  ukrepi  za  odstranjevanje:  Brez.

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.
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NA  VOLJO:  N/A.

Pravilnik  o  varni  uporabi  kemikalij  na  delovnem  mestu  (Ministrstvo  za  delo  [1996]  št.  423)  itd.

Stran  8  od  9

Vožnja  po  poti.

Razdelek  15  –  Regulativne  informacije

Razdelek  14  –  Informacije  o  prevozu

Regulativne  informacije:  Pravilnik  o  varnem  ravnanju  z  nevarnimi  kemikalijami  (izdal  državni  svet  17.  februarja  1987),  Izvajanje  predpisov  o  varnem  ravnanju  z  nevarnimi  kemikalijami

Cestni  in  železniški  promet:  prevaža  se  kot  nenevarno  blago.

Točka  15:  Regulativne  informacije

Strojno  prevedel  Google

Št.  poročila:  DGC140506025F03

nezakonito  in  kršitelje  je  mogoče  preganjati  po  vseh  zakonskih  omejitvah.  Če  ni  navedeno  drugače,  se  rezultati,  prikazani  v  tem  poročilu  o  preskusu,  nanašajo  samo  na  vzorec(-e)

Naslov:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  Kitajska  Tel:  (+86-769)

testirani  in  takšni  vzorci  se  hranijo  samo  30  dni.

Tega  dokumenta  ni  mogoče  reproducirati,  razen  v  celoti,  brez  predhodne  pisne  odobritve  ATC.  Vsako  nepooblaščeno  spreminjanje,  ponarejanje  ali  ponarejanje  vsebine  ali  videza  tega  dokumenta  je  prepovedano

23301666  Faks:  (+86-769)  23301600  E-pošta:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Točka  14:  Informacije  o  prevozu

Izdelani  so  ustrezni  predpisi  za  varno  uporabo,  proizvodnjo,  skladiščenje,  prevoz,  nakladanje  in  razkladanje  nevarnega  blaga.

Varnostni  list  št.:  
DGC140506025F03

Varnostni  ukrepi  pri  transportu:  Pred  transportom  preverite,  ali  je  embalaža  popolna,  zaprta,  suha  in  čista.  Med  transportom  pazite,  da  posoda  ne  pušča,  sesede  oz

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

da  zabojnik  ne  pušča,  se  ne  sesede,  ne  pade  in  ni  poškodovan  v  transportu.  Strogo

prepovedano  mešano  nakladanje  in  prevoz  z  oksidanti,  živilskimi  kemikalijami.  Cestni  promet,  potovalne  poti

mora  biti  glede  na  predvidene  poti.

Pravilnik  ([1996]  Ministrstvo  za  delo  št.  423)  in  drugi  predpisi,  za

IMDG:  ni  podatka.

Opombe  o  prevozu:  Pred  transportom  preverite,  ali  so  posode  popolne,  zaprte,  suhe,  čiste  ali  ne.  Zagotovite

promet  (IMDG):  Spada  v  kodo  IMO  IMDG.

Cestni  in  železniški  transport:  Prevoz  v  skladu  z  zahtevami  glede  nenevarnega  blaga.  Ocean

varna  uporaba,  proizvodnja,  skladiščenje,  transport  in  ravnanje  z  nevarnimi  kemikalijami  itd

Regulativne  informacije:  Uredba  o  varnosti  nevarnih  kemikalij  (izdan  državni  svet,  17.  februarja  1987),  varnost

določbe.

Pravila  za  izvajanje  ravnanja  z  nevarnimi  kemikalijami  (o  delu  [1992]  št.  667),  Varna  uporaba  kemikalij  na  delovnem  mestu

Padec,  brez  poškodb.  Strogo  je  prepovedano  mešati  z  oksidanti  in  živilskimi  kemikalijami.  Med  prevozom  se  je  treba  izogibati  dežju,  vlagi  in  izpostavljenosti.  Cestni  prevoz  naj  poteka  v  skladu  s  predpisi.

Varnostni  list  materiala

Zračni  promet  (IAIA):  zajet  v  predpisih  IAIA.

Machine Translated by Google



Točka  16:  Druge  informacije

Razdelek  16  –  Dodatne  informacije

Varnostni  list  št.:  
DGC140506025F03

Št.  poročila:  DGC140506025F03

Ta  varnostni  list  je  samo  za  navedeni  izdelek.

Varnostni  list  materiala

Podatki  v  tem  varnostnem  listu  se  nanašajo  samo  na  določen  material,  ki  je  tukaj  označen.

Reference:  N/A

Reference:  Ni.

Konec  dokumenta

Stran  9  od  9

Strojno  prevedel  Google

************************************************************

nezakonito  in  kršitelje  je  mogoče  preganjati  po  vseh  zakonskih  omejitvah.  Če  ni  navedeno  drugače,  se  rezultati,  prikazani  v  tem  poročilu  o  preskusu,  nanašajo  samo  na  vzorec(-e)

Naslov:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  Kitajska  Tel:  (+86-769)

testirani  in  takšni  vzorci  se  hranijo  samo  30  dni.

Tega  dokumenta  ni  mogoče  reproducirati,  razen  v  celoti,  brez  predhodne  pisne  odobritve  ATC.  Vsako  nepooblaščeno  spreminjanje,  ponarejanje  ali  ponarejanje  vsebine  ali  videza  tega  dokumenta  je  prepovedano

23301666  Faks:  (+86-769)  23301600  E-pošta:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Poročilo  končano
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Ljepilo  za  popravak  mobitela

Sigurnosno-tehnički  list  br.:  
DGC140506025F03

Provjerio:

Dongguan  Guanzhun  Testing  Technology  Co.,  Ltd.

Stranica  1  od  9

Zgrada  A7,  Zhongnan  Road,  Hardware  Mall,  Guangfo,

Guangdong  ZHANLIDA  New  Material  Co.,  Ltd.  Blok  A7,  Zhongnan

Cesta,  Guangfo  Hardware  City,  Huangqi,  Dali  Town,  Nanhai  District,  Foshan  City

Naziv  uzorka:

U  skladu  s Uredba  (EZ)

Prema  (EC)  br.1907/2006&1272/2008

Sigurnosno-tehnički  list  materijala

br.1907/2006&1272/2008

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Datum:  2024-09-24
Naziv  uzorka:  Ljepilo  za  popravak  mobitela

Huangqi,  grad  Dali,  okrug  Nanhai,  grad  Foshan

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Adresa:

Adresa:

podnositelj  zahtjeva:

Podnositelj  zahtjeva:

Napisao:

24.  rujna  2024

Izdao:

Datum  izdavanja:

Revizija:

Odobrio:

Google  strojno  preveo

nezakonito  i  prekršitelji  mogu  biti  kazneno  gonjeni  u  najvećoj  mjeri  zakona.  Osim  ako  nije  drugačije  navedeno,  rezultati  prikazani  u  ovom  izvješću  o  ispitivanju  odnose  se  samo  na  uzorak(e)

testirani  i  takvi  uzorci  se  čuvaju  samo  30  dana.

Ovaj  se  dokument  ne  može  reproducirati  osim  u  cijelosti,  bez  prethodnog  pismenog  odobrenja  ATC-a.  Svaka  neovlaštena  izmjena,  krivotvorina  ili  falsificiranje  sadržaja  ili  izgleda  ovog  dokumenta  je  zabranjena

23301666  Faks:  (+86-769)  23301600  E-pošta:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Adresa:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  Kina  Tel:  (+86-769)

Guangdong  Nianlida  New  Materials  Co.,  Ltd.

Uredio:

Izvještaj  napisao:

Izvješće  br.:  DGC140506025F03

MSDS

Machine Translated by Google



Stavka  2:  Podaci  o  kemijskom  sastavu

Sigurnosno-tehnički  list  br.:  
DGC140506025F03

15%

10%

33-56-1

65-78-1

25%

74-84-0

35%

15%

80-91-0

77-85-0

sredstvo  za  spajanje  Coupling

Etan

Reagens  za  ubrzavanje

Faks:  0757-85906989

E-pošta:  ld666js@163.com

Tel:  0757-85906989/13703085799

Stranica  2  od  9

Proizvođač:  Guangdong  Nianlida  New  Materials  Co.,  Ltd.

Grad  Foshan
Model:  B-6000,  B-7000,  E-6000,  E8000,  E7000,  T3000,  T-8000,  T6000,  T9000,  GS,  TVOO

Broj  modela:  B-6000,B-7000,E-6000,E8000,E7000,T3000,T-8000,T6000,T9000,GS,TVOOO  SKU:  B-6000,  
B-7000,  E-6000,  E8000,  E7000,  T3000,  T-8000,  T6000,  T9000,  GS,  TVOO
Broj  artikla:  B-6000,B-7000,E-6000,E8000,E7000,T3000,T-8000,T6000,T9000,GS,TVOOO  Tel:  0757-85906989/13703085799

Proizvođač:

Adresa:  Zgrada  A7,  Zhongnan  Road,  Hardware  Mall,  Guangfo,  Huangqi,  Dali  Town,  Nanhai  District,

Guangdong  ZHANLIDA  New  Material  Co.,  Ltd.

Naziv  uzorka:  Ljepilo  za  popravak  mobitela

Faks:  0757-85906989

Kemijski  naziv  Specifična  težinaCAS  br.

Adresa:  Block  A7,  Zhongnan  Road,  Guangfo  Hardware  City,  Huangqi,  Dali  Town,  Nanhai  District,  Foshan  City

Sigurnosno-tehnički  list  materijala

1  -  Identifikacija  kemijskog  proizvoda  i  tvrtke

Odjeljak  2  –  Sastav/Informacije  o  sastojku

nezakonito  i  prekršitelji  mogu  biti  kazneno  gonjeni  u  najvećoj  mjeri  zakona.  Osim  ako  nije  drugačije  navedeno,  rezultati  prikazani  u  ovom  izvješću  o  ispitivanju  odnose  se  samo  

na  testirani  uzorak(e)  i  takav  uzorak(i)  se  čuva(ju)  samo  30  dana.

23301666  Faks:  (+86-769)  23301600  E-pošta:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Adresa:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  Kina  Tel:  (+86-769)

Ovaj  se  dokument  ne  može  reproducirati  osim  u  cijelosti,  bez  prethodnog  pismenog  odobrenja  ATC-a.  Svaka  neovlaštena  izmjena,  krivotvorina  ili  falsificiranje  sadržaja  ili  izgleda  ovog  dokumenta  je  zabranjena

Google  strojno  preveo

E-pošta:  ld666js@163.com

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Naziv  uzorka:  Ljepilo  za  popravak  mobitela

Smolasto  vlakno

Akrilna  smola

Izvješće  br.:  DGC140506025F03

Stavka  1:  Kemijski  naziv  i  podaci  o  proizvođaču

Machine Translated by Google
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Točka  4:  Mjere  prve  pomoći

Odjeljak  3  -  Identifikacija  opasnosti

Odjeljak  4  -  Mjere  prve  pomoći

Izvješće  br.:  DGC140506025F03

Sigurnosno-tehnički  list  br.:  
DGC140506025F03

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Stranica  3  od  9

Stavka  3:  Informacije  o  opasnosti

Sigurnosno-tehnički  list  materijala

Google  strojno  preveo

Kontakt  s  kožom:  Skinuti  kontaminiranu  odjeću,  isprati  s  puno  vode,  zatim  isprati  sapunicom.  Ako  se  ne  osjećate  dobro,  potražite  liječničku  pomoć.

Adresa:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  Kina  Tel:  (+86-769)

Ovaj  se  dokument  ne  može  reproducirati  osim  u  cijelosti,  bez  prethodnog  pismenog  odobrenja  ATC-a.  Svaka  neovlaštena  izmjena,  krivotvorina  ili  falsificiranje  sadržaja  ili  izgleda  ovog  dokumenta  je  

nezakonita  i  prekršitelji  mogu  biti  kazneno  gonjeni  u  najvećoj  mjeri  zakona.  Osim  ako  nije  drugačije  navedeno,  rezultati  prikazani  u  ovom  izvješću  o  ispitivanju  odnose  se  

samo  na  testirani  uzorak(e)  i  takav  uzorak(i)  se  čuva(ju)  samo  30  dana.

23301666  Faks:  (+86-769)  23301600  E-pošta:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

malo  je  vjerojatno  da  će  izloženost  uzrokovati  posljedice.

Gutanje:  Veliki  broj  gutanja  može  uzrokovati  oštećenje  unutarnjih  organa.  Opasnosti  za  okoliš:  Ne

U  slučaju  kontakta  s  očima:  ispirati  vodom  najmanje  15  minuta.  Ako  još  uvijek

Unos:  Voda  za  čišćenje  usne  šupljine.  Pijenje  puno  vode  u  želucu  da  se  razrijedi  i  ispljune.  Potražite  liječničku  pomoć.

Udisanje:  Dišni  sustav  osjetit  će  lagano  peckanje.  Gutanje:  Gutanje  velikih  količina  može  

uzrokovati  unutarnje  oštećenje.

Koža:  Kontaminiranu  odjeću  odmah  skinuti,  oprati  velikom  količinom  vode,  a  zatim

Invazivni  načini:  Dodir  s  kožom,  Dodir  s  očima,  Udisanje,  Unošenje.  Opasnosti  po  zdravlje:

Opasnost  za  okoliš:  Nema  podataka.  Eksplozija

Oči:  Odmah  isturpijati  kapak,  ispirati  velikom  količinom  vode,  najmanje  15  minuta.

Putevi  ulaska:  Dodir  s  kožom,  dodir  s  očima,  udisanje,  gutanje.

dostupne  informacije.

neugodno,  potražite  liječničku  pomoć.

Šteta  od  goruće  eksplozije:  Zapaljivo.

ako  se  osjećate  neugodno  nakon  udisanja  pare,  odmah  izađite  na  svježi  zrak.  Potražite  liječničku  pomoć.

Oči:  Izravan  kontakt  može  izazvati  blagu  stimulaciju.  Koža:  Kratkotrajno

Šteta  po  zdravlje:

opasnost:  Zapaljivo.

Ako  vam  je  i  dalje  neugodno,  potražite  liječničku  pomoć.  Inhalacija:  Ako

Oči:  Izravan  kontakt  može  izazvati  blagu  iritaciju.

Koža:  Kratkotrajno  izlaganje  ne  bi  imalo  učinka.  Udisanje:  Lagano  

nadražuje  dišni  sustav.

Udisanje :  Ako  se  udahne  para,  odmah  izaći  na  svježi  zrak.  Potražite  liječničku  pomoć.

Machine Translated by Google



Točka  6:  Hitno  liječenje  curenja

Sigurnosno-tehnički  list  br.:  
DGC140506025F03

Prije  jela  ili  pušenja.

sustava  i  rijeka.

Napomena:  Izbjegavajte  kontakt  s  očima  i  držite  spremnik  zatvorenim.  Koristite  pijesak,  zemlju  ili  nešto  drugo

Stranica  4  od  9

prikladne  stvari  za  sprječavanje  difuzije  u  kanalizaciju,  odvodne  sustave  i  rijeke

Mjere  opreza  pri  gašenju  požara:  Vatrogasci  moraju  nositi  plinske  maske  i  vatrogasna  odijela  koja  pokrivaju  cijelo  tijelo  i  gasiti  požare  u  smjeru  vjetra.  Udaljite  spremnike  od  mjesta  požara  u  prazan  prostor  što  je  više  moguće.

rukavice,  vatra  na  vjetru.  Premjestiti  kontejnere  što  dalje  od  požarišta  na  prazne

odjelu.  držite  vodu  za  prskanje  i  pobrinite  se  da  se  spremnik  ohladi  do  kraja  vatre.  Ako  je

spremnik  je  proizveo  zvuk  u  vatri,  mora  se  odmah  povući.

Na  kraju  očistite  curenje  odgovarajućim  sredstvom  za  upijanje.

sredstvo:  vodena  magla,  pijesak,  pjena,  ugljični  dioksid,  suhi  prah.

Vatrogasne  napomene:  Vatrogasci  moraju  nositi  aparate  za  disanje,  vatrogasnu  odjeću  i  zaštitnu

Sredstvo  za  gašenje:  Vodena  magla,  pijesak,  pjena,  ugljični  dioksid,  suhi  kemijski  prah.

Temperatura  paljenja:  N/A.  Gašenje

Metode  čišćenja:  U  skladu  s  lokalnim  planovima  za  hitne  slučajeve,  odlučite  hoćete  li  evakuirati  ili  izolirati

područje.  Brzo  istjecanje  u  odgovarajući  spremnik,  a  zatim  upotrijebite  odgovarajući  upijač

čišćenje  zaostalog  curenja.

Mjere  opreza  pri  rukovanju:  Koristite  u  dobro  prozračenom  prostoru  i  izbjegavajte  izravan  kontakt  s  naočalama,  tijelom  i  odjećom.  Operite  nakon  rukovanja,  osobito  prije  uporabe.

Mjere  opreza  pri  rukovanju:  Koristite  na  dobro  prozračenom  mjestu,  izbjegavajte  izravan  kontakt  s  očima,  tijelom  i  odjećom.

Hitno  liječenje:  Izbjegavati  kontakt  s  očima,  držati  spremnik  dobro  zatvorenim,  koristiti  pijesak,  zemlju  ili  druge  prikladne  materijale  kako  bi  se  spriječilo  širenje  u  kanalizaciju,  drenažu

Spremnik  za  vatru  održavajte  hladnim  prskanjem  vode  dok  se  vatra  ne  ugasi.  Ako  kontejner  na  mjestu  požara  proizvodi  zvuk,  odmah  se  evakuirajte.

Sigurnosno-tehnički  list  materijala

Odjeljak  6  -  Mjere  u  slučaju  nenamjernog  ispuštanja

Stavka  7:  Rukovanje  i  skladištenje

Odjeljak  5  –  Podaci  o  opasnosti  od  požara  i  eksplozije

Odjeljak  7  -  Rukovanje  i  skladištenje

23301666  Faks:  (+86-769)  23301600  E-pošta:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Ovaj  se  dokument  ne  može  reproducirati  osim  u  cijelosti,  bez  prethodnog  pismenog  odobrenja  ATC-a.  Svaka  neovlaštena  izmjena,  krivotvorina  ili  falsificiranje  sadržaja  ili  izgleda  ovog  dokumenta  je  

nezakonita  i  prekršitelji  mogu  biti  kazneno  gonjeni  u  najvećoj  mjeri  zakona.  Osim  ako  nije  drugačije  navedeno,  rezultati  prikazani  u  ovom  izvješću  o  ispitivanju  odnose  se  

samo  na  testirani  uzorak(e)  i  takav  uzorak(i)  se  čuva(ju)  samo  30  dana.

Adresa:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  Kina  Tel:  (+86-769)

Google  strojno  preveo

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Temperatura  plamišta:  Nema  dostupnih  podataka.

Metode  čišćenja:  U  skladu  s  lokalnim  planom  za  hitne  slučajeve,  odlučite  hoćete  li  evakuirati  ili  izolirati  područje.  Brzo  stavite  materijal  koji  je  iscurio  u  odgovarajuće  spremnike,  a  zatim

Izvješće  br.:  DGC140506025F03

Točka  5:  Mjere  gašenja  požara

Machine Translated by Google



(1750  mg/m3);  Kratkotrajna  prosječna  dopuštena  koncentracija:

Osmosatna  prosječna  dopuštena  koncentracija:  450  ppm

Sigurnosno-tehnički  list  br.:  
DGC140506025F03

23301666  Faks:  (+86-769)  23301600  Http://www.dgatc-lab.com

Ovaj  se  dokument  ne  može  reproducirati  osim  u  cijelosti,  bez  prethodnog  pismenog  odobrenja  ATC-a.  Svaka  neovlaštena  izmjena,  krivotvorina  ili  falsificiranje  sadržaja  ili  izgleda  ovog  dokumenta  je  

nezakonita  i  prekršitelji  mogu  biti  kazneno  gonjeni  u  najvećoj  mjeri  zakona.  Osim  ako  nije  drugačije  navedeno,  rezultati  prikazani  u  ovom  izvješću  o  ispitivanju  odnose  se  samo  

na  testirani  uzorak(e)  i  takav  uzorak(i)  se  čuva(ju)  samo  30  dana.

Adresa:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  Kina  Tel:  (+86-769)

550  ppm  (2160  mg/m3).  Tehnički  nadzor:  Održavajte  dobru  ventilaciju.

Sigurnosno-tehnički  list  materijala

Najveća  dopuštena  koncentracija:

Odjeljak  8  -  Kontrola  izloženosti,  osobna  zaštita

Prosječna  dopuštena  koncentracija  u  kratkom  vremenskom  razdoblju:  550ppm  (2160mg/m3)

Stranica  5  od  9

Imajte  odgovarajuće  materijale  za  zadržavanje  prolijevanja.

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Google  strojno  preveo

E-pošta:  dgcs@atc-lab.com

Točka  8:  Kontrola  izloženosti  i  mjere  osobne  zaštite

Zaštita  ruku:  Nositi  rukavice  protiv  otapala.  Ostalo:  Ambalaža

moraju  biti  dobro  zatvorene,  a  naljepnice  moraju  biti  prozirne.

Izvješće  br.:  DGC140506025F03

Općenito  nije  potrebna  posebna  zaštita.  Ako  je  potrebno,  nosite  gas  masku.

izvori  topline  i  oksidirajući  materijali.

Zaštita  očiju:  Općenito  ne  treba  posebna  zaštita,  ako  je  potrebno,  nošenje  kemikalija

Mjere  opreza  pri  skladištenju:  Čuvati  na  hladnom,  suhom  i  dobro  prozračenom  mjestu.  Držati  dalje  od  vatre,

Prosječna  dopuštena  koncentracija  u  osam  sati:  450ppm  (1750mg/m3)

posebnu  zaštitu,  po  potrebi  nositi  kemijske  zaštitne  naočale.

Mjere  opreza  pri  skladištenju:  Čuvati  na  hladnom,  dobro  prozračenom  mjestu.  Podalje  od  topline,  izvora  paljenja.

zaštitnu  radnu  odjeću.

Najveća  prihvatljiva  koncentracija:

Zaštita  tijela:  nositi  općenito

Nosite  rukavice  otporne  na  otapala.

Tehničke  kontrole:  Zatvoren  rad,  obratite  pozornost  na  ventilaciju.  Zaštita  dišnog  sustava:

Skladištenje  osim  oksidacijskog  materijala.  U  blizini  skladišnih  prostora  imati  odgovarajuću  vatru

Zaštita  tijela:  Nositi  opću  zaštitnu  odjeću.  Zaštita  ruku:

aparate  za  gašenje  požara  i  opremu  za  čišćenje  izlijevanja.

Zaštita  dišnog  sustava :  Općenito  nije  potrebna  posebna  zaštita,  ako  je  potrebno,  nositi  antigas  masku.  Zaštita  za  oči:  Općenito  nije  potrebna

Ostala  zaštita:  Pakiranje  mora  biti  dobro  zatvoreno,  logotip  mora  biti  jasan.

Machine Translated by Google



Stabilnost:  Stabilan  u  normalnim  uvjetima

Sigurnosno-tehnički  list  br.:  
DGC140506025F03

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Stabilnost:  normalni  uvjeti  i  stabilnost.  Nespojivo

materijali:  Jaka  oksidirajuća  sredstva.

Sigurnosno-tehnički  list  materijala

Talište:  Nema  podataka

Gustoća:  0,725  g/cm3

Plamište:  -10ÿ

Vrijeme  stvrdnjavanja  veličine  je  5  minuta.

Izbjegavajte  materijal:  Jaki  oksidans.  Uvjeti

Opasni  produkti  raspadanja:  SiO2,  CO2  i  mikroskupljina  karbida  koji  nije  sagorijevao

Vrelište:  80ÿ

Vrijeme  stvrdnjavanja  je  5  minuta

Agregatno  stanje:  Bezbojna  prozirna  viskozna  tekućina,  slabog  mirisa

Produkti  razgradnje  izgaranjem:  silicijev  dioksid,  ugljični  dioksid  i  tragovi  nepotpuno  sagorjelih  karbida  itd.

Plamište:  -10ÿ

Gustoća  pare:  3,12  g/m3

gustoća  mirisa:  0,725

Miris:  blago  opor

Talište:  Nema  podataka

Gustoća  pare:  3,12

Miris:  Lagano

Vrelište:  80ÿ

Oksidacijske  karakteristike:  Stabilno

izbjegavati:  Izbjegavajte  kontakt  s  visokom  toplinom,  otvorenim  plamenom  ili  oksidirajućim  sredstvima.

g/m3  Oksidacijske  karakteristike:  Stabilan

Stranica  6  od  9

Točka  10:  Stabilnost  i  reaktivnost

Odjeljak  9  -  Fizička  i  kemijska  svojstva

Odjeljak  10  -  Stabilnost  i  reaktivnost

Google  strojno  preveo

Izgled:  Bezbojna,  prozirna,  viskozna  tekućina  blagog  mirisa

nezakonito  i  prekršitelji  mogu  biti  kazneno  gonjeni  u  najvećoj  mjeri  zakona.  Osim  ako  nije  drugačije  navedeno,  rezultati  prikazani  u  ovom  izvješću  o  ispitivanju  odnose  se  samo  na  uzorak(e)

testirani  i  takvi  uzorci  se  čuvaju  samo  30  dana.

Ovaj  se  dokument  ne  može  reproducirati  osim  u  cijelosti,  bez  prethodnog  pismenog  odobrenja  ATC-a.  Svaka  neovlaštena  izmjena,  krivotvorina  ili  falsificiranje  sadržaja  ili  izgleda  ovog  dokumenta  je  zabranjena

23301666  Faks:  (+86-769)  23301600  E-pošta:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Adresa:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  Kina  Tel:  (+86-769)

Izvješće  br.:  DGC140506025F03

Točka  9:  Fizička  i  kemijska  svojstva
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Točka  11:  Toksikološke  informacije

Izvješće  br.:  DGC140506025F03

Sigurnosno-tehnički  list  br.:  
DGC140506025F03

testirani  i  takvi  uzorci  se  čuvaju  samo  30  dana.

Adresa:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  Kina  Tel:  (+86-769)

nezakonito  i  prekršitelji  mogu  biti  kazneno  gonjeni  u  najvećoj  mjeri  zakona.  Osim  ako  nije  drugačije  navedeno,  rezultati  prikazani  u  ovom  izvješću  o  ispitivanju  odnose  se  samo  na  uzorak(e)

Ovaj  se  dokument  ne  može  reproducirati  osim  u  cijelosti,  bez  prethodnog  pismenog  odobrenja  ATC-a.  Svaka  neovlaštena  izmjena,  krivotvorina  ili  falsificiranje  sadržaja  ili  izgleda  ovog  dokumenta  je  zabranjena

23301666  Faks:  (+86-769)  23301600  E-pošta:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Stranica  7  od  9

i  kronična  toksičnost:  Nema  dostupnih  podataka.

Kancerogenost:  Nema  podataka.

nemaju  potencijal  bioakumulacije.

Napomena  o  otpadu:  N/A.

nepotpuno.

Nema  dostupnih  podataka.

Iritacija:  Izravan  kontakt  može  izazvati  iritaciju  očiju.

Karakteristike  otpada:  Neopasna  roba.  Zbrinjavanje  otpada

Vrsta  otpada:  neopasan.

Utjecaj  na  okoliš  i  distribucija:  kroz  sedimentaciju  ili  prianjanje  na  kanalizacijski  mulj  i

Metoda  zbrinjavanja  otpada:  Prije  zbrinjavanja  treba  se  pridržavati  nacionalnih  i  lokalnih  propisa,  poželjno  spaljivanje.

Akutna  toksičnost:  N/A.  Subakutno

Iritacija:  Izravan  kontakt  može  uzrokovati  laganu  stimulaciju.  Akutna  toksičnost:  Nema  podataka

Utjecaj  na  okoliš  i  distribucija:  siloksani  se  uklanjaju  iz  vode  taloženjem  ili  vezanjem  na  kanalizacijski  mulj  i  razgrađuju  se  u  tlu.

odvojiti  siloksan  od  vode.  Degradacija  u  zemlji.  Bioakumulacija:  Da

dostupan.

metoda:  Molimo  pogledajte  relevantne  nacionalne  i  lokalne  propise  prije  odlaganja.  Preporuča  se  spaljivanje.

Subakutna  i  kronična  toksičnost:  N/A.  Karcinogenost:

Bioakumulacija:  Nema  bioakumulacije.

Sigurnosno-tehnički  list  materijala

Google  strojno  preveo

Točka  12:  Ekološke  informacije

Mjere  opreza  pri  zbrinjavanju:  Nema.

Odjeljak  12  -  Ekološke  informacije

Odjeljak  13  -  Razmatranja  zbrinjavanja

Točka  13:  Odlaganje

Odjeljak  11  -  Toksikološki  podaci

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.
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Mjere  opreza  pri  transportu:  Prije  transporta  provjerite  je  li  spremnik  za  pakiranje  potpun,  zapečaćen,  suh  i  čist.  Tijekom  transporta  pazite  da  spremnik  ne  procuri,  da  se  ne  sruši  ili

Sigurnosno-tehnički  list  br.:  
DGC140506025F03

Informacije  o  propisima:  Propisi  o  sigurnom  upravljanju  opasnim  kemikalijama  (izdano  od  strane  Državnog  vijeća  17.  veljače  1987.),  Provedba  Pravilnika  o  sigurnom  upravljanju  opasnim  kemikalijama

Pada,  bez  oštećenja.  Strogo  je  zabranjeno  miješati  s  oksidirajućim  i  prehrambenim  kemikalijama.  Tijekom  transporta  treba  ga  izbjegavati  od  kiše,  vlage  i  izloženosti.  Cestovni  prijevoz  treba  se  odvijati  prema  propisima.

Sigurnosno-tehnički  list  materijala

Zračni  promet  (IAIA):  obuhvaćen  propisima  IAIA.

da  posuda  ne  curi,  ne  ruši  se,  ne  pada  i  nema  oštećenja  u  transportu.  Strogo

treba  biti  prema  predviđenim  rutama.

zabranjeno  s  oksidansima,  kemikalijama  za  hranu  miješani  utovar  i  prijevoz.  Cestovni  prijevoz,  putne  rute

Regulatorne  informacije:  Uredba  o  sigurnosti  opasnih  kemikalija  (izdano  Državno  vijeće,  17.  veljače  1987.),  sigurnost

transport  (IMDG):  Pripada  IMO  IMDG  kodu.

Napomene  o  transportu:  Prije  transporta  provjerite  jesu  li  spremnici  kompletni,  zapečaćeni,  suhi,  čisti  ili  ne.  Osigurati

IMDG:  N/A.

Cestovni  i  željeznički  prijevoz:  Prijevoz  prema  zahtjevima  za  neopasnu  robu.  Ocean

Pravila  za  provedbu  upravljanja  opasnim  kemikalijama  (o  radu  [1992]  br.  667),  Sigurna  uporaba  kemikalija  na  radnom  mjestu

Pravilnik  ([1996]  Ministarstvo  rada  br.  423)  i  drugi  propisi,  za

odredbe.

sigurna  uporaba  opasnih  kemikalija,  proizvodnja,  skladištenje,  prijevoz  i  rukovanje  itd.  usklađeni

DOSTUPNO:  N/A.

Vožnja  po  ruti.

Stranica  8  od  9

Propisi  o  sigurnoj  uporabi  kemikalija  na  radnom  mjestu  (Ministarstvo  rada  [1996]  br.  423),  itd.

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Odjeljak  15  -  Informacije  o  propisima

Odjeljak  14  -  Podaci  o  prijevozu

Za  sigurnu  uporabu,  proizvodnju,  skladištenje,  prijevoz,  utovar  i  istovar  opasnih  tvari  doneseni  su  odgovarajući  propisi.

Google  strojno  preveo

testirani  i  takvi  uzorci  se  čuvaju  samo  30  dana.

nezakonito  i  prekršitelji  mogu  biti  kazneno  gonjeni  u  najvećoj  mjeri  zakona.  Osim  ako  nije  drugačije  navedeno,  rezultati  prikazani  u  ovom  izvješću  o  ispitivanju  odnose  se  samo  na  uzorak(e)

Ovaj  se  dokument  ne  može  reproducirati  osim  u  cijelosti,  bez  prethodnog  pismenog  odobrenja  ATC-a.  Svaka  neovlaštena  izmjena,  krivotvorina  ili  falsificiranje  sadržaja  ili  izgleda  ovog  dokumenta  je  zabranjena

Adresa:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  Kina  Tel:  (+86-769)

23301666  Faks:  (+86-769)  23301600  E-pošta:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Cestovni  i  željeznički  prijevoz:  prevozi  se  kao  neopasna  roba.

Stavka  15:  Informacije  o  propisima

Izvješće  br.:  DGC140506025F03

Stavka  14:  Podaci  o  prijevozu
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Reference:  N/A

Kraj  dokumenta

Podaci  u  ovom  sigurnosno-tehničkom  listu  odnose  se  samo  na  određeni  materijal  koji  je  ovdje  naveden.

Literatura:  Nema.

Izvješće  br.:  DGC140506025F03

Sigurnosno-tehnički  list  br.:  
DGC140506025F03

nezakonito  i  prekršitelji  mogu  biti  kazneno  gonjeni  u  najvećoj  mjeri  zakona.  Osim  ako  nije  drugačije  navedeno,  rezultati  prikazani  u  ovom  izvješću  o  ispitivanju  odnose  se  samo  na  uzorak(e)

testirani  i  takvi  uzorci  se  čuvaju  samo  30  dana.

Ovaj  se  dokument  ne  može  reproducirati  osim  u  cijelosti,  bez  prethodnog  pismenog  odobrenja  ATC-a.  Svaka  neovlaštena  izmjena,  krivotvorina  ili  falsificiranje  sadržaja  ili  izgleda  ovog  dokumenta  je  zabranjena

23301666  Faks:  (+86-769)  23301600  E-pošta:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Adresa:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  Kina  Tel:  (+86-769)

Stranica  9  od  9

Točka  16:  Ostale  informacije

Odjeljak  16  -  Dodatne  informacije

Sigurnosno-tehnički  list  materijala

Google  strojno  preveo

************************************************************

Ovaj  sigurnosni  list  odnosi  se  samo  na  navedeni  proizvod.

Izvješće  dovršeno

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.
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Fiche  de  données  de  
sécurité  n° :  DGC140506025F03

Colle  de  réparation  pour  téléphone  portable

Dongguan  Guanzhun  Test  Technology  Co.,  Ltd.

Route,  ville  matérielle  de  Guangfo,  Huangqi,  ville  de  Dali,  district  de  Nanhai,  ville  de  Foshan

Guangdong  ZHANLIDA  New  Material  Co.,  Ltd.  Bloc  A7,  Zhongnan

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Page  1  sur  9

Bâtiment  A7,  Zhongnan  Road,  Hardware  Mall,  Guangfo,

Conformément  aux  règlements  (CE)  n°  1907/2006  et  1272/2008

Règlement  (CE)Conforme  à

Fiche  de  données  de  sécurité

N°  1907/2006  et  1272/2008

Nom  de  l'échantillon :

Adresse:

Huangqi,  ville  de  Dali,  district  de  Nanhai,  ville  de  Foshan

Nom  de  l'échantillon :  Colle  de  réparation  de  téléphone  portable

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Adresse :

Date :  24/09/2024

Demandeur:

Demandeur :

Écrit  par :

Délivré  par :

24  septembre  2024

Audit :

Date  d'émission :

Approuvé  par :

Guangdong  Nianlida  Nouveaux  matériaux  Co.,  Ltd.

Les  contrevenants  sont  passibles  de  poursuites  judiciaires.  Sauf  mention  contraire,  les  résultats  présentés  dans  ce  rapport  d'essai  ne  concernent  que  les  échantillons.

23301666  Fax :  (+86769)  23301600  Courriel :  dgcs@atclab.com  Http://www.dgatclab.com

testés  et  ces  échantillons  sont  conservés  pendant  30  jours  seulement.

Ce  document  ne  peut  être  reproduit  que  dans  son  intégralité,  sans  l'autorisation  écrite  préalable  de  l'ATC.  Toute  modification,  falsification  ou  contrefaçon  non  autorisée  du  contenu  ou  de  l'apparence  de  ce  document  constitue  un  délit.

Adresse :  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  Chine  Tél. :  (+86769)

Traduit  automatiquement  par  Google

Rapport  n° :  DGC140506025F03

Édité  par :

Rapport  rédigé  par :

Fiche  de  données  de  sécurité

Vérifié  par :

Machine Translated by Google



Fiche  de  données  de  
sécurité  n° :  DGC140506025F03

Point  2 :  Informations  sur  la  composition  chimique

Réactif  accélérateur

Éthane

agent  de  couplage  Couplage

Ville  de  Foshan

Modèle :  B6000,  B7000,  E6000,  E8000,  E7000,  T3000,  T8000,  T6000,  T9000,  GS,  TVOO

Numéro  de  modèle :  B6000,  B7000,  E6000,  E8000,  E7000,  T3000,  T8000,  T6000,  T9000,  GS,  TVOOO  UGS :  
B6000,  B7000,  E6000,  E8000,  E7000,  T3000,  T8000,  T6000,  T9000,  GS,  TVOO
Numéro  d'article :  B6000,B7000,E6000,E8000,E7000,T3000,T8000,T6000,T9000,GS,TVOOO  Tél. :  
075785906989/13703085799

Guangdong  ZHANLIDA  Nouveau  Matériau  Co.,  Ltd.

Adresse :  bâtiment  A7,  route  Zhongnan,  centre  commercial  Hardware,  Guangfo,  Huangqi,  ville  de  Dali,  district  de  Nanhai,

Fabricant:

Nom  de  l'échantillon :  Colle  de  réparation  de  téléphone  portable

Nom  chimiqueDensité  spécifiqueN°  CAS

Télécopieur :  075785906989

Tél. :  075785906989/13703085799

Courriel :  ld666js@163.com

Télécopieur :  075785906989

Page  2  sur  9

Fabricant :  Guangdong  Nianlida  New  Materials  Co.,  Ltd.

Fiche  de  données  de  sécurité

Adresse :  Bloc  A7,  Zhongnan  Road,  Guangfo  Hardware  City,  Huangqi,  Dali  Town,  Nanhai  District,  Foshan  City

Section  2  –  Composition/Informations  sur  les  ingrédients

1    Identification  du  produit  chimique  et  de  l'entreprise

Les  contrevenants  sont  illégaux  et  peuvent  être  poursuivis  dans  toute  la  mesure  permise  par  la  loi.  Sauf  indication  contraire,  les  résultats  présentés  dans  ce  rapport  d'analyse  ne  concernent  que  les  

échantillons  testés,  et  ceuxci  sont  conservés  pendant  30  jours  seulement.

Adresse :  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  Chine  Tél. :  (+86769)

Ce  document  ne  peut  être  reproduit  que  dans  son  intégralité,  sans  l'autorisation  écrite  préalable  de  l'ATC.  Toute  modification,  falsification  ou  contrefaçon  non  autorisée  du  contenu  ou  de  l'apparence  de  ce  document  constitue  un  délit.

23301666  Fax :  (+86769)  23301600  Courriel :  dgcs@atclab.com  Http://www.dgatclab.com

Nom  de  l'échantillon :  Colle  de  réparation  pour  téléphone  portable

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Courriel :  ld666js@163.com

Traduit  automatiquement  par  Google

Rapport  n° :  DGC140506025F03

Fibre  de  résine

Résine  acrylique

Article  1 :  Nom  chimique  et  informations  sur  le  fabricant

10%

74840

33561

65781

25%

15%

35%

15%

80910

77850
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Fiche  de  données  de  
sécurité  n° :  DGC140506025F03

Point  3 :  Informations  sur  les  dangers

Point  4 :  Premiers  secours

Section  3    Identification  des  dangers

Section  4    Premiers  secours

Contact  cutané :  Retirer  les  vêtements  contaminés,  rincer  abondamment  à  l’eau,  puis  à  l’eau  savonneuse.  En  cas  de  malaise,  consulter  un  médecin.

Fiche  de  données  de  sécurité

Rapport  n° :  DGC140506025F03

Page  3  sur  9

Traduit  automatiquement  par  Google

23301666  Fax :  (+86769)  23301600  Courriel :  dgcs@atclab.com  Http://www.dgatclab.com

Ce  document  ne  peut  être  reproduit  que  dans  son  intégralité,  sans  l'autorisation  écrite  préalable  d'ATC.  Toute  modification,  falsification  ou  falsification  non  autorisée  du  contenu  ou  de  l'apparence  de  ce  document  

est  illégale  et  les  contrevenants  sont  passibles  de  poursuites  judiciaires.  Sauf  mention  contraire,  les  résultats  présentés  dans  ce  rapport  d'essai  se  rapportent  uniquement  aux  

échantillons  testés,  lesquels  sont  conservés  pendant  30  jours  seulement.

Adresse :  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  Chine  Tél. :  (+86769)

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Voies  d’entrée :  Contact  avec  la  peau,  contact  avec  les  yeux,  inhalation,  ingestion.

Yeux :  Le  contact  direct  peut  provoquer  une  légère  stimulation.  Peau :  À  court  terme

informations  disponibles.

Risque  d'explosion  en  cas  de  brûlure :  Inflammable.

inconfortable,  consultez  un  médecin.

Yeux :  Le  contact  direct  peut  provoquer  une  légère  irritation.

Dommages  à  la  santé :

danger :  Inflammable.

Peau :  Une  exposition  de  courte  durée  n'aurait  aucun  effet.  Inhalation :  Légèrement  

irritant  pour  les  voies  respiratoires.

Si  vous  ressentez  toujours  une  gêne,  consultez  un  médecin.  Inhalation :  Si

En  cas  de  malaise  après  avoir  inhalé  des  vapeurs,  sortez  immédiatement  à  l'air  libre.  Consultez  un  médecin.

il  est  peu  probable  que  l’exposition  provoque  des  effets.

Inhalation :  En  cas  d'inconfort  dû  à  l'inhalation  des  vapeurs,  se  déplacer  immédiatement  à  l'air  frais.  Consulter  un  médecin.

Apport :  Eau  pour  nettoyer  la  cavité  buccale.  Boire  beaucoup  d'eau  dans  l'estomac  pour  diluer  et  cracher.  Consulter  un  médecin.

En  cas  de  contact  avec  les  yeux :  rincer  abondamment  à  l'eau  pendant  au  moins  15  minutes.  Si  le  contact  persiste,

Ingestion :  Une  ingestion  importante  peut  endommager  les  organes  internes.  Risques  environnementaux :  Aucun.

Inhalation :  Le  système  respiratoire  ressentira  un  léger  picotement.  Ingestion :  L'ingestion  de  grandes  

quantités  peut  provoquer  des  lésions  internes.

Peau :  Retirer  immédiatement  les  vêtements  contaminés,  les  nettoyer  avec  beaucoup  d'eau,  puis

Voies  invasives :  contact  avec  la  peau,  contact  avec  les  yeux,  inhalation,  ingestion.  Risques  pour  la  santé :

Danger  pour  l'environnement :  Aucune  donnée.  Explosion

Yeux :  Rincez  immédiatement  les  paupières,  rincez  abondamment  à  l'eau,  pendant  au  moins  15  minutes.

Machine Translated by Google



Fiche  de  données  de  
sécurité  n° :  DGC140506025F03

Point  6 :  Traitement  d'urgence  des  fuites

systèmes  et  rivières.

gants,  feu  au  vent.  Déplacer  les  conteneurs  aussi  loin  que  possible  du  lieu  de  l'incendie  pour  les  vider

service.  Gardez  l'eau  pulvérisée  et  assurezvous  que  le  récipient  soit  froid  jusqu'à  la  fin  de  l'incendie.  Si  le

le  conteneur  a  généré  le  bruit  dans  l'incendie,  il  faut  immédiatement  se  retirer.

Traitement  d'urgence :  Éviter  le  contact  avec  les  yeux,  garder  le  récipient  bien  fermé,  utiliser  du  sable,  de  la  terre  ou  d'autres  matériaux  appropriés  pour  éviter  la  propagation  dans  les  égouts  et  les  canalisations.

Agent  extincteur :  Brouillard  d’eau,  sable,  mousse,  dioxyde  de  carbone,  poudre  chimique  sèche.

Notes  de  lutte  contre  l'incendie :  Les  pompiers  doivent  porter  un  appareil  respiratoire,  des  vêtements  de  lutte  contre  l'incendie  et  des  équipements  de  protection.

agent :  brouillard  d'eau,  sable,  mousse,  dioxyde  de  carbone,  poudre  sèche.

Température  d'inflammation :  N/A.  Extinction

Enfin,  nettoyez  la  fuite  avec  un  absorbant  adapté.

Méthodes  de  nettoyage :  Selon  les  plans  d'urgence  locaux,  décider  s'il  faut  évacuer  ou  isoler  les

nettoyage  des  fuites  résiduelles.

Précautions  d'emploi :  Utiliser  dans  un  endroit  bien  ventilé  et  éviter  tout  contact  direct  avec  les  lunettes,  le  corps  et  les  vêtements.  Se  laver  après  manipulation,  surtout  avant  utilisation.

zone.  Versez  rapidement  la  fuite  dans  le  récipient  approprié,  puis  utilisez  l'absorbant  approprié.

Précautions  de  manipulation :  Utiliser  dans  un  endroit  bien  ventilé,  éviter  le  contact  direct  avec  les  yeux,  le  corps  et  les  vêtements.

des  mesures  appropriées  pour  empêcher  la  diffusion  dans  les  égouts,  les  systèmes  de  drainage  et  la  rivière
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Remarque :  Évitez  tout  contact  avec  les  yeux  et  gardez  le  récipient  fermé.  Utilisez  du  sable,  de  la  terre  ou  autre

Précautions  de  lutte  contre  l'incendie :  Les  pompiers  doivent  porter  un  masque  à  gaz  et  une  combinaison  intégrale  de  lutte  contre  l'incendie  et  éteindre  les  incendies  dans  le  sens  du  vent.  Éloigner  les  conteneurs  du  lieu  de  l'incendie  et  les  placer  dans  un  espace  vide  autant  que  possible.

Fiche  de  données  de  sécurité

Maintenez  le  récipient  en  feu  au  frais  en  l'aspergeant  d'eau  jusqu'à  extinction  du  feu.  Si  le  récipient  sur  les  lieux  de  l'incendie  fait  du  bruit,  évacuez  immédiatement  les  lieux.

Article  7 :  Manutention  et  stockage

Section  6    Mesures  en  cas  de  rejet  accidentel

Section  5  –  Données  sur  les  risques  d'incendie  et  d'explosion

Section  7    Manutention  et  stockage

Adresse :  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  Chine  Tél. :  (+86769)

Ce  document  ne  peut  être  reproduit  que  dans  son  intégralité,  sans  l'autorisation  écrite  préalable  d'ATC.  Toute  modification,  falsification  ou  falsification  non  autorisée  du  contenu  ou  de  l'apparence  de  ce  document  

est  illégale  et  les  contrevenants  sont  passibles  de  poursuites  judiciaires.  Sauf  mention  contraire,  les  résultats  présentés  dans  ce  rapport  d'essai  se  rapportent  uniquement  aux  

échantillons  testés,  lesquels  sont  conservés  pendant  30  jours  seulement.

23301666  Fax :  (+86769)  23301600  Courriel :  dgcs@atclab.com  Http://www.dgatclab.com

Température  du  point  d'éclair :  Aucune  information  disponible.

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Traduit  automatiquement  par  Google

Rapport  n° :  DGC140506025F03

Méthodes  de  nettoyage :  Conformément  au  plan  d’urgence  local,  décider  d’évacuer  ou  d’isoler  la  zone.  Déposer  rapidement  le  produit  déversé  dans  des  conteneurs  appropriés,  puis

Point  5 :  Mesures  de  lutte  contre  l'incendie

Avant  de  manger  ou  de  fumer.

Machine Translated by Google



Fiche  de  données  de  
sécurité  n° :  DGC140506025F03

Concentration  moyenne  admissible  sur  huit  heures :  450  ppm

(1750  mg/m3) ;  Concentration  moyenne  admissible  à  court  terme :

550  ppm  (2160  mg/m3).  Contrôle  technique :  Maintenir  un  environnement  bien  ventilé.

Section  8    Contrôles  de  l'exposition,  protection  individuelle

Fiche  de  données  de  sécurité

Concentration  maximale  admissible :
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Concentration  moyenne  admissible  sur  une  courte  période :  550  ppm  (2160  mg/m3)

Disposer  de  matériaux  appropriés  pour  contenir  les  déversements.

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Point  8 :  Contrôles  de  l'exposition  et  mesures  de  protection  individuelle

Courriel :  dgcs@atclab.com

Traduit  automatiquement  par  Google

Rapport  n° :  DGC140506025F03

Protection  des  mains :  Porter  des  gants  antisolvants.  Autres :  L'emballage

doit  être  bien  scellé  et  les  étiquettes  doivent  être  claires.

Concentration  maximale  acceptable :

Contrôles  techniques :  Fonctionnement  en  mode  fermé,  veiller  à  la  ventilation.  Protection  respiratoire :

Protection  du  corps :  porter  des  vêtements  généraux

Porter  des  gants  résistants  aux  solvants.

extincteurs  et  équipement  de  nettoyage  des  déversements.

Stockage  à  l'écart  des  matières  oxydantes.  Prévoir  des  dispositifs  antiincendie  adéquats  à  proximité  des  zones  de  stockage.

Protection  du  corps :  Porter  une  combinaison  de  protection  générale.  Protection  des  mains :

Protection  respiratoire :  En  général,  aucune  protection  particulière  n'est  requise.  Si  nécessaire,  porter  un  masque  antigaz.  Protection  oculaire :  En  général,  aucune  protection  particulière  n'est  requise.

Autre  protection :  L'emballage  doit  être  bien  scellé,  le  logo  doit  être  clair.

En  général,  aucune  protection  particulière  n'est  requise.  Si  nécessaire,  portez  un  masque  à  gaz.

Protection  des  yeux :  En  général,  aucune  protection  particulière  n'est  nécessaire.  Si  nécessaire,  portez  un  masque  chimique.

sources  de  chaleur  et  matières  oxydantes.

Concentration  moyenne  admissible  en  huit  heures :  450  ppm  (1750  mg/m3)

protection  spéciale,  si  nécessaire,  porter  des  lunettes  de  sécurité  chimique.

Précautions  de  conservation :  Conserver  dans  un  endroit  frais,  sec  et  bien  ventilé.  Tenir  à  l'écart  du  feu.

Précautions  de  stockage :  Conserver  dans  un  endroit  frais  et  bien  ventilé.  Tenir  à  l’écart  de  la  chaleur  et  des  sources  d’inflammation.

vêtements  de  travail  de  protection.

Adresse :  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  Chine  Tél. :  (+86769)

Ce  document  ne  peut  être  reproduit  que  dans  son  intégralité,  sans  l'autorisation  écrite  préalable  d'ATC.  Toute  modification,  falsification  ou  falsification  non  autorisée  du  contenu  ou  de  l'apparence  de  ce  document  

est  illégale  et  les  contrevenants  sont  passibles  de  poursuites  judiciaires.  Sauf  mention  contraire,  les  résultats  présentés  dans  ce  rapport  d'essai  se  rapportent  uniquement  aux  

échantillons  testés,  lesquels  sont  conservés  pendant  30  jours  seulement.

23301666  Fax:  (+86769)  23301600  Http://www.dgatclab.com
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Fiche  de  données  de  
sécurité  n° :  DGC140506025F03

Stabilité :  Stable  dans  des  conditions  normales

matériaux :  Agents  oxydants  forts.

Stabilité :  Conditions  normales  et  stabilité.  Incompatible

Point  d'éclair :  10  °C

densité  olfactive :  0,725

Densité  de  vapeur :  3,12  g/m3

Densité  de  vapeur :  3,12

Odeur :  Légère

Odeur :  Légèrement  piquante

Point  de  fusion :  Aucune  donnée

Point  d'ébullition :  80  °C

Caractéristiques  d'oxydation :  Stable

à  éviter :  Éviter  le  contact  avec  une  chaleur  élevée,  une  flamme  nue  ou  des  agents  oxydants.

Densité :  0,725  g/cm3

Éviter  le  produit :  Oxydant  puissant.  Conditions

Le  temps  de  solidification  est  de  5  minutes.

Produits  de  décomposition  dangereux :  SiO2,  CO2  et  microparticules  de  carbure  qui  n'ont  pas  brûlé

Point  d'éclair :  10  °C

Point  d'ébullition :  80  °C

Le  temps  de  durcissement  est  de  5  minutes

Produits  de  décomposition  par  combustion :  dioxyde  de  silicium,  dioxyde  de  carbone  et  traces  de  carbures  incomplètement  brûlés,  etc.

État  physique :  Liquide  visqueux  transparent  incolore,  faible  odeur

Fiche  de  données  de  sécurité

Point  de  fusion :  Aucune  donnée
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g/m3  Caractéristiques  d'oxydation :  Stable

Section  10    Stabilité  et  réactivité

Section  9    Propriétés  physiques  et  chimiques

Point  10 :  Stabilité  et  réactivité

Aspect :  Liquide  incolore,  transparent,  visqueux  avec  une  légère  odeur

Traduit  automatiquement  par  Google

Rapport  n° :  DGC140506025F03

Les  contrevenants  sont  passibles  de  poursuites  judiciaires.  Sauf  mention  contraire,  les  résultats  présentés  dans  ce  rapport  d'essai  ne  concernent  que  les  échantillons.

23301666  Fax :  (+86769)  23301600  Courriel :  dgcs@atclab.com  Http://www.dgatclab.com

testés  et  ces  échantillons  sont  conservés  pendant  30  jours  seulement.

Ce  document  ne  peut  être  reproduit  que  dans  son  intégralité,  sans  l'autorisation  écrite  préalable  de  l'ATC.  Toute  modification,  falsification  ou  contrefaçon  non  autorisée  du  contenu  ou  de  l'apparence  de  ce  document  constitue  un  délit.

Adresse :  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  Chine  Tél. :  (+86769)

Point  9 :  Propriétés  physiques  et  chimiques

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.
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Fiche  de  données  de  
sécurité  n° :  DGC140506025F03

Nature  du  déchet :  non  dangereux.

Toxicité  aiguë :  N/A.  Subaiguë

Effets  environnementaux  et  distribution :  Par  sédimentation  ou  adhésion  aux  boues  d'épuration,  et

séparer  le  siloxane  de  l'eau.  Dégradation  dans  la  terre.  Bioaccumulation :

Méthode  d'élimination  des  déchets :  L'élimination  doit  se  référer  aux  réglementations  nationales  et  locales,  l'incinération  étant  préférée.

disponible.

Irritation :  Le  contact  direct  peut  provoquer  une  légère  stimulation.  Toxicité  aiguë :  Aucune  donnée.

Impact  environnemental  et  distribution :  Les  siloxanes  sont  éliminés  de  l’eau  par  dépôt  ou  liaison  aux  boues  d’épuration  et  se  dégradent  dans  le  sol.

Toxicité  subaiguë  et  chronique :  S/O.  Cancérogénicité :

Bioaccumulation :  Pas  de  bioaccumulation.

Méthode :  Veuillez  vous  référer  aux  réglementations  nationales  et  locales  en  vigueur  avant  l'élimination.  L'incinération  est  recommandée.

et  toxicité  chronique :  aucune  donnée  disponible.

n’ont  pas  le  potentiel  de  bioaccumulation.

Note  sur  les  déchets :  S/O.

Cancérogénicité :  Aucune  donnée.

Aucune  donnée  disponible.

incomplètement.

Irritation :  Le  contact  direct  peut  provoquer  une  irritation  des  yeux.

Caractéristiques  des  déchets :  Marchandises  non  dangereuses.  Élimination  des  déchets

Point  11 :  Informations  toxicologiques

Point  12 :  Informations  écologiques
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Rapport  n° :  DGC140506025F03

Fiche  de  données  de  sécurité

Traduit  automatiquement  par  Google

Précautions  d’élimination :  Aucune.

testés  et  ces  échantillons  sont  conservés  pendant  30  jours  seulement.

Adresse :  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  Chine  Tél. :  (+86769)

Les  contrevenants  sont  passibles  de  poursuites  judiciaires.  Sauf  mention  contraire,  les  résultats  présentés  dans  ce  rapport  d'essai  ne  concernent  que  les  échantillons.

Ce  document  ne  peut  être  reproduit  que  dans  son  intégralité,  sans  l'autorisation  écrite  préalable  de  l'ATC.  Toute  modification,  falsification  ou  contrefaçon  non  autorisée  du  contenu  ou  de  l'apparence  de  ce  document  constitue  un  délit.

23301666  Fax :  (+86769)  23301600  Courriel :  dgcs@atclab.com  Http://www.dgatclab.com

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Section  12    Informations  écologiques

Section  13    Considérations  relatives  à  l'élimination

Article  13 :  Élimination

Section  11    Informations  toxicologiques

Machine Translated by Google



Fiche  de  données  de  
sécurité  n° :  DGC140506025F03

Précautions  de  transport :  Avant  le  transport,  vérifiez  que  l'emballage  est  complet,  scellé,  sec  et  propre.  Pendant  le  transport,  assurezvous  que  l'emballage  ne  fuit  pas,  ne  s'effondre  pas  ou  ne  se  déforme  pas.

Chute  sans  dommage.  Il  est  strictement  interdit  de  mélanger  avec  des  produits  chimiques  oxydants  et  alimentaires.  Pendant  le  transport,  il  convient  d'éviter  la  pluie,  l'humidité  et  l'exposition.  Le  transport  routier  doit  être  effectué  conformément  à  la  réglementation.

Notes  de  transport :  Avant  le  transport,  vérifiez  que  les  conteneurs  sont  complets,  scellés,  secs,  propres  ou  non.  Assurezvous

Interdit  aux  chargements  et  transports  mixtes  d'oxydants  et  de  produits  chimiques  alimentaires.  Transport  routier,  itinéraires  de  voyage

devrait  être  conforme  aux  itinéraires  fournis.

Informations  réglementaires :  Règlement  sur  la  sécurité  des  produits  chimiques  dangereux  (publié  par  le  Conseil  d'État  le  17  février  1987),  Sécurité

IMDG :  N/A.

que  le  contenant  ne  fuit  pas,  ne  s'effondre  pas,  ne  tombe  pas  et  ne  soit  pas  endommagé  pendant  le  transport.

transport  (IMDG) :  Appartient  au  code  IMDG  de  l'OMI.

Transport  routier  et  ferroviaire :  Transport  selon  les  exigences  relatives  aux  marchandises  non  dangereuses.  Maritime

Règlement  d'application  de  la  gestion  des  produits  chimiques  dangereux  (du  travail  [1992]  n°  667),  Utilisation  sécuritaire  des  produits  chimiques  sur  le  lieu  de  travail

dispositions.

l'utilisation,  la  production,  le  stockage,  le  transport  et  la  manipulation  en  toute  sécurité  des  produits  chimiques  dangereux,  etc.,  sont  conformes

Règle  ([1996]  Ministère  du  Travail  n°  423)  et  autres  règlements,  pour  la

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Fiche  de  données  de  sécurité

Transport  aérien  (IAIA) :  couvert  par  la  réglementation  IAIA.

Règlement  sur  l'utilisation  sûre  des  produits  chimiques  sur  le  lieu  de  travail  (Ministère  du  Travail  [1996]  n°  423),  etc.
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Conduite  sur  route.

DISPONIBLE :  N/A.

Section  14    Informations  sur  le  transport

Section  15    Informations  réglementaires

Des  réglementations  correspondantes  ont  été  élaborées  pour  l’utilisation,  la  production,  le  stockage,  le  transport,  le  chargement  et  le  déchargement  en  toute  sécurité  des  marchandises  dangereuses.

Transport  routier  et  ferroviaire :  transporté  comme  marchandise  non  dangereuse.

testés  et  ces  échantillons  sont  conservés  pendant  30  jours  seulement.

Adresse :  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  Chine  Tél. :  (+86769)

Les  contrevenants  sont  passibles  de  poursuites  judiciaires.  Sauf  mention  contraire,  les  résultats  présentés  dans  ce  rapport  d'essai  ne  concernent  que  les  échantillons.

Ce  document  ne  peut  être  reproduit  que  dans  son  intégralité,  sans  l'autorisation  écrite  préalable  de  l'ATC.  Toute  modification,  falsification  ou  contrefaçon  non  autorisée  du  contenu  ou  de  l'apparence  de  ce  document  constitue  un  délit.

23301666  Fax :  (+86769)  23301600  Courriel :  dgcs@atclab.com  Http://www.dgatclab.com

Traduit  automatiquement  par  Google

Rapport  n° :  DGC140506025F03

Article  15 :  Informations  réglementaires

Article  14 :  Informations  sur  le  transport

Informations  réglementaires :  Règlement  sur  la  gestion  de  la  sécurité  des  produits  chimiques  dangereux  (publié  par  le  Conseil  d'État  le  17  février  1987),  Mise  en  œuvre  du  Règlement  sur  la  gestion  de  la  sécurité  des  produits  chimiques  dangereux
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Fiche  de  données  de  
sécurité  n° :  DGC140506025F03

Section  16    Informations  complémentaires

Article  16 :  Autres  informations

Les  données  de  cette  fiche  de  données  de  sécurité  concernent  uniquement  le  matériau  spécifique  désigné  ici.

Fin  du  document

Références :  N/A

Références :  Aucune.
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Rapport  terminé

testés  et  ces  échantillons  sont  conservés  pendant  30  jours  seulement.

23301666  Fax :  (+86769)  23301600  Courriel :  dgcs@atclab.com  Http://www.dgatclab.com

Les  contrevenants  sont  passibles  de  poursuites  judiciaires.  Sauf  mention  contraire,  les  résultats  présentés  dans  ce  rapport  d'essai  ne  concernent  que  les  échantillons.

Ce  document  ne  peut  être  reproduit  que  dans  son  intégralité,  sans  l'autorisation  écrite  préalable  de  l'ATC.  Toute  modification,  falsification  ou  contrefaçon  non  autorisée  du  contenu  ou  de  l'apparence  de  ce  document  constitue  un  délit.

Adresse :  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  Chine  Tél. :  (+86769)

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Cette  fiche  de  données  de  sécurité  concerne  uniquement  le  produit  spécifié.
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Αρ.  φύλλου  δεδομένων  ασφαλείας  
υλικού :  DGC140506025F03

Κόλλα  επισκευής  κινητού  τηλεφώνου

Dongguan  Guanzhun  Testing  Technology  Co.,  Ltd.

Guangdong  ZHANLIDA  New  Material  Co.,  Ltd.  Block  A7,  Zhongnan

Road,  Guangfo  Hardware  City,  Huangqi,  Dali  Town,  Nanhai  District,  Foshan  City

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Σελίδα  1  από  9

Κτήριο  A7,  Zhongnan  Road,  Hardware  Mall,  Guangfo,

Όνομα  δείγματος:

Συμμορφώνεται  με Κανονισμός  (ΕΚ)

Σύμφωνα  με  το  (ΕΚ)  Αρ.1907/2006&1272/2008

Φύλλο  δεδομένων  ασφαλείας  υλικού

Αρ.1907/2006&1272/2008

Διεύθυνση:

Huangqi,  Dali  Town,  Nanhai  District,  Foshan  City

Όνομα  δείγματος:  Κόλλα  επισκευής  κινητού  τηλεφώνου

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Αιτών:

Ημερομηνία:  24-09-2024

Διεύθυνση:

Αιτών:

Γράφτηκε  από:

Εκδόθηκε  από:

24  Σεπτεμβρίου  2024

Έλεγχος:

Ημερομηνία  έκδοσης:

Εγκρίθηκε  από:

Guangdong  Nianlida  New  Materials  Co.,  Ltd.

ελέγχονται  και  αυτά  τα  δείγματα  διατηρούνται  μόνο  για  30  ημέρες.

23301666  Φαξ:  (+86-769)  23301600  Email:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

παράνομες  και  οι  παραβάτες  μπορούν  να  διωχθούν  στο  μέγιστο  βαθμό  του  νόμου.  Εκτός  εάν  δηλώνεται  διαφορετικά,  τα  αποτελέσματα  που  εμφανίζονται  σε  αυτήν  την  έκθεση  δοκιμής  αναφέρονται  μόνο  στο(α)  δείγμα(α)

Αυτό  το  έγγραφο  δεν  μπορεί  να  αναπαραχθεί  παρά  μόνο  πλήρως,  χωρίς  προηγούμενη  γραπτή  έγκριση  της  ATC.  Οποιαδήποτε  μη  εξουσιοδοτημένη  τροποποίηση,  πλαστογραφία  ή  παραποίηση  του  περιεχομένου  ή  της  εμφάνισης  αυτού  του  εγγράφου  είναι

Διεύθυνση:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Τηλ:  (+86-769)

Μηχανή  Μετάφραση  από  την  Google

Αριθμός  αναφοράς:  DGC140506025F03

Έκθεση  γραμμένη  από:

Επιμέλεια  από:

MSDS

Ελεγμένο  από:
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Αρ.  φύλλου  δεδομένων  ασφαλείας  
υλικού :  DGC140506025F03

Στοιχείο  2:  Πληροφορίες  χημικής  σύνθεσης

πράκτορας  σύζευξης  Coupling

Αιθάνιο

Επιταχυντικό  αντιδραστήριο

Πόλη  Φοσάν

Μοντέλο:  B-6000,  B-7000,  E-6000,  E8000,  E7000,  T3000,  T-8000,  T6000,  T9000,  GS,  TVOO

Αριθμός  μοντέλου:  B-6000,B-7000,E-6000,E8000,E7000,T3000,T-8000,T6000,T9000,GS,TVOOO  Κωδικός  προϊόντος:  B-6000,  

B-7000,  E-6000,  E3000,  T3000,  T-800  T6000,  T9000,  GS,  TVOO

Αριθμός  είδους:  B-6000,B-7000,E-6000,E8000,E7000,T3000,T-8000,T6000,T9000,GS,TVOOO  Τηλ:  0757-85906989/1370308579

Κατασκευαστής:

Διεύθυνση:  Κτήριο  Α7,  δρόμος  Zhongnan,  Hardware  Mall,  Guangfo,  Huangqi,  Dali  Town,  Nanhai  District,

Guangdong  ZHANLIDA  New  Material  Co.,  Ltd.

Όνομα  δείγματος:  Κόλλα  επισκευής  κινητού  τηλεφώνου

Χημική  ονομασίαΕιδική  βαρύτηταCAS  Αρ.

Φαξ:  0757-85906989

Φαξ:  0757-85906989

Email:  ld666js@163.com

Τηλ:  0757-85906989/13703085799

Σελίδα  2  από  9

Κατασκευαστής:  Guangdong  Nianlida  New  Materials  Co.,  Ltd.

Διεύθυνση:  Block  A7,  Zhongnan  Road,  Guangfo  Hardware  City,  Huangqi,  Dali  Town,  Nanhai  District,  Foshan  City

Φύλλο  δεδομένων  ασφαλείας  υλικού

1  -  Αναγνώριση  χημικού  προϊόντος  και  εταιρείας

Ενότητα  2  –  Σύνθεση/Πληροφορίες  για  το  Συστατικό

παράνομες  και  οι  παραβάτες  μπορούν  να  διωχθούν  στο  μέγιστο  βαθμό  του  νόμου.  Εκτός  εάν  δηλώνεται  διαφορετικά,  τα  αποτελέσματα  που  εμφανίζονται  σε  αυτήν  την  έκθεση  δοκιμής  αναφέρονται  μόνο  στο(τα)  

δείγμα(α)  που  ελέγχθηκαν  και  αυτά  τα  δείγματα  διατηρούνται  μόνο  για  30  ημέρες.

Διεύθυνση:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Τηλ:  (+86-769)

Αυτό  το  έγγραφο  δεν  μπορεί  να  αναπαραχθεί  παρά  μόνο  πλήρως,  χωρίς  προηγούμενη  γραπτή  έγκριση  της  ATC.  Οποιαδήποτε  μη  εξουσιοδοτημένη  τροποποίηση,  πλαστογραφία  ή  παραποίηση  του  περιεχομένου  ή  της  εμφάνισης  αυτού  του  εγγράφου  είναι

23301666  Φαξ:  (+86-769)  23301600  Email:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Όνομα  δείγματος:  Κόλλα  επισκευής  κινητού  τηλεφώνου

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Μηχανή  Μετάφραση  από  την  Google

Διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου:  ld666js@163.com

Αριθμός  αναφοράς:  DGC140506025F03

Ίνα  ρητίνης

Ακρυλική  ρητίνη

Στοιχείο  1:  Χημική  ονομασία  και  πληροφορίες  κατασκευαστή
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65-78-1

80-91-0

77-85-0
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mailto:ld666js@163.com
mailto:ld666js@163.com


Στοιχείο  3:  Πληροφορίες  κινδύνου

Αρ.  φύλλου  δεδομένων  ασφαλείας  
υλικού :  DGC140506025F03

Αριθμός  αναφοράς:  DGC140506025F03

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Φύλλο  δεδομένων  ασφαλείας  υλικού

Ενότητα  4  -  Μέτρα  Πρώτων  Βοηθειών

Ενότητα  3  -  Προσδιορισμός  κινδύνων

Θέμα  4:  Μέτρα  πρώτων  βοηθειών

Σελίδα  3  από  9

Μηχανή  Μετάφραση  από  την  Google

Επαφή  με  το  δέρμα:  Βγάλτε  τα  μολυσμένα  ρούχα,  ξεπλύνετε  με  άφθονο  νερό  και  μετά  ξεπλύνετε  με  σαπουνόνερο.  Εάν  αισθάνεστε  αδιαθεσία,  αναζητήστε  ιατρική  βοήθεια.

23301666  Φαξ:  (+86-769)  23301600  Email:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Αυτό  το  έγγραφο  δεν  μπορεί  να  αναπαραχθεί  παρά  μόνο  πλήρως,  χωρίς  προηγούμενη  γραπτή  έγκριση  της  ATC.  Οποιαδήποτε  μη  εξουσιοδοτημένη  τροποποίηση,  πλαστογραφία  ή  παραποίηση  του  περιεχομένου  ή  της  εμφάνισης  αυτού  του  εγγράφου  είναι  

παράνομη  και  οι  παραβάτες  μπορούν  να  διωχθούν  στο  μέγιστο  βαθμό  του  νόμου.  Εκτός  εάν  δηλώνεται  διαφορετικά,  τα  αποτελέσματα  που  εμφανίζονται  σε  αυτήν  την  έκθεση  δοκιμής  αναφέρονται  μόνο  στο(τα)  

δείγμα(α)  που  ελέγχθηκαν  και  αυτά  τα  δείγματα  διατηρούνται  μόνο  για  30  ημέρες.

Διεύθυνση:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Τηλ:  (+86-769)

Μάτια:  Η  άμεση  επαφή  μπορεί  να  προκαλέσει  ελαφρά  διέγερση.  Δέρμα:  Βραχυπρόθεσμα

διαθέσιμες  πληροφορίες.

άβολα,  λάβετε  ιατρική  βοήθεια.

Βλάβη  από  έκρηξη  καύσης:  Εύφλεκτο.

Μάτια:  Η  άμεση  επαφή  μπορεί  να  προκαλέσει  ελαφρύ  ερεθισμό.

αισθάνεστε  άβολα  μετά  την  εισπνοή  ατμών,  μετακινηθείτε  αμέσως  στον  καθαρό  αέρα.  Λάβετε  ιατρική  βοήθεια.

Εάν  εξακολουθείτε  να  νιώθετε  άβολα,  ζητήστε  ιατρική  βοήθεια.  Εισπνοή:  Εάν

Βλάβη  στην  υγεία:

κίνδυνος:  Εύφλεκτο.

Δέρμα:  Η  σύντομη  έκθεση  δεν  θα  είχε  κανένα  αποτέλεσμα.  Εισπνοή:  Ελαφρώς  

ερεθιστικό  για  το  αναπνευστικό  σύστημα.

η  έκθεση  είναι  απίθανο  να  προκαλέσει  αποτελέσματα.

Πρόσληψη:  Καθαρισμός  στοματικής  κοιλότητας  νερού.  Πίνοντας  πολύ  νερό  στο  στομάχι  για  να  αραιώσετε  και  να  φτύσετε.  Λάβετε  ιατρική  βοήθεια.

Εισπνοή :  Σε  περίπτωση  εισπνοής  δυσφορία  ατμού,  μεταφερθείτε  αμέσως  στον  καθαρό  αέρα.  Λάβετε  ιατρική  βοήθεια.

Σε  περίπτωση  επαφής  με  τα  μάτια:  ξεπλύνετε  με  νερό  για  τουλάχιστον  15  λεπτά.  Αν  ακόμα

Κατάποση:  Ένας  μεγάλος  αριθμός  κατάποσης  μπορεί  να  προκαλέσει  βλάβη  στα  εσωτερικά  όργανα.  Περιβαλλοντικοί  κίνδυνοι:  Όχι

Εισπνοή:  Το  αναπνευστικό  σύστημα  θα  έχει  ένα  ελαφρύ  μυρμήγκιασμα.  Κατάποση:  Η  κατάποση  

μεγάλων  ποσοτήτων  μπορεί  να  προκαλέσει  εσωτερική  βλάβη.

Δέρμα:  Αφαιρέστε  αμέσως  τα  μολυσμένα  ρούχα,  καθαρίστε  τα  με  μεγάλη  ποσότητα  νερού  και  μετά

Περιβαλλοντικός  κίνδυνος:  Δεν  υπάρχουν  δεδομένα.  Εκρηξη

Επεμβατικοί  τρόποι:  Επαφή  με  το  δέρμα,  Επαφή  με  τα  μάτια,  Εισπνοή,  Πρόσληψη.  Κίνδυνοι  για  την  υγεία:

Μάτια:  Αμέσως  λιμαρισμένο  βλέφαρο,  πλύσιμο  με  μεγάλο  αριθμό  νερού,  τουλάχιστον  15  λεπτά.

Οδοί  εισόδου:  Επαφή  με  το  δέρμα,  επαφή  με  τα  μάτια,  εισπνοή,  κατάποση.

Machine Translated by Google



Αρ.  φύλλου  δεδομένων  ασφαλείας  
υλικού :  DGC140506025F03

Θέμα  6:  Επείγουσα  αντιμετώπιση  διαρροής

συστήματα  και  ποτάμια.

γάντια,  φωτιά  στον  άνεμο.  Μετακινήθηκαν  τα  δοχεία  όσο  το  δυνατόν  πιο  μακριά  από  το  σημείο  της  πυρκαγιάς  για  να  αδειάσουν

τμήμα.  Κρατήστε  νερό  ψεκασμού  και  φροντίστε  το  δοχείο  να  κρυώσει,  μέχρι  το  τέλος  της  φωτιάς.  Αν  το

δοχείο  έχει  δημιουργήσει  τον  ήχο  στη  φωτιά,  πρέπει  αμέσως  να  αποσυρθεί.

έκταση.  Η  διαρροή  στο  κατάλληλο  δοχείο  γρήγορα,  και  στη  συνέχεια  χρησιμοποιήστε  το  κατάλληλο  απορροφητικό

παράγοντας:  νέφος  νερού,  άμμος,  αφρός,  διοξείδιο  του  άνθρακα,  ξηρή  σκόνη.

Σημειώσεις  πυρόσβεσης:  Οι  πυροσβέστες  πρέπει  να  φορούν  αναπνευστική  συσκευή,  πυροσβεστικά  ρούχα  και  προστατευτικά

Πυροσβεστικό  μέσο:  ομίχλη  νερού,  άμμος,  αφρός,  διοξείδιο  του  άνθρακα,  ξηρή  χημική  σκόνη.

Θερμοκρασία  ανάφλεξης:  N/A.  κατάσβεση

Μέθοδοι  καθαρισμού:  Σύμφωνα  με  τα  τοπικά  σχέδια  έκτακτης  ανάγκης,  αποφασίστε  εάν  θα  εκκενώσετε  ή  θα  απομονώσετε  το

Τέλος,  καθαρίστε  τη  διαρροή  με  κατάλληλο  απορροφητικό.

Προφυλάξεις  χειρισμού:  Χρησιμοποιήστε  το  σε  καλά  αεριζόμενο  χώρο  και  αποφύγετε  την  άμεση  επαφή  με  γυαλιά,  σώμα  και  ρούχα.  Πλύνετε  μετά  το  χειρισμό,  ειδικά  πριν  από  τη  χρήση.

Αντιμετώπιση  έκτακτης  ανάγκης:  Αποφύγετε  την  επαφή  με  τα  μάτια,  κρατήστε  το  δοχείο  ερμητικά  κλειστό,  χρησιμοποιήστε  άμμο,  χώμα  ή  άλλα  κατάλληλα  υλικά  για  να  αποτρέψετε  την  εξάπλωση  στους  υπονόμους,  την  αποχέτευση

Προφυλάξεις  χειρισμού:  Χρησιμοποιήστε  το  σε  καλά  αεριζόμενο  χώρο,  αποφύγετε  την  άμεση  επαφή  με  τα  μάτια,  το  σώμα  και  τα  ρούχα.

καθαρισμός  υπολειμματικής  διαρροής.

Σημείωση:  Αποφύγετε  την  επαφή  με  τα  μάτια  και  κρατήστε  το  δοχείο  σφραγισμένο.  Χρησιμοποιήστε  άμμο,  χώμα  ή  άλλα

Σελίδα  4  από  9

κατάλληλα  πράγματα  για  την  πρόληψη  της  διάχυσης  στους  υπονόμους,  τα  συστήματα  αποχέτευσης  και  το  ποτάμι

Προφυλάξεις  κατά  της  πυρκαγιάς:  Οι  πυροσβέστες  πρέπει  να  φορούν  μάσκες  αερίων  και  ολόσωμες  πυροσβεστικές  στολές  και  να  σβήνουν  τις  πυρκαγιές  προς  την  αντίθετη  κατεύθυνση.  Μετακινήστε  τα  δοχεία  μακριά  από  τη  σκηνή  της  πυρκαγιάς  σε  κενό  χώρο  όσο  το  δυνατόν  περισσότερο.

Διατηρήστε  το  δοχείο  της  φωτιάς  δροσερό  ψεκάζοντας  νερό  μέχρι  να  σβήσει  η  φωτιά.  Εάν  το  δοχείο  στη  σκηνή  της  πυρκαγιάς  κάνει  ήχο,  εκκενώστε  αμέσως.

Φύλλο  δεδομένων  ασφαλείας  υλικού

Ενότητα  6  -  Μέτρα  για  τυχαία  έκλυση

Στοιχείο  7:  Χειρισμός  και  αποθήκευση

Ενότητα  5  –  Δεδομένα  κινδύνου  πυρκαγιάς  και  έκρηξης

Ενότητα  7  -  Χειρισμός  και  αποθήκευση

23301666  Φαξ:  (+86-769)  23301600  Email:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Αυτό  το  έγγραφο  δεν  μπορεί  να  αναπαραχθεί  παρά  μόνο  πλήρως,  χωρίς  προηγούμενη  γραπτή  έγκριση  της  ATC.  Οποιαδήποτε  μη  εξουσιοδοτημένη  τροποποίηση,  πλαστογραφία  ή  παραποίηση  του  περιεχομένου  ή  της  εμφάνισης  αυτού  του  εγγράφου  είναι  

παράνομη  και  οι  παραβάτες  μπορούν  να  διωχθούν  στο  μέγιστο  βαθμό  του  νόμου.  Εκτός  εάν  δηλώνεται  διαφορετικά,  τα  αποτελέσματα  που  εμφανίζονται  σε  αυτήν  την  έκθεση  δοκιμής  αναφέρονται  μόνο  στο(τα)  

δείγμα(α)  που  ελέγχθηκαν  και  αυτά  τα  δείγματα  διατηρούνται  μόνο  για  30  ημέρες.

Διεύθυνση:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Τηλ:  (+86-769)

Θερμοκρασία  σημείου  ανάφλεξης:  Δεν  υπάρχουν  διαθέσιμες  πληροφορίες.

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Μηχανή  Μετάφραση  από  την  Google

Αριθμός  αναφοράς:  DGC140506025F03

Μέθοδοι  καθαρισμού:  Σύμφωνα  με  το  τοπικό  σχέδιο  έκτακτης  ανάγκης,  αποφασίστε  εάν  θα  εκκενώσετε  ή  θα  απομονώσετε  την  περιοχή.  Τοποθετήστε  γρήγορα  το  υλικό  που  διέρρευσε  σε  κατάλληλα  δοχεία  και  στη  συνέχεια

Θέμα  5:  Μέτρα  πυρόσβεσης

Πριν  το  φαγητό  ή  το  κάπνισμα.

Machine Translated by Google



Αρ.  φύλλου  δεδομένων  ασφαλείας  
υλικού :  DGC140506025F03

(1750  mg/m3);  Βραχυχρόνια  μέση  επιτρεπόμενη  συγκέντρωση:

Μέση  επιτρεπόμενη  συγκέντρωση  οκτώ  ωρών:  450  ppm

550  ppm  (2160  mg/m3).  Μηχανικός  έλεγχος:  Διατηρήστε  καλό  περιβάλλον  αερισμού.

Ενότητα  8  -  Έλεγχοι  έκθεσης,  Προσωπική  προστασία

Φύλλο  δεδομένων  ασφαλείας  υλικού

Μέγιστη  επιτρεπόμενη  συγκέντρωση:

Μέση  επιτρεπόμενη  συγκέντρωση  σε  σύντομο  χρονικό  διάστημα:  550  ppm  (2160  mg/m3)

Σελίδα  5  από  9

Να  έχετε  κατάλληλα  υλικά  για  να  περιορίσετε  τη  διαρροή.

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Στοιχείο  8:  Έλεγχοι  έκθεσης  και  μέτρα  ατομικής  προστασίας

Email:  dgcs@atc-lab.com

Μηχανή  Μετάφραση  από  την  Google

Αριθμός  αναφοράς:  DGC140506025F03

πρέπει  να  είναι  καλά  σφραγισμένο  και  οι  ετικέτες  να  είναι  καθαρές.

Προστασία  χεριών:  Φοράτε  γάντια  κατά  του  διαλύτη.  Άλλα:  Η  συσκευασία

Μηχανικοί  έλεγχοι:  Κλειστή  λειτουργία,  προσοχή  στον  αερισμό.  Αναπνευστική  προστασία:

Προστασία  σώματος:  φορέστε  γενικά

Φοράτε  γάντια  ανθεκτικά  σε  διαλύτες.

πυροσβεστήρες  και  εξοπλισμός  καθαρισμού  διαρροών.

Προστασία  σώματος:  Φοράτε  γενικές  προστατευτικές  φόρμες.  Προστασία  χεριών:

Αποθήκευση  εκτός  από  το  υλικό  οξείδωσης.  Κοντά  στους  αποθηκευτικούς  χώρους  υπάρχει  επαρκής  φωτιά

Προστασία  του  αναπνευστικού :  Γενικά  δεν  χρειάζεται  ειδική  προστασία,  εάν  χρειάζεται,  φορέστε  μάσκα  αντιαερίου.  Προστασία  ματιών:  Γενικά  δεν  χρειάζεται

Άλλη  προστασία:  Η  συσκευασία  πρέπει  να  σφραγίζεται  καλά,  το  λογότυπο  να  είναι  διαυγές.

Γενικά  δεν  απαιτείται  ειδική  προστασία.  Εάν  είναι  απαραίτητο,  φορέστε  μάσκα  αερίων.

Προστασία  ματιών:  Γενικά  δεν  χρειάζεται  ειδική  προστασία,  εάν  είναι  απαραίτητο,  φορώντας  χημικά

πηγές  θερμότητας  και  οξειδωτικά  υλικά.

Μέση  επιτρεπόμενη  συγκέντρωση  σε  οκτώ  ώρες:  450  ppm  (1750  mg/m3)

Προφυλάξεις  αποθήκευσης:  Φυλάσσετε  σε  δροσερό,  ξηρό,  καλά  αεριζόμενο  μέρος.  Κρατήστε  μακριά  από  φωτιά,

ειδική  προστασία,  εάν  είναι  απαραίτητο,  φορέστε  γυαλιά  χημικής  ασφάλειας.

προστατευτικά  ρούχα  εργασίας.

Προφυλάξεις  αποθήκευσης:  Φυλάσσεται  σε  δροσερό,  καλά  αεριζόμενο  μέρος.  Μακριά  από  θερμότητα,  πηγές  ανάφλεξης.

Μέγιστη  αποδεκτή  συγκέντρωση:

Διεύθυνση:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Τηλ:  (+86-769)

Αυτό  το  έγγραφο  δεν  μπορεί  να  αναπαραχθεί  παρά  μόνο  πλήρως,  χωρίς  προηγούμενη  γραπτή  έγκριση  της  ATC.  Οποιαδήποτε  μη  εξουσιοδοτημένη  τροποποίηση,  πλαστογραφία  ή  παραποίηση  του  περιεχομένου  ή  της  εμφάνισης  αυτού  του  εγγράφου  είναι  

παράνομη  και  οι  παραβάτες  μπορούν  να  διωχθούν  στο  μέγιστο  βαθμό  του  νόμου.  Εκτός  εάν  δηλώνεται  διαφορετικά,  τα  αποτελέσματα  που  εμφανίζονται  σε  αυτήν  την  έκθεση  δοκιμής  αναφέρονται  μόνο  στο(τα)  

δείγμα(α)  που  ελέγχθηκαν  και  αυτά  τα  δείγματα  διατηρούνται  μόνο  για  30  ημέρες.

23301666  Φαξ:  (+86-769)  23301600  Http://www.dgatc-lab.com

Machine Translated by Google



Αρ.  φύλλου  δεδομένων  ασφαλείας  
υλικού :  DGC140506025F03

Σταθερότητα:  Σταθερό  υπό  κανονικές  συνθήκες

υλικά:  Ισχυρά  οξειδωτικά  μέσα.

Σταθερότητα:  Κανονικές  συνθήκες  και  σταθερότητα.  Ασυμβίβαστος

πυκνότητα  οσμής:  0,725

Πυκνότητα  ατμών:  3,12

Πυκνότητα  ατμών:  3,12  g/m3

Οσμή:  Ελαφρώς

Οσμή:  Ελαφρώς  πικάντικη

Σημείο  τήξης:  Χωρίς  δεδομένα

Σημείο  βρασμού:  80ÿ

Χαρακτηριστικά  οξείδωσης:  Σταθερό

προς  αποφυγή:  Αποφύγετε  την  επαφή  με  υψηλή  θερμοκρασία,  ανοιχτή  φλόγα  ή  οξειδωτικά  μέσα.

Πυκνότητα:  0,725  g/cm3

Αποφύγετε  υλικό:  Ισχυρό  οξειδωτικό.  Συνθήκες

Ο  χρόνος  σταθεροποίησης  του  μεγέθους  είναι  5  λεπτά.

Σημείο  ανάφλεξης:  -10ÿ

Επικίνδυνα  προϊόντα  αποσύνθεσης:  SiO2,  CO2  και  μικροκλίμακα  καρβιδίου  που  δεν  κάηκε

Προϊόντα  αποσύνθεσης  καύσης:  διοξείδιο  του  πυριτίου,  διοξείδιο  του  άνθρακα  και  ίχνη  ατελώς  καμένων  καρβιδίων  κ.λπ.

Σημείο  βρασμού:  80ÿ

Ο  χρόνος  σκλήρυνσης  είναι  5  λεπτά

Φυσική  κατάσταση:  Άχρωμο  διαφανές  παχύρρευστο  υγρό,  αδύναμη  οσμή

Σημείο  ανάφλεξης:  -10ÿ

Φύλλο  δεδομένων  ασφαλείας  υλικού

Σημείο  τήξης:  Δεν  υπάρχουν  δεδομένα

g/m3  Χαρακτηριστικά  οξείδωσης:  Σταθερό

Σελίδα  6  από  9

Στοιχείο  10:  Σταθερότητα  και  αντιδραστικότητα

Ενότητα  9  -  Φυσικές  και  χημικές  ιδιότητες

Ενότητα  10  -  Σταθερότητα  και  αντιδραστικότητα

Εμφάνιση:  Άχρωμο,  διαφανές,  παχύρρευστο  υγρό  με  ελαφριά  οσμή

Μηχανή  Μετάφραση  από  την  Google

Αριθμός  αναφοράς:  DGC140506025F03

παράνομες  και  οι  παραβάτες  μπορούν  να  διωχθούν  στο  μέγιστο  βαθμό  του  νόμου.  Εκτός  εάν  δηλώνεται  διαφορετικά,  τα  αποτελέσματα  που  εμφανίζονται  σε  αυτήν  την  έκθεση  δοκιμής  αναφέρονται  μόνο  στο(α)  δείγμα(α)

23301666  Φαξ:  (+86-769)  23301600  Email:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

ελέγχονται  και  αυτά  τα  δείγματα  διατηρούνται  μόνο  για  30  ημέρες.

Αυτό  το  έγγραφο  δεν  μπορεί  να  αναπαραχθεί  παρά  μόνο  πλήρως,  χωρίς  προηγούμενη  γραπτή  έγκριση  της  ATC.  Οποιαδήποτε  μη  εξουσιοδοτημένη  τροποποίηση,  πλαστογραφία  ή  παραποίηση  του  περιεχομένου  ή  της  εμφάνισης  αυτού  του  εγγράφου  είναι

Διεύθυνση:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Τηλ:  (+86-769)

Θέμα  9:  Φυσικές  και  χημικές  ιδιότητες

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Machine Translated by Google



Οξεία  τοξικότητα:  N/A.  Υποξεία

διαχωρίστε  τη  σιλοξάνη  από  το  νερό.  Υποβάθμιση  στη  γη.  Βιοσυσσώρευση:  Κάνει

Περιβαλλοντικές  επιπτώσεις  και  κατανομή:  Μέσω  καθίζησης  ή  προσκόλλησης  στη  λάσπη  λυμάτων  και

διαθέσιμος.

Μέθοδος  διάθεσης  απορριμμάτων:  Η  απόρριψη  πριν  πρέπει  να  αναφέρεται  στους  εθνικούς  και  τοπικούς  κανονισμούς,  Προτιμώμενη  
αποτέφρωση.

μέθοδος:  Ανατρέξτε  στους  σχετικούς  εθνικούς  και  τοπικούς  κανονισμούς  πριν  από  την  απόρριψη.  Συνιστάται  η  αποτέφρωση.

Ερεθισμός:  Η  απευθείας  επαφή  μπορεί  να  προκαλέσει  ελαφρά  διέγερση.  Οξεία  τοξικότητα:  Δεν  υπάρχουν  δεδομένα

Περιβαλλοντικές  επιπτώσεις  και  κατανομή:  Οι  σιλοξάνες  απομακρύνονται  από  το  νερό  με  εναπόθεση  ή  δέσμευση  στη  λάσπη  λυμάτων  και  αποικοδομούνται  στο  έδαφος.

Υποξεία  και  χρόνια  τοξικότητα:  Δ/Υ.  Καρκινογένεση:

Βιοσυσσώρευση:  Καμία  βιοσυσσώρευση.

και  χρόνια  τοξικότητα:  Δεν  υπάρχουν  διαθέσιμα  δεδομένα.

δεν  έχουν  τη  δυνατότητα  βιοσυσσώρευσης.

Απόβλητα  Σημείωση:  N/A.

Καρκινογένεση:  Δεν  υπάρχουν  δεδομένα.

Δεν  υπάρχουν  διαθέσιμα  δεδομένα.

ατελώς.

Χαρακτηριστικά  αποβλήτων:  Μη  επικίνδυνα  εμπορεύματα.  διάθεση  απορριμμάτων

Ερεθισμός:  Η  άμεση  επαφή  μπορεί  να  προκαλέσει  ερεθισμό  στα  μάτια.

Φύση  των  αποβλήτων:  μη  επικίνδυνα.

Αρ.  φύλλου  δεδομένων  ασφαλείας  
υλικού :  DGC140506025F03

Αριθμός  αναφοράς:  DGC140506025F03

ελέγχονται  και  αυτά  τα  δείγματα  διατηρούνται  μόνο  για  30  ημέρες.

Διεύθυνση:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Τηλ:  (+86-769)

παράνομες  και  οι  παραβάτες  μπορούν  να  διωχθούν  στο  μέγιστο  βαθμό  του  νόμου.  Εκτός  εάν  δηλώνεται  διαφορετικά,  τα  αποτελέσματα  που  εμφανίζονται  σε  αυτήν  την  έκθεση  δοκιμής  αναφέρονται  μόνο  στο(α)  δείγμα(α)

Αυτό  το  έγγραφο  δεν  μπορεί  να  αναπαραχθεί  παρά  μόνο  πλήρως,  χωρίς  προηγούμενη  γραπτή  έγκριση  της  ATC.  Οποιαδήποτε  μη  εξουσιοδοτημένη  τροποποίηση,  πλαστογραφία  ή  παραποίηση  του  περιεχομένου  ή  της  εμφάνισης  αυτού  του  εγγράφου  είναι

23301666  Φαξ:  (+86-769)  23301600  Email:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Σελίδα  7  από  9

Θέμα  11:  Τοξικολογικές  Πληροφορίες

Φύλλο  δεδομένων  ασφαλείας  υλικού

Μηχανή  Μετάφραση  από  την  Google

Ενότητα  12  -  Οικολογικές  Πληροφορίες

Ενότητα  13  -  Ζητήματα  διάθεσης

Θέμα  13:  Διάθεση

Ενότητα  11  -  Τοξικολογικές  πληροφορίες

Θέμα  12:  Οικολογικές  Πληροφορίες

Προφυλάξεις  απόρριψης:  Καμία.

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Machine Translated by Google



Αρ.  φύλλου  δεδομένων  ασφαλείας  
υλικού :  DGC140506025F03

Προφυλάξεις  κατά  τη  μεταφορά:  Πριν  τη  μεταφορά,  ελέγξτε  εάν  το  δοχείο  συσκευασίας  είναι  πλήρες,  σφραγισμένο,  στεγνό  και  καθαρό.  Κατά  τη  μεταφορά,  βεβαιωθείτε  ότι  το  δοχείο  δεν  παρουσιάζει  διαρροή,  κατάρρευση  ή

Πτώση,  καμία  ζημιά.  Απαγορεύεται  αυστηρά  η  ανάμιξη  με  οξειδωτικές  και  χημικές  ουσίες  τροφίμων.  Κατά  τη  μεταφορά,  θα  πρέπει  να  αποφεύγεται  από  τη  βροχή,  την  υγρασία  και  την  έκθεση.  Η  οδική  μεταφορά  θα  πρέπει  να  γίνεται  σύμφωνα  με  τους  κανονισμούς.

Σημειώσεις  μεταφοράς:  Πριν  από  τη  μεταφορά,  ελέγξτε  ότι  τα  δοχεία  είναι  πλήρη,  σφραγισμένα,  στεγνά,  καθαρά  ή  όχι.  Εξασφαλίζω

απαγορεύεται  με  οξειδωτικά,  χημικές  ουσίες  τροφίμων  ανάμεικτη  φόρτωση  και  μεταφορά.  Οδικές  μεταφορές,  διαδρομές  ταξιδιού

πρέπει  να  είναι  σύμφωνα  με  τις  προβλεπόμενες  διαδρομές.

Κανονιστικές  πληροφορίες:  Κανονισμός  για  την  επικίνδυνη  χημική  ασφάλεια  (Κρατικό  Συμβούλιο  που  εκδόθηκε,  17  Φεβρουαρίου  1987),  Ασφάλεια

transport  (IMDG):  Ανήκει  στον  κωδικό  IMO  IMDG.

ότι  το  δοχείο  δεν  έχει  διαρροή,  δεν  καταρρέει,  δεν  πέφτει  και  δεν  υπάρχει  ζημιά  στη  μεταφορά.  Αυστηρά

IMDG:  N/A.

Οδικές  και  σιδηροδρομικές  μεταφορές:  Μεταφορά  σύμφωνα  με  την  απαίτηση  για  μη  επικίνδυνα  εμπορεύματα.  Ωκεανός

Κανόνες  εφαρμογής  διαχείρισης  επικίνδυνων  χημικών  ουσιών  (της  εργασίας  [1992]  Αρ.  667),  Ασφαλής  χρήση  χημικών  στο  χώρο  εργασίας

η  ασφαλής  χρήση,  η  παραγωγή,  η  αποθήκευση,  η  μεταφορά  και  ο  χειρισμός  των  επικίνδυνων  χημικών  προϊόντων  κ.λπ

προμήθειες.

Κανόνας  ([1996]  Υπουργείο  Εργασίας  Αρ.  423)  και  άλλες  ρυθμίσεις,  για  την

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.

Φύλλο  δεδομένων  ασφαλείας  υλικού

Αεροπορικές  μεταφορές  (IAIA):  καλύπτονται  από  τους  κανονισμούς  της  IAIA.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ:  N/A.

Οδήγηση  διαδρομής.

Σελίδα  8  από  9

Κανονισμοί  για  την  ασφαλή  χρήση  χημικών  στο  χώρο  εργασίας  (Υπουργείο  Εργασίας  [1996]  Αρ.  423)  κ.λπ.

Ενότητα  15  -  Κανονιστικές  πληροφορίες

Ενότητα  14  -  Πληροφορίες  μεταφοράς

Έχουν  ληφθεί  αντίστοιχες  ρυθμίσεις  για  την  ασφαλή  χρήση,  παραγωγή,  αποθήκευση,  μεταφορά,  φόρτωση  και  εκφόρτωση  επικίνδυνων  εμπορευμάτων.

Οδικές  και  σιδηροδρομικές  μεταφορές:  μεταφέρονται  ως  μη  επικίνδυνα  εμπορεύματα.

παράνομες  και  οι  παραβάτες  μπορούν  να  διωχθούν  στο  μέγιστο  βαθμό  του  νόμου.  Εκτός  εάν  δηλώνεται  διαφορετικά,  τα  αποτελέσματα  που  εμφανίζονται  σε  αυτήν  την  έκθεση  δοκιμής  αναφέρονται  μόνο  στο(α)  δείγμα(α)

Διεύθυνση:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Τηλ:  (+86-769)

ελέγχονται  και  αυτά  τα  δείγματα  διατηρούνται  μόνο  για  30  ημέρες.

Αυτό  το  έγγραφο  δεν  μπορεί  να  αναπαραχθεί  παρά  μόνο  πλήρως,  χωρίς  προηγούμενη  γραπτή  έγκριση  της  ATC.  Οποιαδήποτε  μη  εξουσιοδοτημένη  τροποποίηση,  πλαστογραφία  ή  παραποίηση  του  περιεχομένου  ή  της  εμφάνισης  αυτού  του  εγγράφου  είναι

23301666  Φαξ:  (+86-769)  23301600  Email:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

Μηχανή  Μετάφραση  από  την  Google

Αριθμός  αναφοράς:  DGC140506025F03

Θέμα  15:  Κανονιστικές  πληροφορίες

Θέμα  14:  Πληροφορίες  μεταφοράς

Ρυθμιστικές  πληροφορίες:  Κανονισμοί  για  τη  διαχείριση  της  ασφάλειας  των  επικίνδυνων  χημικών  ουσιών  (εκδόθηκε  από  το  κρατικό  συμβούλιο  στις  17  Φεβρουαρίου  1987),  Εφαρμογή  των  κανονισμών  για  τη  διαχείριση  της  ασφάλειας  των  επικίνδυνων  χημικών  προϊόντων

Machine Translated by Google



Ενότητα  16  -  Πρόσθετες  πληροφορίες

Θέμα  16:  Άλλες  πληροφορίες

Αρ.  φύλλου  δεδομένων  ασφαλείας  
υλικού :  DGC140506025F03

Αριθμός  αναφοράς:  DGC140506025F03

ελέγχονται  και  αυτά  τα  δείγματα  διατηρούνται  μόνο  για  30  ημέρες.

23301666  Φαξ:  (+86-769)  23301600  Email:  dgcs@atc-lab.com  Http://www.dgatc-lab.com

παράνομες  και  οι  παραβάτες  μπορούν  να  διωχθούν  στο  μέγιστο  βαθμό  του  νόμου.  Εκτός  εάν  δηλώνεται  διαφορετικά,  τα  αποτελέσματα  που  εμφανίζονται  σε  αυτήν  την  έκθεση  δοκιμής  αναφέρονται  μόνο  στο(α)  δείγμα(α)

Αυτό  το  έγγραφο  δεν  μπορεί  να  αναπαραχθεί  παρά  μόνο  πλήρως,  χωρίς  προηγούμενη  γραπτή  έγκριση  της  ATC.  Οποιαδήποτε  μη  εξουσιοδοτημένη  τροποποίηση,  πλαστογραφία  ή  παραποίηση  του  περιεχομένου  ή  της  εμφάνισης  αυτού  του  εγγράφου  είναι

Διεύθυνση:  No.345,  Baima  Block,  Guantai  Road,  Nancheng  District,  Dongguan,  Guangdong,  China  Τηλ:  (+86-769)

Σελίδα  9  από  9

Τα  δεδομένα  σε  αυτό  το  Δελτίο  Δεδομένων  Ασφαλείας  Υλικού  αφορούν  μόνο  το  συγκεκριμένο  υλικό  που  ορίζεται  στο  παρόν.

Τέλος  εγγράφου

Παραπομπές:  N/A

Αναφορές:  Καμία.

Φύλλο  δεδομένων  ασφαλείας  υλικού

Μηχανή  Μετάφραση  από  την  Google

Αυτό  το  δελτίο  δεδομένων  ασφαλείας  υλικού  προορίζεται  μόνο  για  το  καθορισμένο  προϊόν.

************************************************************

Η  αναφορά  ολοκληρώθηκε

Accurate  Technology  Co.,  Ltd.
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